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説 明 

 

原子炉格納容器内の安全機能を有するケーブルの布設環境等の温度調査

に用いた温度検出器の仕様は下記のとおり。 

1. 温度検出器外観 

 
 
 
 
 
 

検出器タイプ 1         検出器タイプ 2 

2.温度検出器の仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.温度検出器のセンサー 

 ① 検出器タイプ 1 

温度検出器のセンサー部に使用している NTC サーミスタ（Negative  

Temperature Coefficient Thermistor）は，温度が上がると抵抗値が 

下がる特性をもつ電子部品である。NTC サーミスタの材料は，マンガ

ン(Mn)，ニッケル(Ni)，コバルト(Co)などを成分とする酸化物を焼成

したセラミックスである。このセラミックスに電極が取付けられてお

り，抵抗の変化を検出している。 

② 検出器タイプ 2 

  IC 温度センサーは，温度に対応した電圧を出力し，温度センサーの特

性も直線となっていることから変換等の回路を要しないセンサーであ 

る。 

以 上 

        

 

 仕様 

検出器タイプ 1 検出器タイプ 2 

チャンネル数 1チャンネル 1チャンネル 

センサータイプ NTC サーミスタ IC 温度センサー 

寸法 直径 18 mm×長さ 127 mm 直径 約 17 mm×厚さ 約 6 mm

材質 アルミニウム 金属製 

動作環境 +10 ℃～+135 ℃(防水) 0 ℃ ～ +123 ℃(日常防水) 

センサー精度 ±0.5 ℃/25 ℃ ±0.8 ℃/20 ℃～75 ℃ 

設置数 30 箇所 70 箇所 


