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追加説明資料

３号機耐圧強化ベントラインラプチャーディスク（令和元年7月8日

現地調査結果）［前回会合（12月26日）資料２］の訂正

１号機SGTS配管部の熱損傷状況（平成３１年３月２８，２９日現地

調査結果）［前回会合（12月26日）資料３ 参考］の訂正

東京電力福島第一原子力発電所における
事故の分析に係る検討会第１０回会合

資料４－１



３号機耐圧強化ベントライン
ラプチャーディスク
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2
令和元年7月8日原子力規制庁撮影

東京電力福島第一原子力発電所における
事故の分析に係る検討会第９回会合

資料２55000μSv/h 25000μSv/h
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平成31年3月29日原子力規制庁撮影

平成31年3月28日原子力規制庁撮影

平成23年8月1日東京電力撮影

平成25年11月22日東京電力撮影
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平成31年3月28日
原子力規制庁撮影

平成31年3月28日原子力規制庁撮影

平成31年3月29日
原子力規制庁撮影

平成31年3月29日原子力規制庁撮影

１，２号機
主排気筒

１号機
SGTS配管

２号機
SGTS配管

１号機
SGTS配管

２号機
SGTS配管

２号機
SGTS配管

１号機
SGTS配管

１号機
SGTS配管

東京電力福島第一原子力発電所における
事故の分析に係る検討会第９回会合

資料３


