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3-MCN-13 MCN-2330 表 MCN-2330-1 放射線透過試験（１／４） 
 
 
 
 
 
 
 

 

表 MCN-2330-1 放射線透過試験（１／４） 
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2 

3-MCN-13 MCN-2330 表 MCN-2330-1 放射線透過試験（１／４） 
 

母材の厚さおよび材厚の値は，下図に示す各寸法を測

定するものとし，実際の測定が困難な場合には，原則

として次の値を用いること。 
1. 母材の厚さとしては，使用された板の溶接部の厚さ

を用いる。 
2. 材厚としては，各種溶接継手について下表に示す値

を用いる。 
母材の厚さ 材厚

(mm) (mm)
突合せ継手 T 余盛なし T
突合せ継手 T 片面余盛あり T+2
突合せ継手 T 両面余盛あり T+4
突合せ継手 T 片面余盛あり T+2+T'

裏あて金あり(厚さT'mm)
突合せ継手(二重壁撮影) T 余盛なし 2×T
突合せ継手(二重壁撮影) T 片面余盛あり 2×T+2
突合せ継手(二重壁撮影) T 両面余盛あり 2×T+4

          母材の厚さが異なる場合は、薄い方の厚さT1をTとする。

継手の種類 溶接部の形状

備 考 : 母材の厚さは呼び厚さとする。突合せ継手において

 
 

 

表 MCN-2330-1 放射線透過試験（１／４） 
 
母材の厚さおよび材厚の値は，下図に示す各寸法を測

定するものとし，実際の測定が困難な場合には，原則

として次の値を用いること。 
1. 母材の厚さとしては，使用された板の溶接部の厚さ

を用いる。 
2. 材厚としては，各種溶接継手について下表に示す値

を用いる。 
母材の厚さ 材厚

(mm) (mm)
突合せ継手 T 余盛なし T
突合せ継手 T 片面余盛あり T+2
突合せ継手 T 両面余盛あり T+4
突合せ継手 T 片面余盛あり T+2+T'

裏あて金あり(厚さT'mm)
突合せ継手(二重壁撮影) T 余盛なし 2×T
突合せ継手(二重壁撮影) T 片面余盛あり 2×T+2
突合せ継手(二重壁撮影) T 両面余盛あり 2×T+4

          母材の厚さが異なる場合は、薄い方の厚さT1をTとする。

継手の種類 溶接部の形状

備 考 : 母材の厚さは呼び厚さとする。突合せ継手において
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母材の厚さが異なる場合は、薄い方の厚さ T1を Tとする。 母材の厚さが異なる突合せ溶接継手の場合は，薄い方の厚さとする。 

裏当て 
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3-MCN-14 MCN-2330 表 MCN-2330-1 放射線透過試験（２／４） 
     

  
  

 有 孔 計 
透過度計 

 有孔計透過度計 
 

表 MCN-2330-1 放射線透過試験（２／４） 
     

  
  

 有 孔 形 
透過度計 

 有孔形透過度計 
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3-MCN-15 MCN-2330 
 
 
 

表 MCN-2330-1 放射線透過試験（３／４） 
  設

置
方
法 

有 孔 計 
透過度計 

  

（注）呼び番号中のＸは，JIS Z 2306 の「表 9 線及び板の材質と

表示記号」の材質に対応する表示記号とする。・・・ 

表 MCN-2330-1 放射線透過試験（３／４） 
  設

置
方
法 

有 孔 形 
透過度計 

  

（注）呼び番号中のＸは，JIS Z 2306 の「表 9 線及び板の材質と表示

記号」の材質に対応する表示記号とする。・・・ 
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1-解説 MGB-3 解説 MGB-1100-1 解説図 MGB-1100-1-1 
 
鋳鉄キャスク 
鉄－ポリエチレン遮へい体タ 

解説図 MGB-1100-1-1 
 
鋳鉄キャスク 
鉄－ポリエチレン遮へい体 タイプ 
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1-解説 MGB-10 解説 MGB-1100-2 解説図 MGB-1100-2-1 
［図 B 右下］ 
 
 
 
 
 

解説図 MGB-1100-2-1 
［図 B 右下］ 
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臨界防止 


