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  溶接事業者検査に係る規程類リスト 
 

 規程番号 文 書 名 称 

－ （社規第 1175 号） 東海第二発電所原子炉施設保安規定 

1 ＱＭ共通：４－２ 品質保証規程 

2 ＱＭ共通：４－２－１ 文書取扱要項 

3 ＱＭ共通：４－２－２ 品質記録管理要項 

4 ＱＭ共通：６－２－１ 力量設定管理要項 

5 ＱＭ東Ⅱ：７－１－１ 保守管理業務要項 

6 ＱＭ共通：７－２－１ 官庁申請手続取扱要項 

7 ＱＭ共通：７－３－１ 設計管理要項 

8 ＱＭ共通：７－４－１ 調達管理要項 

9 ＱＭ共通：７－４－２ 重要設備取引先登録要項 

10 ＱＭ共通：８－２－３ 試験・検査管理要項 

11 ＱＭ共通：８－３－１ 不適合管理要項 

12 ＱＭ東Ⅱ：４－２－１－１ 文書管理要領 

13 ＱＭ東Ⅱ：４－２－１－１３ 保修室ファイリングマニュアル 

14 ＱＭ東Ⅱ：６－２－１－３ 力量運用要領 

15 ＱＭ東Ⅱ：６－２－１－１６ 溶接事業者検査に係る教育・訓練マニュアル 

16 ＱＭ東Ⅱ：７－２－１－１ 
電気事業法及び原子炉等規制法に係る許認可申請・届出

手続手引書 

17 ＱＭ東Ⅱ：７－３－１－３ 工事計画検討書作成基準 

18 ＱＭ東Ⅱ：７－４－１－３ 品質保証活動外部監査手引書 

19 ＱＭ東Ⅱ：７－４－１－５ 設備図書受発信管理手順書 

20 ＱＭ東Ⅱ：７－６－１－１ 測定・試験装置管理基準 

21 ＱＭ東Ⅱ：８－２－３－１ 社内検査手引書 

22 ＱＭ東Ⅱ：８－２－３－５ 溶接安全管理審査受信手引書 

23 ＱＭ東Ⅱ：８－２－３－６ 溶接事業者検査実施手引書 

24 ＱＭ東Ⅱ：８－２－３－７ 溶接事業者検査実施取扱書 

25 ＱＭ東Ⅱ：８－２－３－８ 
溶接を伴う保修作業に関する溶接事業者検査チェックシ

ートの運用手引書 

26 ＱＭ東Ⅱ：８－２－３－９ 溶接事業者検査内部監査手引書 

27 ＱＭ東Ⅱ：８－５－１－１ 予防処置対応要領 
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溶接事業者検査の組織を説明する書類 
 

 
  

１．会社・事業者名 
日本原子力発電株式会社 

 

２．事業所名及び所在地 東海第二発電所 

〒319-1198 

 茨城県那珂郡東海村大字白方 1番の 1 

 

３．事業所の溶接事業者検査体制 

 （１）執行責任者 

    （役職・氏名） 

東海第二発電所長 星野 知彦 

 

 （２）検査組織・役割分担 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※1：溶接事業者検査に係る組織においては、第 1者検査又は第 3

者検査として当社から依頼した場合に記載する。 

 

 

 （３）業務フロー 

  （調達を含む溶接事業者検査業務形態に

対する業務フローと関連部門を明記す

る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※2 受注者（協力事業者）における溶接事業者検査は、第 1者 

検査又は第 3者検査として当社から依頼して実施する。 

 

 

 

工事計画 

溶接事業者検査有無の確認 

機械ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

ﾎﾞｲﾗｰ･ﾀｰﾋﾞﾝ主任技術者 

工事仕様書の作成 機械ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

契約 

溶接事業者検査実施依頼 

 

溶接事業者検査※２ 

 

記録の管理・保管 

機械ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

受注者（協力事業者） 

 溶接事業者検査員 

 

経理ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

機械ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

機械ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

ﾌﾟﾗﾝﾄ管理ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

執行責任者 

東海第二発電所長 

品質管理責任者 ﾎﾞｲﾗｰ・ﾀｰﾋﾞﾝ主任技術者 

溶接事業者検査実施責任者 

機械ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

溶接事業者検査の実施  

溶接事業者検査に係る組織：※１ 

溶接事業者検査員 
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