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原子炉格納容器の地震時のスロッシングに対する考え方について 

 

1. 概要 

原子炉格納容器のサプレッション・チェンバは原子炉圧力容器等の冷却に必要な水（以

下，「プール水」という）を保有している特徴から，地震時にプール水によるスロッシン

グが生じる。このため，過去に MARK-Ⅱ型原子炉格納容器において，既往の試験＊により

スロッシングの影響評価が行われており，解析上の考慮は必要ないとされている。しか

しながら，基準地震動の違い等を考慮し，柏崎刈羽７号機の原子炉格納容器（RCCV 型）

に対するスロッシングによる影響を確認する必要がある。 

これらを踏まえ，今回の工事計画における耐震評価方法の考え方を以下に示す。 

 

注記 ＊：原子力発電施設 信頼性実証実験の現状（（財）原子力発電技術機構） 

 

2. MARK-Ⅱ型原子炉格納容器のスロッシング影響評価 

 原子炉格納容器の耐震評価は，原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-

1987(日本電気協会)に基づき，地盤，原子炉建屋および原子炉圧力容器を連成したモデ

ルで評価しており，サプレッション・チェンバのプール水質量の全てを固定質量とみな

し，耐震評価を実施している。一方，スロッシングを考慮した評価を行う場合には，図 1

に示すように揺動しない部分は固定質量，揺動する部分は自由質量となる。 

 上記のとおり評価方法に相違があるものの，既往の試験でスロッシングの影響を検討

しており，以下のことが確認されている。図 2 に既往の試験に用いた試験体を示す。 

 

・縮尺した MARK-Ⅱ型原子炉格納容器を用いてスロッシングの影響を確認し，スロッシ

ングにより発生する応力は，水による慣性力の  程度のオーダーである。 

・スロッシングの固有振動数は 1 次～3次で  Hz～  Hz であり，原子炉格

納容器(水有条件)の固有振動数は  Hz～  Hz であり，共振しない。 

 

      

図 1 スロッシングの解析モデル＊ 

注記 ＊：原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987(日本電気協会) 
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水が揺動する部分 
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図 2 既往の試験概要および結果 

 

3. 柏崎刈羽７号機の原子炉格納容器（RCCV 型）に対するスロッシング評価 

 既往の試験において，スロッシングの影響が小さいことを確認したが，柏崎刈羽７号

機の原子炉格納容器に生じる基準地震動 Ssと地震が異なることから，その影響につい

て確認する。 

 

3.1 固有周期の影響 

 ハウスナー理論（USAEC, Nuclear Reactors and Earthquakes, TID-7024, Chapter 

6, Appendix F,1963.8）に基づいて，スロッシングの固有周期を算出し，原子炉格納容

器の固有周期と比較した結果を表 1に示す。表 1で示すように原子炉格納容器はスロッ

シング時において共振しないことを確認した。 

 

表 1 固有周期の比較 

 スロッシングの固有周期 原子炉格納容器の固有周期 

固有周期(秒) 

(H.W.L 時(水位 7.1m)) 
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3.2 スロッシングによる設備の影響について 

 原子炉格納容器および内部構造物であるベント管，原子炉本体の基礎に生じるモーメ

ントを算出し，スロッシングによる設備への影響を確認する。 

 ここで，RCCV 型特有の内部構造物であり，サプレッション・チェンバプール水に下部

が浸かっている下部ドライウェルアクセストンネルについては，建設時からサプレッシ

ョン・チェンバプール水の揺動を考慮した浮力と地震荷重を組み合せた評価を行ってお

り，スロッシングによる設備影響を考慮した評価を実施しているため対象外とする。 

 スロッシングの影響は 3.1 項に示すように長周期領域が卓越する地震動を受けた時に

共振し，プール水表面のスロッシングによるモーメントが大きくなる。一方，原子炉格

納容器本体は固有周期が短いため，スロッシング時のプール水の固有周期と共振せず，

短周期領域が卓越する地震動を受けた時にプール水質量の地震慣性力により原子炉格納

容器に与えるモーメントが大きくなる。このため，長周期領域が卓越する基準地震動

Ss-7 のときにスロッシングによるモーメントが大きくなり，短周期領域が卓越する基準

地震動 Ss-2 のときに地震慣性力によるモーメントが大きくなる。 

 また，基準地震動 Ss-7 と基準地震動 Ss-2 は重畳しないことから，設備への影響検討

は，基準地震動 Ss-7 と基準地震動 Ss-2 を区別して実施する。 

 さらに，現状の耐震評価ではプール水を 100%固定質量で評価していることから現状の

耐震評価の考え方の妥当性を確認する。現状の耐震評価の考え方の妥当性は，プール水

を 100%固定質量とするときの影響（以下「100%固定質量による影響」という。）とプー

ル水を固定質量＋自由質量とするときの影響（以下「スロッシングによる影響（固定質

量＋自由質量）」という。）と比較し，プール水を 100%固定質量とするときの影響の方が

大きいことを確認する。このことにより，現状の耐震評価の方が保守的であることを確

認する。 

 上記の考えに基づき，スロッシングの影響評価を実施した結果を表 2に示す。 
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表 2 スロッシングによる影響評価 

対象設備 

スロッシングによる 

モーメント＊1 

(kN・m) 

100%固定質量に

よる 

モーメント＊2 

(kN・m) 

補正工認用地震に

よる 

モーメント＊2 

(kN・m) 

Ss-2 Ss-7 包絡波＊3 包絡波＊3 

原子炉格納

容器 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベント管     

原子炉本体

の基礎 

 

 
  

 

 

＊1：プール水質量を固定質量と自由質量に分けた場合の評価結果 

＊2：プール水質量の全てを固定質量とみなした場合の評価結果 

＊3：基準地震動 Ssとして選定している 8つの波を包絡するもの 

 

短周期領域が卓越する基準地震動 Ss-2 は，プール水質量の地震慣性力（固定質量）に

よるモーメント(①)が大きくなるものの，プール水表面のスロッシング（自由質量）によ

るモーメント(②)は小さくなる。また，長周期領域が卓越する基準地震動 Ss-7 は，プー

ル水表面のスロッシング（自由質量）によるモーメント(④)が大きくなるものの，プール

水質量の地震慣性力（固定質量）によるモーメント(③)が小さくなる。表 2に示すよう

に，いずれの地震動におけるスロッシングによるモーメント(Ss-2 は①+②，Ss-7 は③+

④)も補正工認用地震によるモーメント(⑥)に包絡されることから，原子炉格納容器の健

全性に影響を与えないことを確認した。 

 また，現状の耐震評価の妥当性を確認するため，100%固定質量による影響(⑤)とスロ

ッシングによる影響（固定質量＋自由質量）(③+④)を比較し，100%固定質量による影

響の方が大きいことを確認した(③+④＜⑤)。これにより，現状の耐震評価で用いてい

るプール水を 100%固定質量とみなして評価する方法は妥当であるといえる。なお，100%

固定質量による影響(⑤)の荷重の算出は，スロッシングによる荷重の算出と同様にする

ため，水質量に原子炉建屋基礎盤の加速度(1.0ZPA)を考慮して算出した。 

 ベント管および原子炉本体の基礎については，地震による荷重のピークが短周期であ

り，スロッシングによる荷重のピークと重畳しないことから，地震によるモーメントを

超えることはないと考えられる。さらに，原子炉本体の基礎は基準地震動 Ss-2 が発生

した際(⑦)，スロッシングによる最大のモーメントが重畳したとしても，補正工認用地

震によるモーメント(⑧)に対して 0.33%であり，原子炉本体の基礎の耐震評価で算出さ

れている結果に対して影響を与えない。 
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3.3 スロッシングによる凝縮性能への影響 

 既往の文献（多重円筒型分割タンクの耐震設計（吉田ら，甲陽建設工業（株）））に基

づき算出した地震時の波高を表 3に示すとともに波高に伴う原子炉格納容器内の影響を

図 3に示す。スロッシング時の波高によって，水没が要求される機器のうち最も高い位

置に設置されているベント管の上端であっても露出しないことを確認した。 

 

表 3 地震の波高 

 Ss-2 Ss-7 

波高(m)     

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 スロッシングによる波高の影響 
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4. まとめ 

RCCV 型はサプレッション・チェンバにプール水を保有するという特徴を踏まえ，スロ

ッシングによる影響を確認した。この結果，原子炉格納容器に対するスロッシングによ

る影響は，基準地震動 Ssの固有周期の長い波および短い波それぞれを評価し，原子炉格

納容器の健全性に影響を及ぼさないことを確認した。また，100%固定質量と固定質量＋

自由質量それぞれの荷重を比較し，100%固定質量の方が大きくなることを確認した。 

上記のことから，今回の工事計画で実施したサプレッション・チェンバのプール水の

質量すべてを固定質量とみなして評価する方法は妥当である。 

 

 




