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5.3 格納容器圧力逃がし装置 

   (3) ポンプ 

    ・常設 

     ドレン移送ポンプ 

    ・可搬型 

     スクラバ水 pH制御設備用ポンプ（6,7 号機共用） 

     可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）（6,7 号機共用） 

   (4) 圧縮機 

    ・可搬型 

     可搬型窒素供給装置（6,7 号機共用） 

   (5) ろ過装置 

    ・可搬型 

     可搬型 Y型ストレーナ（6,7 号機共用） 

   (7) 主要弁 

    ・常設 

   (8) 主配管 

    ・常設 

    ・可搬型 
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   5.3 格納容器圧力逃がし装置 

    (3) ポンプの名称，種類，容量，揚程又は吐出圧力，最高使用圧力，最高使用温度，主要

寸法，材料，個数及び取付箇所並びに原動機の種類，出力，個数及び取付箇所（常設及

び可搬型の別に記載すること。） 

 

    ・常設 

以下の設備は，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性物

質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（格納容器圧力

逃がし装置）であり，残留熱除去設備（格納容器圧力逃がし装置）として本工事計画で

兼用とする。 

       ドレン移送ポンプ 

 

    ・可搬型 

以下の設備は，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性物

質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（格納容器圧力

逃がし装置）であり，残留熱除去設備（格納容器圧力逃がし装置）として本工事計画で

兼用とする。 

       スクラバ水 pH制御設備用ポンプ（6,7 号機共用） 

 

以下の設備は，核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化

設備（燃料プール代替注水系）であり，残留熱除去設備（格納容器圧力逃がし装置）と

して本工事計画で兼用とする。 

       可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）（6,7 号機共用） 

 

    (4) 圧縮機の名称，種類，容量，吐出圧力，主要寸法，個数及び取付箇所並びに原動機の

種類，出力，個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。） 

 

    ・可搬型 

以下の設備は，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性物

質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（耐圧強化ベン

ト系）であり，残留熱除去設備（格納容器圧力逃がし装置）として本工事計画で兼用と

する。 

可搬型窒素供給装置（6,7 号機共用） 
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    (5) ろ過装置の名称，種類，容量，最高使用圧力，最高使用温度，主要寸法，材料，個数

及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。） 

 

    ・可搬型 

以下の設備は，核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化

設備（燃料プール代替注水系）であり，残留熱除去設備（格納容器圧力逃がし装置）と

して本工事計画で兼用とする。 

       可搬型 Y型ストレーナ（6,7 号機共用） 

 

    (7) 主要弁の名称，種類，最高使用圧力，最高使用温度，主要寸法，材料，駆動方法，個

数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。） 

 

    ・常設 

以下の設備は，既存の原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原

子炉格納容器調気設備（不活性ガス系）であり，残留熱除去設備（格納容器圧力逃がし

装置）として本工事計画で兼用とする。 

T31-F019 

T31-F022 

 

      以下の設備は，既存の原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち圧

力逃がし装置（格納容器圧力逃がし装置）であり，残留熱除去設備（格納容器圧力逃が

し装置）として本工事計画で兼用とする。 

T31-F070 

 

      以下の設備は，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち圧力逃が

し装置（格納容器圧力逃がし装置）であり，残留熱除去設備（格納容器圧力逃がし装置）

として本工事計画で兼用とする。 

T31-F072 

T61-F001 
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    (8) 主配管（使用済燃料貯蔵槽の補給及び冷却に用いるものを含む。）の名称，最高使用圧力，最高使用温度，外径，厚さ及び材料（常設及び可搬型の別に記載し，可搬型の場合は，個数及び取付箇所を付記すること。） 

 

    ・常設 

以下の設備は，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（可燃性ガス濃度制御系）であり，残留熱除去設備（格

納容器圧力逃がし装置）として本工事計画で兼用とする。 

可燃性ガス濃度制御系 フィルタベントドレン移送ライン合流部～サプレッションチェンバ 

 

以下の設備は，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（耐圧強化ベント系）であり，残留熱除去設備（格納容

器圧力逃がし装置）として本工事計画で兼用とする。 

不活性ガス系 耐圧強化ベントバイパスライン分岐部～T31-F072 

格納容器圧力逃がし装置 T31-F072～耐圧強化ベントバイパスライン合流部 

格納容器圧力逃がし装置 耐圧強化ベントライン分岐部～耐圧強化ベントバイパスライン合流部 

格納容器圧力逃がし装置 耐圧強化ベントバイパスライン合流部～格納容器フィルタベントライン分岐部 

 

以下の設備は，既存の原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器調気設備（不活性ガス系）であり，残留熱除去設備（格納容器圧力逃がし装置）として本工事計画で兼用とする。 

不活性ガス系 ドライウェル～ドライウェル・サプレッションチェンバ合流部 

不活性ガス系 サプレッションチェンバ～ドライウェル・サプレッションチェンバ合流部 

不活性ガス系 ドライウェル・サプレッションチェンバ合流部～耐圧強化ベントバイパスライン分岐部 

不活性ガス系 耐圧強化ベントバイパスライン分岐部～不活性ガス系非常用ガス処理配管分岐部 

不活性ガス系 不活性ガス系非常用ガス処理配管分岐部～耐圧強化ベントライン分岐部 

 

以下の設備は，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち圧力逃がし装置（格納容器圧力逃がし装置）であり，残留熱除去設備（格納容器圧力逃がし装置）として本工事計画で兼用とする。 

格納容器圧力逃がし装置 格納容器フィルタベントライン分岐部～格納容器フィルタベントライン窒素パージライン合流部 

格納容器圧力逃がし装置 格納容器フィルタベントライン窒素パージライン合流部～フィルタ装置入口ノズル 

格納容器圧力逃がし装置 フィルタ装置出口ノズル～よう素フィルタ入口分岐部 

格納容器圧力逃がし装置 よう素フィルタ入口分岐部～よう素フィルタ(A)入口ノズル 

格納容器圧力逃がし装置 よう素フィルタ入口分岐部～よう素フィルタ(B)入口ノズル 

格納容器圧力逃がし装置 よう素フィルタ(A)出口ノズル～ベントガス放出ライン合流部 

格納容器圧力逃がし装置 よう素フィルタ(B)出口ノズル～ドレンタンクライン分岐部 

格納容器圧力逃がし装置 ドレンタンクライン分岐部～ベントガス放出ライン合流部 

格納容器圧力逃がし装置 ベントガス放出ライン合流部～原子炉建屋頂部放出口 

格納容器圧力逃がし装置 ドレンタンクライン分岐部～ドレンタンク入口ノズル 

格納容器圧力逃がし装置 ドレンタンク出口ノズル～ドレン移送ポンプ入口ライン合流部 

格納容器圧力逃がし装置 フィルタ装置～ドレン移送ポンプ入口ライン合流部 

格納容器圧力逃がし装置 ドレン移送ポンプ入口ライン合流部～ドレン移送ポンプ分岐部 

格納容器圧力逃がし装置 ドレン移送ポンプ分岐部～ドレン移送ポンプ(A) 

格納容器圧力逃がし装置 ドレン移送ポンプ分岐部～ドレン移送ポンプ(B) 

格納容器圧力逃がし装置 ドレン移送ポンプ(A)～ドレン移送ポンプ出口合流部 

格納容器圧力逃がし装置 ドレン移送ポンプ(B)～ドレン移送ポンプ出口合流部 
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格納容器圧力逃がし装置 ドレン移送ポンプ出口合流部～ドレン移送ポンプ窒素パージライン合流部 

格納容器圧力逃がし装置 ドレン移送ポンプ窒素パージライン合流部～T49-F020 

可燃性ガス濃度制御系 T49-F020～フィルタベントドレン移送ライン合流部 

格納容器圧力逃がし装置 フィルタ装置補給用接続口～フィルタ装置 

 

    ・可搬型 

以下の設備は，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち圧力逃がし装置（格納容器圧力逃がし装置）であり，残留熱除去設備（格納容器圧力逃がし装置）として本工事計画で兼用とする。 

格納容器圧力逃がし装置 スクラバ水 pH 制御設備用 3m,5m ホース（6,7 号機共用） 

 

以下の設備は，核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール代替注水系）であり，残留熱除去設備（格納容器圧力逃がし装置）として本工事計画で兼用とする。 

代替給水設備 可搬型代替注水ポンプ屋外用 20m ホース（6,7 号機共用） 


