
 

 

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 ２.５ 汚染水処理設備等） 

1 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

2.5  汚染水処理設備等 

2.5.1 基本設計 

 

（中略） 

 

2.5.1.5  主要な機器 

2.5.1.5.1 汚染水処理設備，貯留設備（タンク等）及び関連設備（移送配管，移送ポンプ等） 

 

（中略） 

 

(1) 滞留水移送装置 

 滞留水移送装置は，タービン建屋等にある滞留水を汚染水処理設備のあるプロセス主建屋，高温焼却

炉建屋へ移送することを目的に，移送ポンプ，移送ライン等で構成する。 

 移送ポンプは，1号機タービン建屋に 6台，1号機原子炉建屋に 2台，1号機廃棄物処理建屋に 2台，

2号機タービン建屋に 6台，2号機原子炉建屋に 2台，2号機廃棄物処理建屋に 6台，3号機のタービン

建屋に 9台，3号機原子炉建屋に 2台，3号機廃棄物処理建屋に 6台，4号機タービン建屋に 7台，4号

機原子炉建屋に 6台，4号機廃棄物処理建屋に 6台設置し，原子炉への注水，雨水の浸入，地下水の浸

透等により 1 号～4 号機のタービン建屋等に発生する滞留水に対して十分対処可能な設備容量を確保す

る。滞留水の移送は，移送元のタービン建屋等の水位や移送先となるプロセス主建屋，高温焼却炉建屋

の水位の状況に応じて，ポンプの起動台数，移送元，移送先を適宜選定して実施する。 

 

（中略） 

 

2.5.2 基本仕様 

2.5.2.1 主要仕様 

2.5.2.1.1 汚染水処理設備，貯留設備（タンク等）及び関連設備（移送配管，移送ポンプ等） 

 

（中略） 

 

(65)3号機原子炉建屋滞留水移送ポンプ（完成品） 

    台  数        2 

    容  量        18m3/h（1台あたり） 

    揚  程        46ｍ 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

2.5 汚染水処理設備等 

2.5.1 基本設計 

 

（中略） 

 

2.5.1.5 主要な機器 

2.5.1.5.1 汚染水処理設備，貯留設備（タンク等）及び関連設備（移送配管，移送ポンプ等） 

 

（中略） 

 

(1) 滞留水移送装置 

 滞留水移送装置は，タービン建屋等にある滞留水を汚染水処理設備のあるプロセス主建屋，高温焼却

炉建屋へ移送することを目的に，移送ポンプ，移送ライン等で構成する。 

 移送ポンプは，1号機タービン建屋に 6台，1号機原子炉建屋に 2台，1号機廃棄物処理建屋に 2台，

2号機タービン建屋に 6台，2号機原子炉建屋に 2台，2号機廃棄物処理建屋に 6台，3号機のタービン

建屋に 9台，3号機原子炉建屋に 4台，3号機廃棄物処理建屋に 6台，4号機タービン建屋に 7台，4号

機原子炉建屋に 6 台，4号機廃棄物処理建屋に 6台設置し，原子炉への注水，雨水の浸入，地下水の浸

透等により 1 号～4 号機のタービン建屋等に発生する滞留水に対して十分対処可能な設備容量を確保す

る。滞留水の移送は，移送元のタービン建屋等の水位や移送先となるプロセス主建屋，高温焼却炉建屋

の水位の状況に応じて，ポンプの起動台数，移送元，移送先を適宜選定して実施する。 

 

（中略） 

 

2.5.2 基本仕様 

2.5.2.1 主要仕様 

2.5.2.1.1 汚染水処理設備，貯留設備（タンク等）及び関連設備（移送配管，移送ポンプ等） 

 

（中略） 

 

(65)3号機原子炉建屋滞留水移送ポンプ（完成品） 

    台  数        4 

    容  量        18m3/h（1台あたり） 

    揚  程        46ｍ 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移送装置の追設に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移送装置の追設に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（中略） 

 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（５／２６） 

名 称 仕 様 

３号機原子炉建屋から 

３号機集合ヘッダー入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A相当，100A相当 

ポリエチレン 

0.96MPa 

40℃ 

（鋼管） 
呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A/Sch.40,80A/Sch.40, 

100A/Sch.40 

STPG370 

0.96MPa 

40℃ 

３号機タービン建屋から 

３号機集合ヘッダー入口まで 

（耐圧ホース） 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A相当 

ポリ塩化ビニル 

0.96MPa 

40℃ 

（ポリエチレン管）  呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A相当，100A相当 

ポリエチレン 

0.96MPa 

40℃ 

（鋼管） 
呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A/Sch.40,80A/Sch.40, 

100A/Sch.40 

STPG370 

0.96MPa 

40℃ 

３号機タービン建屋床ドレンサンプか

ら３号機タービン建屋ポンプ出口弁ス

キッド分岐部まで 

（耐圧ホース） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A相当 

EPDM合成ゴム 

0.96MPa 

40℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A相当,100A相当 

ポリエチレン 

0.96MPa 

40℃ 

（鋼管） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A/Sch.80 

STPT410 

0.96MPa 

40℃ 

 

（中略） 

 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（５／２６） 

名 称 仕 様 

３号機原子炉建屋から 

３号機集合ヘッダー入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A相当，100A相当 

ポリエチレン 

0.96MPa 

40℃ 

（鋼管） 
呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A/Sch.40,80A/Sch.40, 

100A/Sch.40 

STPG370 

0.96MPa 

40℃ 

３号機原子炉建屋トーラス室から３号

機原子炉建屋ポンプ出口弁スキッド分

岐部まで 

（耐圧ホース） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A相当 

ポリ塩化ビニル 

0.96MPa 

40℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A相当 

ポリエチレン 

0.96MPa 

40℃ 

（鋼管） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A/Sch.40 

STPG370 

0.96MPa 

40℃ 

３号機タービン建屋から 

３号機集合ヘッダー入口まで 

（耐圧ホース） 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A相当 

ポリ塩化ビニル 

0.96MPa 

40℃ 

（ポリエチレン管）  呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A相当，100A相当 

ポリエチレン 

0.96MPa 

40℃ 

（鋼管） 
呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A/Sch.40,80A/Sch.40, 

100A/Sch.40 

STPG370 

0.96MPa 

40℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移送装置の追設に伴う追記 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

（鋼管） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A/Sch.40 

STPG370 

0.96MPa 

40℃ 

３号機タービン建屋サービスエリアス

トームドレンサンプから３号機タービ

ン建屋床ドレンサンプまで 

(耐圧ホース） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A相当 

EPDM合成ゴム 

0.96MPa 

40℃ 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３号機タービン建屋床ドレンサンプか

ら３号機タービン建屋ポンプ出口弁ス

キッド分岐部まで 

（耐圧ホース） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A相当 

EPDM合成ゴム 

0.96MPa 

40℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A相当,100A相当 

ポリエチレン 

0.96MPa 

40℃ 

 

（中略） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

添付資料－１ 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

添付資料－１ 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

 

 

移送装置の追設に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

 

 

移送装置の追設に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移送装置の追設に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

添付資料－１６ 

別紙（１） 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下，省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料－１６ 

別紙（１） 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下，省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移送装置の追設に伴う追記お

よび記載の適正化 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 ２.６ 汚染水を貯留している（滞留している場合を含む）建屋） 

1 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

添付資料－１ 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ ３号機水位計設置位置図 

 

（以下，省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料－１ 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ ３号機水位計設置位置図 

 

（以下，省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移送装置の追設に伴う追記 

 

変更箇所： 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 第３編 １.７ １～４号機の滞留水とサブドレンの運転管理について） 

1 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

１．７ １～４号機の滞留水とサブドレンの運転管理について 

 

（中略） 

 

１．７．１ 滞留水とサブドレンの水位管理について 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 建屋内外の水位比較範囲 

 

（以下，省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．７ １～４号機の滞留水とサブドレンの運転管理について 

 

（中略） 

 

１．７．１ 滞留水とサブドレンの水位管理について 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 建屋内外の水位比較範囲 

 

（以下，省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移送装置の追設に伴う追記 

 

変更箇所： 
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