
 

  
K7
 
①
 Ⅴ

-5
 R
1 

5.5 工学的安全施設等の起動信号 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 事 計 画 認 可 申 請 

柏崎刈羽原子力発電所第７号機 

名 

称 

計測制御系統施設のうち工学的安全施設

等の起動（作動）信号の起動（作動）回

路の説明図（その 1） 

東京電力ホールディングス株式会社 

0715 

第 5-5-1 図 

COMP 原子炉水位 

ECCS/ESF 
センサバイパス｢Ⅰ｣＊2 

ドライウェル圧力 

原子炉水位 

 燃料取替エリア 
 排気放射能高又は 
  原子炉区域換気 
 空調系排気放射能高 

上記回路に同じ 

上記回路に同じ 

COMP 

COMP 

COMP 

COMP 

上記回路に同じ 

上記回路に同じ 

上記回路に同じ 

T.D＊3 

残留熱除去系ポンプ運転 

高圧炉心注水系ポンプ運転 

上記回路に同じ 

上記回路に同じ 

上記回路に同じ 

上記回路に同じ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

水位低 

圧力高 

水位低 

水位低 

水位低 

第 5-5- 
3 図へ 

第 5-5-2 図へ 

第 5-5-3 図へ 

第 5-5-2 図へ 

第 5-5-2, 
3 図へ 

区分Ⅰ 

※ 

F 

A 

E 

B 

RCIC 起動 

ADS(A)作動＊4 

その他の 

原子炉 

格納容器 

隔離弁閉鎖 

SGTS(A)起動 

RCIC 手動起動 
｢起動｣ 

RHR(A)手動起動 
｢起動｣ 

RHR(A)起動 

ADS(A)手動起動 
｢起動｣ 

PCIS(区分Ⅰ) 
手動隔離｢隔離｣ 

SGTS(A)手動起動 
｢起動｣ 

区分Ⅰ 
Ⅱ 

Ⅲ 
Ⅳ 

DTM＊1 

SLU 区分Ⅰ 

ディジタル制御装置 ディジタル制御装置 

注記＊1：DTM は，計測制御系統施設のうち工学 

的安全施設等の起動（作動）信号の 

起動（作動）回路の説明図（その 1） 

から（その 3）を通して各区分毎に 1 

個，計 4 個設ける。 
  ＊2：1区分のみバイパス可能。 

  ＊3：29 秒間の時間遅れがある。 
  ＊4：自動減圧系作動には 30 秒間の時間遅 

れがある。 
   注：記号説明 

OR 

AND 

T.D 

2 out of 4 

NOT 

COMP 

時間遅れ 

比較器 

(WO) 信号ブロック 

2/4 

2/4 
ADS(A)自動起動阻止 
スイッチ｢阻止｣ 

(WO) 

DG(A)起動 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 事 計 画 認 可 申 請 

柏崎刈羽原子力発電所第７号機 

名 

称 

東京電力ホールディングス株式会社 

0715 

第 5-5-2 図 

計測制御系統施設のうち工学的安全施設

等の起動（作動）信号の起動（作動）回

路の説明図（その 2） 

） 

COMP 原子炉水位 

ECCS/ESF 
センサバイパス｢Ⅰ｣ 

ドライウェル圧力 
上記回路に同じ 

上記回路に同じ 

COMP 

COMP 

COMP 

上記回路に同じ 

上記回路に同じ 

上記回路に同じ 

T.D＊2 

残留熱除去系ポンプ運転 

高圧炉心注水系ポンプ運転 

上記回路に同じ 

上記回路に同じ 

上記回路に同じ 

上記回路に同じ 

※ 

水位低 

圧力高 

水位低 

水位低 

第 5-5-3 図へ 

第 5-5-1 図より 

区分Ⅱ 

※ 

D 

A 

HPCF(B)起動 

ADS(B)作動＊3 

その他の 

原子炉 

格納容器 

隔離弁閉鎖 

SGTS(B)起動 

HPCF(B)手動起動 
｢起動｣ 

RHR(B)手動起動 
｢起動｣ 

RHR(B)起動 

ADS(B)手動起動 
｢起動｣ 

PCIS(区分Ⅱ) 
手動隔離｢隔離｣ 

SGTS(B)手動起動 
｢起動｣ 

ADS(B)自動起動阻止 
スイッチ｢阻止｣ 

区分Ⅰ 
Ⅱ 

Ⅲ 
Ⅳ 

DTM＊1 

SLU 区分Ⅱ 

ディジタル制御装置 ディジタル制御装置 

注記＊1：DTM は，計測制御系統施設のうち工学 

的安全施設等の起動（作動）信号の 

起動（作動）回路の説明図（その 1） 

から（その 3）を通して各区分毎に 1 

個，計 4 個設ける。 
  ＊2：29 秒間の時間遅れがある。 

  ＊3：自動減圧系作動には 30 秒間の時間遅 

れがある。 
   注：記号説明 2/4 

B 

第 5-5-1 図より 

第 5-5-3 図へ 

C 

第 5-5-1 図より 

(WO) 

OR 

AND 

T.D 

2 out of 4 

NOT 

COMP 

時間遅れ 

比較器 

(WO) 信号ブロック 

2/4 

DG(B)起動 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 
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工 事 計 画 認 可 申 請 

柏崎刈羽原子力発電所第７号機 

名 

称 

東京電力ホールディングス株式会社 

8808 

第 5-5-3 図 

計測制御系統施設のうち工学的安全施設

等の起動（作動）信号の起動（作動）回

路の説明図（その 3） 

） 

第 5-5-2 図より 
C 

ECCS/ESF 
センサバイパス｢Ⅰ｣ 

上記回路に同じ 

上記回路に同じ 

上記回路に同じ 

* 

* 

* 

Ⅱ 
Ⅲ 

Ⅳ 
SLU 区分Ⅲ 

区分Ⅲ 

* 

RHR(C)起動 

HPCF(C)起動 

区分Ⅰ 

DTM(注 1) 

第 5-5-2 図より 
D 

第 5-5-1 図より 

E 

第 5-5-1 図より 
F 

ディジタル制御装置 ディジタル制御装置 

注記＊：DTM は，計測制御系統施設のうち工学 
    的安全施設等の起動（作動）信号の 
        起動（作動）回路の説明図（その 1） 
        から（その 3）を通して各区分毎に 

1 個，計 4個設ける。 
  注：記号説明 

HPCF(C)手動起動 
｢起動｣ 

RHR(C)手動起動 
｢起動｣ 

DG(C)起動 

2/4 

OR 

AND 

2 out of 4 

NOT 

2/4 

第 5-5-1 図より 



 

注記＊1：10 分間の時間遅れがある。 
   ＊2：1 チャンネルのみバイパス可能。 
    ＊3：6 秒間の時間遅れがある。 
    ＊4：RIP-ASD 手動操作スイッチはポンプ 

1 台につき 1 台設置されている。 
    注：記号説明 

OR 

AND 

T.D 

2 out of 4 

NOT 

COMP 

時間遅れ 

比較器 

(WO) 信号ブロック 

2/4 

2 out of 3 2/3 

空気信号 

※※ 

RIP-ASD 手動｢停止｣
＊4
 

RIP-ASD 手動｢停止｣
＊4
 COMP 

水位低 

原子炉水位 

2/4 

2/4 

代替冷却材再循環ポンプ・ト

リップ機能作動(3 台) 

代替冷却材再循環ポンプ・ト

リップ機能作動(3 台) 

RIP-ASD 手動｢停止｣
＊4
 

代替冷却材再循環ポンプ・ト

リップ機能作動(4 台) 

原子炉水位 COMP 

水位低 
2/3 

原子炉圧力 COMP 

圧力高 
2/3 

代替制御棒挿入機能(B)用 
電磁弁作動 

代替制御棒挿入機能(A)用 
電磁弁作動 

代替制御棒挿入機能作動 

手動 ARI(1)｢挿入｣ 

手動 ARI(2)｢挿入｣ 

※※ 

T.D
＊3
 

T.D
＊3
 

T.D
＊3
 

T.D
＊3
 

COMP 

水位低 

原子炉水位 

COMP 

水位低 

原子炉水位 

COMP 

水位低 

原子炉水位 

原子炉水位 COMP 

水位低 

原子炉水位 COMP 

水位低 

原子炉圧力 COMP 

圧力高 

原子炉圧力 COMP 

圧力高 

(WO) 

(WO) 

(WO) 

(WO) 

原子炉水位 

残留熱除去系ポンプ運転 

COMP 

2/3 

水位低 

T.D
＊1
 

代替自動減圧機能(A) 
自動起動阻止スイッチ｢阻止｣ 

代替自動減圧機能作動 

代替自動減圧機能(A)用 
電磁弁作動 

代替自動減圧機能(B)用 
電磁弁作動 

代替自動減圧機能(B) 
自動起動阻止スイッチ｢阻止｣ 

原子炉水位 COMP 

水位低 

原子炉水位 
水位低 

COMP 

(WO) 

2/3 T.D
＊1
 (WO) 

ATWS L-2 バイパス
＊2
 

工 事 計 画 認 可 申 請 

柏崎刈羽原子力発電所第７号機 

名 

称 

東京電力ホールディングス株式会社 

0117 

第 5-5-4 図 

計測制御系統施設のうち工学的安全施設

等の起動（作動）信号の起動（作動）回

路の説明図（その 4） 
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5.6 制御用空気設備 
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5.6.1 高圧窒素ガス供給系 
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第 5-6-1-2-1～11 図 計測制御系統施設のうち制御用空気設備（高圧窒素ガス供給系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 1 

工事計画抜粋 

変  更  前 変  更  後 

NO.＊9 
名      称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名      称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

高

圧

窒

素

ガ

ス

供

給

系 

＊1 

常用窒素ガス供給ライン 

共通母管(B)分岐部 

～ 

常用窒素ガス供給ライン 

共通母管(A)分岐部 

― 

高

圧

窒

素

ガ

ス

供

給

系 

＊2 

常用窒素ガス供給ライン 

共通母管(B)分岐部 

～ 

常用窒素ガス供給ライン 

共通母管(A)分岐部 

1.77＊3 66＊3 

＊4, 
＊5, 
＊6  

 61.1 

/61.1 

/  ― 
 

＊4, 
＊5, 
＊7  

 6.1 

/6.1 

/ ― 
 

SUS304 1 

1.77 66 60.5＊5 3.9＊5 SUS304TP 変更なし 2 

＊1 

常用窒素ガス供給ライン 

共通母管(A)分岐部 

～ 

P54-F208 

― 

＊2 

常用窒素ガス供給ライン 

共通母管(A)分岐部 

～ 

P54-F208 

1.77＊3 66＊3 

＊4, 
＊5, 
＊6  

 61.1 

/61.1 

/61.1 
 

＊4, 
＊5, 
＊7  

 6.1 

/6.1 

/6.1 
 

SUS304 3 

1.77 66 60.5＊5 3.9＊5 SUS304TP 変更なし 4 

― 1.77＊3 66＊3 

＊4, 
＊5, 
＊6  

 61.1 

/61.1 

/  ― 
 

＊4, 
＊5, 
＊7  

 6.1 

/6.1 

/ ― 
 

SUS304 5 

61.1＊4, ＊5, ＊6, ＊8 6.1＊4, ＊5, ＊7, ＊8 SUS304＊8 6 

＊1 

P54-F208 

～ 

P54-F209 1.77 171 

60.5＊5 3.9＊5 SUS304TP ＊2 

P54-F208 

～ 

P54-F209 変更なし 

7 
＊5，＊6 

 61.1 

/61.1 

/  ― 
 

＊5，＊7 

 6.1 

/6.1 

/ ― 
 

SUS304 8 

61.1＊5, ＊6, ＊8 6.1＊5, ＊7, ＊8 SUS304＊8 9 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊9 
名      称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名      称 

最高使用 

圧  力 

(MPa) 

最高使用 

温  度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

高

圧

窒

素

ガ

ス

供

給

系 

＊1 

P54-F209 

～ 

B21-F029A,B,C,D,E,F,G, 

H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,U 

1.77 171 60.5＊5 3.9＊5 SUS304TP 

高

圧

窒

素

ガ

ス

供

給

系 

＊2 

P54-F209 

～ 

B21-F029A,B,C,D,E,F,G, 

H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,U 

変更なし 

2.00＊3 
変更なし 10 

― 2.00＊3 171＊3 

60.54, ＊5, ＊8 3.9＊4, ＊5, ＊8 SUS304TP＊8 11 
＊4，＊5 

 60.5 

/  ― 

/60.5 
 

＊4，＊5 

 3.9 

/ ― 

/3.9 
 

SUS304TP 12 

＊4，＊5 

 60.5 

/60.5 

/60.5 
 

＊4，＊5 

 3.9 

/3.9 

/3.9 
 

SUS304TP 13 

＊1 

常用窒素ガス供給ライン 

共通母管(B)分岐部 

～ 

P54-F012B 
 

1.77 66 60.5＊5 3.9＊5 SUS304TP 

＊2 

常用窒素ガス供給ライン 

共通母管(B)分岐部 

～ 

P54-F012B 
 

変更なし 14 

― 1.77＊3 66＊3 61.1＊4, ＊5, ＊6, ＊8 6.1＊4, ＊5, ＊7, ＊8 SUS304＊8 15 

＊1 

P54-F012B 

～ 

非常用窒素ガス供給系 

配管(B)分岐部 
 

1.77 66 60.5＊5 3.9＊5 SUS304TP 

＊2 

P54-F012B 

～ 

非常用窒素ガス供給系 

配管(B)分岐部 
 

変更なし 16 

― 1.77＊3 66＊3 

＊4, 
＊5, 
＊6  

 61.1 

/61.1 

/61.1 
 

＊4, 
＊5, 
＊7  

 6.1 

/6.1 

/6.1 
 

SUS304 17 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊9 
名      称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名      称 

最高使用 

圧  力 

(MPa) 

最高使用 

温  度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

高

圧

窒

素

ガ

ス

供

給

系 

＊1 

非常用窒素ガス供給系 

配管(B)分岐部 

～ 

P54-F007B 

1.77 66 60.5＊5 3.9＊5 SUS304TP 

高

圧

窒

素

ガ

ス

供

給

系 

＊2 

非常用窒素ガス供給系 

配管(B)分岐部 

～ 

P54-F007B 

変更なし 18 

― 1.77＊3 66＊3 

＊4, 
＊5, 
＊6  

 61.1 

/  ― 

/61.1 
 

＊4, 
＊5, 
＊7  

 6.1 

/  ― 

/6.1 
 

SUS304 19 

61.1＊4, ＊5, ＊6, ＊8 6.1＊4, ＊5, ＊7, ＊8 SUS304＊8 20 
＊4, 
＊5, 
＊6  

 61.1 

/61.1 

/  ― 
 

＊4, 
＊5, 
＊7  

 6.1 

/6.1 

/ ― 
 

SUS304 21 

＊1 

P54-F007B 

～ 

P54-F008B 

 

1.77 171 

60.5＊5 3.9＊5 SUS304TP ＊2 

P54-F007B 

～ 

P54-F008B 変更なし 

22 

＊5，＊6 

 61.1 

/61.1 

/  ― 
 

＊5，＊7 

 6.1 

/6.1 

/ ― 
 

SUS304 23 

61.1＊5, ＊6, ＊8 6.1＊5, ＊7, ＊8 SUS304＊8 24 

＊1 

P54-F008B 

～ 

B21-F026L,N,R,T 

1.77 171 60.5＊5
 3.9＊5

 SUS304TP 
＊2 

P54-F008B 

～ 

B21-F026L,N,R,T 

変更なし 

2.00＊3 
変更なし 25 

― 2.00＊3 171＊3 

60.5＊4, ＊5, ＊8 3.9＊4, ＊5, ＊8 SUS304TP＊8 26 

＊4, ＊5 

 60.5 

/60.5 

/  ― 

 

＊4, ＊5 

 3.9 

/3.9 

/ ― 

 

SUS304TP 27 

＊4, ＊5 

 60.5 

/60.5 

/60.5 

 

＊4, ＊5 

 3.9 

/3.9 

/3.9 

 

SUS304TP 28 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊9 
名      称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名      称 

最高使用 

圧  力 

(MPa) 

最高使用 

温  度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

高

圧

窒

素

ガ

ス

供

給

系 

＊1 

常用窒素ガス供給ライン 

共通母管(A)分岐部 

～ 

P54-F012A 
 

1.77 66 60.5＊5 3.9＊5 SUS304TP 

高

圧

窒

素

ガ

ス

供

給

系 

＊2 

常用窒素ガス供給ライン 

共通母管(A)分岐部 

～ 

P54-F012A 
 

変更なし 29 

― 1.77＊3 66＊3 61.1＊4, ＊5, ＊6, ＊8 6.1＊4, ＊5, ＊7, ＊8 SUS304＊8 30 

＊1 

P54-F012A 

～ 

非常用窒素ガス供給系 

配管(A)分岐部 

1.77 66 60.5＊5 3.9＊5 SUS304TP 

＊2 

P54-F012A 

～ 

非常用窒素ガス供給系 

配管(A)分岐部 
 

変更なし 31 

― 

1.77＊3 66＊3 61.1＊4, ＊5, ＊6, ＊8 6.1＊4, ＊5, ＊7, ＊8 SUS304＊8 32 

1.77＊3 66＊3 

＊4, 
＊5, 
＊6  

 61.1 

/61.1 

/61.1 
 

＊4, 
＊5, 
＊7  

 6.1 

/6.1 

/6.1 
 

SUS304 33 

＊1 

非常用窒素ガス供給系 

配管(A)分岐部 

～ 

P54-F007A 

1.77 66 60.5＊5 3.9＊5 SUS304TP 
＊2 

非常用窒素ガス供給系 

配管(A)分岐部 

～ 

P54-F007A 

変更なし 34 

― 1.77＊3 66＊3 

＊4, 
＊5, 
＊6  

 61.1 

/61.1 

/  ― 
 

＊4, 
＊5, 
＊7  

 6.1 

/6.1 

/ ― 
 

SUS304 35 

61.1＊4, ＊5, ＊6, ＊8
 6.1＊4, ＊5, ＊7, ＊8

 SUS304＊8 36 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊9 
名      称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名      称 

最高使用 

圧  力 

(MPa) 

最高使用 

温  度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

高

圧

窒

素

ガ

ス

供

給

系 

＊1 

P54-F007A 

～ 

P54-F008A 1.77 171 

60.5＊5 3.9＊5 SUS304TP 

高

圧

窒

素

ガ

ス

供

給

系 

＊2 

P54-F007A 

～ 

P54-F008A 変更なし 

37 

＊5，＊6 

 61.1 

/61.1 

/  ― 
 

＊5，＊7 

 6.1 

/6.1 

/ ― 
 

SUS304 38 

61.1＊5, ＊6, ＊8 6.1＊5, ＊7, ＊8 SUS304＊8 39 

＊1 

P54-F008A 

～ 

B21-F026A,C,F,H 

1.77 171 60.5＊5 3.9＊5 SUS304TP 
＊2 

P54-F008A 

～ 

B21-F026A,C,F,H 

変更なし 

2.00＊3 
変更なし 40 

― 2.00＊3 171＊3 

60.5＊4, ＊5, ＊8 3.9＊4, ＊5, ＊8 SUS304TP＊8 41 

＊4，＊5 

 60.5 

/60.5 

/  ― 
 

＊4，＊5 

 3.9 

/3.9 

/ ― 
 

SUS304TP 42 

＊4，＊5 

 60.5 

/60.5 

/60.5 
 

＊4，＊5 

 3.9 

/3.9 

/3.9 
 

SUS304TP 43 

注記＊1 ：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。 

  ＊2 ：制御用空気設備（逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧設備）と兼用。 

＊3 ：重大事故等時における使用時の値。 

  ＊4 ：本設備は既存の設備である。 

  ＊5 ：公称値を示す。 

＊6 ：差込み継手の差込部内径を示す。 

＊7 ：差込み継手の最小厚さを示す。 

＊8 ：エルボを示す。 

＊9 ：第 5-6-1-2-1～11 図 計測制御系統施設のうち制御用空気設備（高圧窒素ガス供給系）に係る主配管の配置を明示した図面に記載の丸番号を示す。 

 



 1 

第 5-6-1-2-1～11 図 計測制御系統施設のうち制御用空気設備（高圧窒素ガス供給系）に係る主配

管の配置を明示した図面 別紙 2 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

［主配管］ 

管ＮＯ.5＊ - 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 60.5 
＋1.6mm 

－0.8mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 3.9 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

 

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 

注記＊：管の基本板厚計算書のＮＯ.を示す。 

 

K7
 ①

 5
-6
-1
-2
-1
～
11
 R
1E
 





ὀ ἲᑍ ࡣ PPࡣ ♧ 㸸ࡣࡣ

ὀ ἲᑍ ⛠බ ◌್≉ グࡣ ࡣ ࡣ ࡣ ♧ 㸸ࡣࡣ

◌ྡ

ࡣ

ᚚ ⣔ ⤫ ᚚ ⏝ไ ไィ  ࡣ タࡣ ࡣ ࡣ

Ẽ ⣲ࢫ ⤥ ⣔ഛ ౪✵ タ ❅ ࡣ 㸦㧗ࡣ 㸧ᅽ
ᵓ 3ࡣ )$%㐀ᅗ

ᘧ◌ி ຊࡣ 㟁 ࡣ ࡣ ࡣ ࡣ ࡣ ࡣ ࡣ ࡣ ♫
㹌㸱㸫㸮㸮㸰㸫㸱㸶㸮㹆㹎㹇㹌

◌ྍ
ᕤ ⏬ ࡣ⏦ ィ ㄆ ㄳ ➨ᅗ

ᶵཎ ◌ྕᏊᓮ ⩚ส ຊࡣ Ⓨ㟁 ➨㸵

(リ
フ
ト
)

(呼び径)２５Ａ

(のど部の径)

(弁座口の径)



 

 

K7
 ①

 Ⅴ
-5
 R
1 

 

5.6.2 逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧設備 
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第 5-6-2-2-1～2 図 計測制御系統施設のうち制御用空気設備（逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧設備）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 1 

工事計画抜粋 

変  更  前 変  更  後 

NO.＊7 
名      称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 
材 料 名      称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

逃
が
し
安
全
弁
の
作
動
に
必
要
な
窒
素
ガ
ス
喪
失
時
の
減
圧
設
備 

― 

逃
が
し
安
全
弁
の
作
動
に
必
要
な
窒
素
ガ
ス
喪
失
時
の
減
圧
設
備 

＊1 

高圧窒素ガスボンベ接続口(A) 

～ 

非常用窒素ガス供給系配管(A)分岐部 

19.6＊2 66＊2 

34.0＊3 4.5＊3 SUS304TP 1 
＊3，＊4 

 34.5 

/34.5 

/34.5 
 

＊3，＊5 

 5.7 

/5.7 

/5.7 
 

SUS304 2 

＊3， 
＊4， 
＊6   

34.5 

 
 
 

＊3， 
＊5， 
＊6   

5.7 

 
 
 

SUS304＊6 3 

＊3，＊4 

 61.1 

/34.5 
 

＊3，＊5 

 6.9 

/5.7 
 

SUS304 4 

60.5＊3 5.5＊3 SUS304TP 5 
＊3，＊4 

 61.1 

/61.1 

/  ― 
 

＊3，＊5 

 6.9 

/6.9 

/ ― 
 

SUS304 6 

＊3， 
＊4， 
＊6    

61.1 

 
 
 

＊3， 
＊5， 
＊6 

6.9 
 
 
 

SUS304＊6 7 

1.77＊2 66＊2 

60.5＊3 3.9＊3 SUS304TP 8 
＊3， 
＊4， 
＊6 

61.1 

 
 
 

＊3， 
＊5， 
＊6 

6.1 

 
 
 

SUS304＊6 9 

＊3，＊4 

 61.1 

/61.1 

/  ― 
 

＊3，＊5 

 6.1 

/6.1 

/ ― 
 

SUS304 10 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊7 
名      称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名      称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

逃
が
し
安
全
弁
の
作
動
に
必
要
な
窒
素
ガ
ス
喪
失
時
の
減
圧
設
備 

― 

逃
が
し
安
全
弁
の
作
動
に
必
要
な
窒
素
ガ
ス
喪
失
時
の
減
圧
設
備 

＊1 

高圧窒素ガスボンベ接続口(B) 

～ 

非常用窒素ガス供給系配管(B)分岐部 

19.6＊2 66＊2 

34.0＊3 4.5＊3 SUS304TP 11 
＊3，＊4 

 34.5 

/34.5 

/34.5 
 

＊3，＊5 

 5.7 

/5.7 

/5.7 
 

SUS304 12 

＊3， 
＊4， 
＊6  

34.5 

 
 
 

＊3， 
＊5， 
＊6  

5.7 

 
 
 

SUS304＊6 13 

＊3，＊4 

 61.1 

/34.5 
 

＊3，＊5 

 6.9 

/5.7 
 

SUS304 14 

60.5＊3 5.5＊3 SUS304TP 15 
＊3，＊4 

 61.1 

/61.1 

/  ― 
 

＊3，＊5 

 6.9 

/6.9 

/ ― 
 

SUS304 16 

61.1＊3，＊4 6.9＊3，＊5 SUS304 17 

＊3， 
＊4， 
＊6  

61.1 

 
 
 

＊3， 
＊5， 
＊6  

6.9 
 
 
 

SUS304＊6 18 

1.77＊2 66＊2 

60.5＊3 3.9＊3 SUS304TP 19 
＊3， 
＊4， 
＊6  

61.1 

 
 
 

＊3， 
＊5， 
＊6  

6.1 

 
 
 

SUS304＊6 20 

＊3，＊4 

 61.1 

/61.1 

/  ― 
 

＊3，＊5 

 6.1 

/6.1 

/ ― 
 

SUS304 21 

 注記＊1 ：本設備は既存の設備である。 

   ＊2 ：重大事故等時における使用時の値。 

   ＊3 ：公称値を示す。 

   ＊4 ：差込み継手の差込部内径を示す。 
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   ＊5 ：差込み継手の最小厚さを示す。 

   ＊6 ：エルボを示す。 

＊7 ：第 5-6-2-2-1～2図 計測制御系統施設のうち制御用空気設備（逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧設備）に係る主配管の配置を明示した図面に記載の丸番号を示す。 

 



 1 

第 5-6-2-2-1～2 図 計測制御系統施設のうち制御用空気設備（逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガ

ス喪失時の減圧設備）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 2 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

［主配管］ 

管ＮＯ.1＊1 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 34.0 ±0.5mm ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 4.5 
 mm 

－12.5％ 

【プラス側公差】 

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

 

管ＮＯ.2＊1 - 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 34.5＊2 
＋0.3mm 

0mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１６による材料公差 

厚さ 5.7＊2  mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

 

管ＮＯ.3＊1 - 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 34.5＊2 
＋0.3mm 

0mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１６による材料公差 

厚さ 5.7＊2  mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

 

管ＮＯ.4＊1 - 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 61.1＊2 
＋0.3mm 

0mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１６による材料公差 

厚さ 6.9＊2  mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 
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 2 

工事計画記載の公称値の許容範囲（続き） 

 

管ＮＯ.5＊1 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 60.5 ±1％ ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 5.5 
 mm 

－12.5％ 

【プラス側公差】 

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

 

管ＮＯ.6＊1  

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 60.5 ±1％ ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 3.9 
 mm 

－0.5mm 

【プラス側公差】 

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

 

管ＮＯ.7＊1 - 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 61.1＊2 
＋0.3mm 

0mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１６による材料公差 

厚さ 6.1＊2 最小 6.1mm 同上 

 

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 

注記＊1：管の基本板厚計算書のＮＯ.を示す。 

  ＊2：差込み継手の差込み部内径及び最小厚さ。 
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工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

計測制御系統施設のうち制御用空気設備

（逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス

喪失時の減圧設備）の系統図（その

3）（重大事故等対処設備）

第5-6-2-3-3図

8Z03

系統番号：P54

：計測制御系統施設のうち制御用空気設備

（逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧設備）

（当該設備の申請範囲）

Φ6.35

第5-6-2-3-1図へ（高圧窒素ガスボンベ接続口(A)

及び高圧窒素ガスボンベ接続口(B)へ）

高圧窒素ガスボンベ

第5-6-2-3-1図へ（高圧窒素ガスボンベ接続口(A)

及び高圧窒素ガスボンベ接続口(B)へ）

高圧窒素ガスボンベ

Φ6.35
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第 5-6-2-4-1 図 計測制御系統施設のうち制御用空気設備（逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス

喪失時の減圧設備）の構造図 高圧窒素ガスボンベ 別紙 

 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

[高圧窒素ガスボンベ] 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根  拠 

外径  mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

高さ   mm 同上 

胴部厚さ 
 

 mm 
同上 

底部厚さ  
 

   mm 
同上 

 注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 
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6. 放射性廃棄物の廃棄施設 
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6.1 気体，液体又は固体廃棄物処理設備 
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6.1.1 排気筒 



工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

主排気筒

第6-1-1-1-1図

放射性廃棄物の廃棄施設のうち気体，液体

又は固体廃棄物処理設備（排気筒）の排気筒

の設置場所を明示した図面

9510
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6.2 堰その他の設備 
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7. 放射線管理施設 
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7.1 放射線管理用計測装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第7-1-1-1図

0317

放射線管理施設のうち放射線管理用計測

装置の系統図（その1）

：記録機能

R-

-I

-R

：指示機能

：線量当量率

：信号ライン

：5号機原子炉建屋内緊急時対策所

 （対策本部・高気密室）設置装置

：中央制御室設置装置

：現場設置計器

凡　　例
は申請範囲。注1：

△印はSA設備を示す。

◇印はDB/SA設備兼用を示す。

注2：右肩の数字は，全系列についての

個数を示す。

ただし，1個のときは記載せず。

ドライウェル

サプレッションチェンバ

原子炉格納容器

RRI

RR

2 2

RRI

2 2

RR

RR

2
高圧タービン

復水器

格納容器内雰囲気放射線モニタ（D/W）

グランド蒸気復水器

グランド蒸気

排風機

復水器

真空ポンプ

非常用ガス処理系より

2

△

R

RRRI

2

耐圧強化ベント系放射線モニタ 非常用ガス処理系排気筒

◇

◇

格納容器内雰囲気放射線モニタ（S/C）



工事計画認可申請 第7-1-1-2図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0317

放射線管理施設のうち放射線管理用計測

装置の系統図（その2）

は申請範囲。注1：

△印はSA設備を示す。

◇印はDB/SA設備兼用を示す。

注2：右肩の数字は，全系列についての

個数を示す。

ただし，1個のときは記載せず。

フィルタベント遮蔽壁

補給水

格納容器圧力逃がし装置

屋外 原子炉建屋

フィルタ装置

原子炉格納容器より

原子炉建屋頂部

放出口

2

△

R

RRRI

2

フィルタ装置出口放射線モニタ

：記録機能

R-

-I

-R

：指示機能

：線量当量率

：信号ライン

：5号機原子炉建屋内緊急時対策所

 （対策本部・高気密室）設置装置

：中央制御室設置装置

：現場設置計器

凡　　例



工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

原子炉建屋

注：寸法はmmを示す。

第7-1-2-1図

放射線管理施設のうち放射線管理用計測

装置の検出器の取付箇所を明示した図面

（その1）

格納容器内雰囲気放射線モニタ（S/C）

（D23-RE-006A）

8X31

格納容器内雰囲気放射線モニタ（S/C）

（D23-RE-006B）

8500 10500 8000 8000 10500 8500

54000

9
5
0
0

1
0
5
0
0

8
0
0
0

8
0
0
0

1
0
5
0
0

1
0
5
0
0

5
7
0
0
0

ＲＡ

ＲＢ

ＲＣ

ＲＤ

ＲＥ

ＲＦ

ＲＧ

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７



原子炉建屋

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

注：寸法はmmを示す。

第7-1-2-2図

8Y19

放射線管理施設のうち放射線管理用計測

装置の検出器の取付箇所を明示した図面

（その2）

格納容器内雰囲気放射線モニタ（D/W）

（D23-RE-005A）

格納容器内雰囲気放射線モニタ（D/W）

（D23-RE-005B）

8500 10500 8000 8000 10500 8500

54000

9
5
0
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1
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8
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ＲＡ

ＲＢ

ＲＣ

ＲＤ

ＲＥ

ＲＦ

ＲＧ

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７



工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

原子炉建屋

注：寸法はmmを示す。

第7-1-2-3図

9308

耐圧強化ベント系放射線モニタ

（D11-RE-091A）

放射線管理施設のうち放射線管理用計測

装置の検出器の取付箇所を明示した図面

（その3）

耐圧強化ベント系放射線モニタ

（D11-RE-091B）

使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ）

（D21-RE-036）　 使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（低レンジ）

（D21-RE-035）　

8500 10500 8000 8000 10500 8500

54000
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0
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ＲＡ

ＲＢ

ＲＣ

ＲＤ
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ＲＦ

ＲＧ

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７



原子炉建屋

8500 10500
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ＲＡ

ＲＢ

ＲＣ

ＲＤ

ＲＥ

ＲＦ

ＲＧ

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第7-1-2-4図

0804

放射線管理施設のうち放射線管理用計測

装置の検出器の取付箇所を明示した図面

（その4）

注：寸法はmmを示す。

フィルタ装置出口放射線モニタ

（D11-RE-099A）

（D11-RE-099B）



可搬型モニタリングポスト保管場所

荒浜側高台保管場所

屋外T.M.S.L. 37000mm

大湊側高台保管場所

屋外T.M.S.L. 35000mm

可搬型モニタリングポスト取付箇所

可搬型モニタリングポスト取付箇所

（モニタリングポスト９付近）

屋外T.M.S.L. 26000mm

可搬型モニタリングポスト取付箇所

（モニタリングポスト８付近）

屋外T.M.S.L. 38000mm

可搬型モニタリングポスト取付箇所

（モニタリングポスト７付近）

屋外T.M.S.L. 47000mm

可搬型モニタリングポスト取付箇所

（モニタリングポスト６付近）

屋外T.M.S.L. 60000mm

可搬型モニタリングポスト取付箇所

（モニタリングポスト５付近）

屋外T.M.S.L. 53000mm

可搬型モニタリングポスト取付箇所

（モニタリングポスト４付近）

屋外T.M.S.L. 65000mm

可搬型モニタリングポスト取付箇所

（モニタリングポスト３付近）

屋外T.M.S.L. 45000mm

可搬型モニタリングポスト取付箇所

（モニタリングポスト２付近）

屋外T.M.S.L. 89000mm

可搬型モニタリングポスト取付箇所

（モニタリングポスト１付近）

屋外T.M.S.L. 23000mm

可搬型モニタリングポスト取付箇所

（海側等配置箇所１）

屋外T.M.S.L.  5000mm

可搬型モニタリングポスト取付箇所・保管場所

（5号機原子炉建屋内緊急時対策所）

T.M.S.L. 27800mm

 保管場所

　 ①荒浜側高台保管場所　屋外T.M.S.L. 37000mm

　 ②大湊側高台保管場所　屋外T.M.S.L. 35000mm

　 ③5号機原子炉建屋内緊急時対策所　T.M.S.L. 27800mm

　 予備を含めた16台を上記3箇所のうち荒浜側高台保管場所に8台，

 　大湊側高台保管場所に7台及び5号機原子炉建屋内緊急時対策所内に

 　1台保管する。

 取付箇所

　 ①屋外モニタリングポスト付近　9台

　　 モニタリングポスト１付近　屋外T.M.S.L. 23000mm

　　 モニタリングポスト２付近　屋外T.M.S.L. 89000mm

　　 モニタリングポスト３付近　屋外T.M.S.L. 45000mm

　　 モニタリングポスト４付近　屋外T.M.S.L. 65000mm

　　 モニタリングポスト５付近　屋外T.M.S.L. 53000mm

　　 モニタリングポスト６付近　屋外T.M.S.L. 60000mm

　　 モニタリングポスト７付近　屋外T.M.S.L. 47000mm

　　 モニタリングポスト８付近　屋外T.M.S.L. 38000mm

　　 モニタリングポスト９付近　屋外T.M.S.L. 26000mm

　 ②海側等付近　5台

　 　海側等配置箇所１　屋外T.M.S.L.  5000mm

　　 海側等配置箇所２　屋外T.M.S.L.  5000mm

　　 海側等配置箇所３　屋外T.M.S.L. 15000mm

　　 海側等配置箇所４　屋外T.M.S.L. 12000mm

　 　海側等配置箇所５　屋外T.M.S.L. 56000mm

　 ③5号機原子炉建屋内緊急時対策所　1台

　　 T.M.S.L. 27800mm

PN

可搬型モニタリングポスト取付箇所

（海側等配置箇所２）

屋外T.M.S.L.  5000mm

可搬型モニタリングポスト取付箇所

（海側等配置箇所５）

屋外T.M.S.L.  56000mm

可搬型モニタリングポスト取付箇所

（海側等配置箇所３）

屋外T.M.S.L.  15000mm

可搬型モニタリングポスト取付箇所

（海側等配置箇所４）

屋外T.M.S.L.  12000mm

名

称

放射線管理施設のうち放射線管理用計測

装置の検出器の取付箇所を明示した図面

（その5）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機



PN

可搬型放射線計測器保管場所及び

可搬型エリアモニタ保管場所・取付箇所

可搬型放射線計測器取付箇所

可搬型放射線計測器（水中）

取付箇所（荒浜側放水口エリア）

可搬型放射線計測器（水中）

取付箇所（荒浜側取水口エリア）

可搬型放射線計測器（水中）

取付箇所（大湊側取水口エリア）

可搬型放射線計測器（水中）

取付箇所（大湊側放水口エリア）

可搬型放射線計測器保管場所及び

可搬型エリアモニタ保管場所・取付箇所

（5号機原子炉建屋内緊急時対策所）

T.M.S.L. 27800mm

可搬型放射線計測器（水中）

取付箇所（港湾エリア）

電離箱サーベイメータ（6,7号機共用）

　　　　　　 GM汚染サーベイメータ（6,7号機共用）

　　　　　　 ZnSシンチレーションサーベイメータ（6,7号機共用）

　　　　　　 NaIシンチレーションサーベイメータ（6,7号機共用）

　　　　　　 可搬型エリアモニタ（6,7号機共用）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所　T.M.S.L.27800mm

―
＊

名

称

放射線管理施設のうち放射線管理用

計測装置の検出器の取付箇所を

明示した図面（その6）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

注記＊：発電所及びその周辺（発電所の周辺

　　　　海域を含む。）のうち，任意の場所

　　　　でのモニタリング時に使用する。



mSv

h
POWER

DC IN

ON

AC IN

OFF

INTERFACE

OUTPUT

ALARM

PUSH BUZZER STOP

半導体

個数

要　目　表

検出器の種類

計測範囲

警報動作範囲

取付箇所

0.001～99.99mSv/h

2（予備1）

保管場所：

5号機原子炉建屋内緊急時対策所

T.M.S.L. 27800mm

取付箇所：

5号機原子炉建屋内緊急時対策所

T.M.S.L. 27800mm

0.001～99.99mSv/h
（機器全長）300

（機器全幅）55

（
機
器
高
さ
）
3
0
0

名

称

放射線管理施設のうち

エリアモニタリング設備の可搬型

エリアモニタ構造図

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

注：寸法はmmを示す。



要　目　表

検出器の種類

計測範囲

警報動作範囲

取付箇所

NaI（Tl）シンチレーション，半導体

個数

10～10
9
　nGy/ｈ

10～10
9
　nGy/ｈ

15（予備1）

保管場所：

荒浜側高台保管場所　7台（予備1台）

屋外T.M.S.L. 37000mm

大湊側高台保管場所　7台

屋外T.M.S.L. 35000mm

5号機原子炉建屋内緊急時対策所　1台

T.M.S.L. 27800mm

予備を含めた16台を上記3箇所のうち荒浜側高台保管場所に

8台，大湊側高台保管場所に7台及び5号機原子炉建屋内緊急

時対策所内に1台保管する。

取付箇所：

　①屋外モニタリングポスト付近　9台

　　モニタリングポスト１付近　屋外T.M.S.L. 23000mm

　　モニタリングポスト２付近　屋外T.M.S.L. 89000mm

　　モニタリングポスト３付近　屋外T.M.S.L. 45000mm

　　モニタリングポスト４付近　屋外T.M.S.L. 65000mm

　　モニタリングポスト５付近　屋外T.M.S.L. 53000mm

　　モニタリングポスト６付近　屋外T.M.S.L. 60000mm

　　モニタリングポスト７付近　屋外T.M.S.L. 47000mm

　　モニタリングポスト８付近　屋外T.M.S.L. 38000mm

　　モニタリングポスト９付近　屋外T.M.S.L. 26000mm

　②海側等付近　5台

　　海側等配置箇所１　屋外T.M.S.L.  5000mm

　　海側等配置箇所２　屋外T.M.S.L.  5000mm

　　海側等配置箇所３　屋外T.M.S.L. 15000mm

　　海側等配置箇所４　屋外T.M.S.L. 12000mm

　　海側等配置箇所５　屋外T.M.S.L. 56000mm

　③5号機原子炉建屋内緊急時対策所　1台

　　T.M.S.L. 27800mm

測定装置（表示，記録）

検出部

（半導体検出器）

検出部

（NaI（Tl）シンチレーション検出器）

電源設備

（内部バッテリー)

（機器全長（突起部除く））700

（
機
器
全
幅
）
5
0
0

（
機
器
高
さ
（
検
出
器
中
心
ま
で
）
）
1
0
0
0

名

称

放射線管理施設のうち移動式周辺

モニタリング設備の可搬型

モニタリングポスト構造図

東京電力ホールディングス株式会社

第7-1-3-2図工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

0205

注：寸法はmmを示す。



10

30

0

OUTPUTBATT EXT POWER

（機器全長（突起部除く））170

（
機
器
高
さ
・
検
出
器
部
直
径
（
突
起
部
を
除
く
）
）
9
0

要　目　表

検出器の種類

計測範囲

警報動作範囲

取付箇所

電離箱

個数

0.001～1000mSv/ｈ

-

保管場所：

5号機原子炉建屋内緊急時対策所

T.M.S.L. 27800mm

取付箇所：

2台

　　―
＊

2（予備1）

（機器全幅（突起部・検出器部除く））72

名

称

放射線管理施設のうち移動式

周辺モニタリング設備の

電離箱サーベイメータ構造図

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

注：寸法はmmを示す。

注記＊：発電所及びその周辺（発電所の周辺

　　　　海域を含む。）のうち，任意の場所

　　　　でのモニタリング時に使用する。



GM管検出器

表示部

要　目　表

検出器の種類

計測範囲

警報動作範囲

取付箇所

GM管

個数

0～100k min
-1

-

保管場所：

5号機原子炉建屋内緊急時対策所

T.M.S.L. 27800mm

取付箇所：

2台

　　―
＊

2（予備1）

（機器全長（突起部除く））208

（機器全幅）113

（
機
器
高
さ
（
検
出
部
除
く
）
）

1
1
9

名

称

放射線管理施設のうち移動式周辺

モニタリング設備の

GM汚染サーベイメータ構造図

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

注：寸法はmmを示す。

注記＊：発電所及びその周辺（発電所の周辺

　　　　海域を含む。）のうち，任意の場所

　　　　でのモニタリング時に使用する。



ZnS（Ag)シンチレーション検出器

表示部

個数

要　目　表

検出器の種類

計測範囲

警報動作範囲

取付箇所

ZnS(Ag)シンチレーション

0～100k min
-1

-

1（予備1）

保管場所：

5号機原子炉建屋内緊急時対策所

T.M.S.L. 27800mm

取付箇所：

1台

　　―
＊

（機器全幅）113

（機器全長（突起部・検出部除く））208

（
機

器
高

さ
（

検
出

部
除

く
）

）

1
2
0

名

称

放射線管理施設のうち移動式周辺

モニタリング設備の

ZnSシンチレーション

サーベイメータ構造図

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

注：寸法はmmを示す。

注記＊：発電所及びその周辺（発電所の周辺

　　　　海域を含む。）のうち，任意の場所

　　　　でのモニタリング時に使用する。



NaI（Tl）シンチレーション検出器

表示部

要　目　表

検出器の種類

計測範囲

警報動作範囲

取付箇所

NaI(Tl）シンチレーション

個数

0.1～30μGy/ｈ

-

保管場所：

5号機原子炉建屋内緊急時対策所

T.M.S.L. 27800mm

取付箇所：

2台

　　―
＊

2（予備1）

（機器全長（突起部除く））220

（機器全幅）110

（
機
器
高
さ
）
1
6
0

名

称

放射線管理施設のうち移動式

周辺モニタリング設備の

NaIシンチレーション

サーベイメータ構造図

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

注：寸法はmmを示す。

注記＊：発電所及びその周辺（発電所の周辺

　　　　海域を含む。）のうち，任意の場所

　　　　でのモニタリング時に使用する。
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7.2 換気設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20〇〇年〇月 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

 

 

 

 

本資料のうち，枠囲みの内容
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刈羽原子力発電所第７号機 工事計画審査資料 
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7.2.1 中央制御室換気空調系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20〇〇年〇月 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

 

 

 

 

本資料のうち，枠囲みの内容

は，機密事項に属しますので

公開できません。 

刈羽原子力発電所第７号機 工事計画審査資料 

資料番号 ○○－○○－〇〇 

提出年月日 ○○○〇年〇月〇日 



 

 

K7
 ①

 Ⅴ
-5
 R
1 

 

7.2.1.1 中央制御室換気空調系 













 

1                  

K7
 
①
 7
-2
-1
-1
-2
-1
～

3 
R1
 

第 7-2-1-1-2-1～3図 放射線管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中央制御室換気空調系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙１ 

工事計画抜粋 

変  更  前＊1 変  更  後 

NO.＊3 
名    称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径＊2 

(mm) 

厚 さ＊2 

(mm) 
材  料 名    称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径＊2 

(mm) 

厚 さ＊2 

(mm) 
材  料 

中

央

制

御

室

換

気

空

調

系 

上部中央制御室 

～ 

中央制御室再循環フィルタ装置 

 

0.00275 

（差圧） 
40 

1306.4 

×906.4 
3.2 SS400 

中

央

制

御

室

換

気

空

調

系 

上部中央制御室 

～ 

中央制御室再循環フィルタ装置 

(6,7 号機共用) 

 

変更なし 

1 

1302.0 

×902.0 
1.0 SGCC 2 

1302.0 

×752.0 
1.0 SGCC 3 

1502.0 

×1302.0 
1.0 SGCC 4 

601.6 

×501.6 
0.8 SGLCC 5 

601.6 

×501.6 
0.8 SGCC 6 

606.4 

×506.4 
3.2 SS400 7 

801.6 

×601.6 
0.8 SGCC 8 

 

  



 

2                  

K7
 
①
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-2
-1
-1
-2
-1
～

3 
R1
 

変  更  前＊1 変  更  後 

NO.＊3 
名    称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径＊2 

(mm) 

厚 さ＊2 

(mm) 
材  料 名    称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径＊2 

(mm) 

厚 さ＊2 

(mm) 
材  料 

中

央

制

御

室

換

気

空

調

系 

中央制御室再循環フィルタ装置 

～ 

中央制御室再循環送風機 

 

0.00275 

（差圧） 
40 

801.6 

×601.6 
0.8 SGCC 

中

央

制

御

室

換

気

空

調

系 

中央制御室再循環フィルタ装置 

～ 

中央制御室再循環送風機 

(6,7 号機共用) 

変更なし 

9 

601.6 

×501.6 
0.8 SGCC 10 

701.6 0.8 SGCC 11 

中央制御室再循環送風機 

～ 

中央制御室給気処理装置 

 

0.00275 

（差圧） 
40 

901.6 

×301.6 
0.8 SGCC 

中央制御室再循環送風機 

～ 

中央制御室給気処理装置 

(6,7 号機共用) 

12 

601.6 

×501.6 
0.8 SGCC 13 

906.4 

×306.4 
3.2 SS400 14 

606.4 

×506.4 
3.2 SS400 15 

1502.0 

×1302.0 
1.0 SGCC 16 

1502.4 

×1302.4 
1.2 SGCC 17 

2802.4 

×1502.4 
1.2 SGCC 18 
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注記＊1 ：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は設計図書による。 

   ＊2 ：公称値を示す。 

   ＊3 ：第 7-2-1-1-2-1～3 図 放射線管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中央制御室換気空調系）に係る主配管の配置を明示した図面に記載の丸番号を示す。 

 

 

 

 

変  更  前＊1 変  更  後 

NO.＊3 
名    称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径＊2 

(mm) 

厚 さ＊2 

(mm) 
材  料 名    称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径＊2 

(mm) 

厚 さ＊2 

(mm) 
材  料 

中

央

制

御

室

換

気

空

調

系 

中央制御室給気処理装置 

～ 

中央制御室送風機 

 

0.00275 

（差圧） 
40 

1502.0 

×1502.0 
1.0 SGCC 

中

央

制

御

室

換

気

空

調

系 

中央制御室給気処理装置 

～ 

中央制御室送風機 

(6,7 号機共用) 

変更なし 

19 

1502.0 1.0 SGCC 20 

中央制御室送風機 

～ 

上部中央制御室 

 

0.00275 

（差圧） 
40 

1602.0 

×1002.0 
1.0 SGCC 

中央制御室送風機 

～ 

上部中央制御室 

(6,7 号機共用) 

21 

1602.4 

×1002.4 
1.2 SGCC 22 

2002.4 

×1002.4 
1.2 SGCC 23 

2006.4 

×1006.4 
3.2 SS400 24 

K7
 
①
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-1
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-2
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～
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7-2-1-1-3-1

名

称

放射線管理施設のうち換気設備のうち

中央制御室換気空調系（中央制御室換

気空調系）の系統図（設計基準対象施

設）
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7.2.1.2 中央制御室陽圧化換気空調系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20〇〇年〇月 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

 

 

 

 

本資料のうち，枠囲みの内容

は，機密事項に属しますので

公開できません。 

刈羽原子力発電所第７号機 工事計画審査資料 

資料番号 ○○－○○－〇〇 

提出年月日 ○○○〇年〇月〇日 



PN

凡例

名

称

放射線管理施設のうち換気設備のうち

中央制御室換気空調系

（中央制御室陽圧化換気空調系）に係る

機器の配置を明示した図面

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機



中央制御室待避室

中央制御室

６号機側より

７号機側より

DPI

 

 

DPI

コントロール建屋

：放射線管理施設のうち換気設備のうち中央制御室

 換気空調系（中央制御室陽圧化換気空調系）

 （当該設備の申請範囲）

接続部仕様

接続方式

外径

接続治具

300mm

外気

中央制御室可搬型

陽圧化空調機（ファン）

（6,7号機共用）

中央制御室可搬型

陽圧化空調機（フィルタユニット）

（6,7号機共用）

名

称

放射線管理施設のうち換気設備

のうち中央制御室換気空調系

（中央制御室陽圧化換気空調系）

の系統図（重大事故等対処設備）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機



（
高
さ
）
1
3
0
2

吐出

吸込

吸込

上
部
側

吸
込
口
径

吸込

吐出

主要目表

mm 250

主

要

寸

法

吐出口径 mm 300

たて mm 1718

横 mm 875

高さ mm 1302

※6,7号機共用

注1：寸法はmmを示す。

注2：特記なき寸法は公称値を示す。

中

央

制

御

室

可

搬

型

陽

圧

化

空

調

機

フ

ィ

ル

タ

ユ

ニ

ッ

ト

6

，

7

号

機

共

用

mm 250

上部側吸込口径

下部側吸込口径

主要目表

吸込口径 mm

主

要

寸

法

吐出口径 mm 148

たて mm 1023

横 mm 872

高さ mm 1142

中

央

制

御

室

可

搬

型

陽

圧

化

空

調

機

フ

ァ

ン

6

，

7

号

機

共

用

151.8

工事計画認可申請 第7-2-1-2-3-1図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0109

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室陽圧化

換気空調系）の構造図　中央制御室可搬

型陽圧化空調機



 

1 
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第 7-2-1-2-3-1 図 放射線管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中央制御室陽圧化換

気空調系）の構造図 中央制御室可搬型陽圧化空調機 別紙 

 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

 

中央制御室可搬型陽圧化空調機(ファン）（6,7 号機共用） 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

吸込口径 151.8 ±2.5mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

吐出口径 148 ±4mm 同上 

た て 1023 ±10mm 同上 

横 872 ±9mm 同上 

高 さ 1142 ±11mm 同上 

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 

 

中央制御室可搬型陽圧化空調機（フィルタユニット）（6,7 号機共用） 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

上部側吸込口径 250 ＋0,－2mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

下部側吸込口径 250 ＋0,－2mm 同上 

吐出口径 300 ＋0,－2mm 同上 

た て 1718 ±17mm 同上 

横 875 ±9mm 同上 

高 さ 1302 ±13mm 同上 

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 
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7.2.1.3 中央制御室待避室陽圧化換気空調系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20〇〇年〇月 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

 

 

 

本資料のうち，枠囲みの内容

は，機密事項に属しますので

公開できません。 

柏崎刈羽原子力発電所第７号機 工事計画審査資料 

資料番号 ○○－○○－〇〇 

提出年月日 ○○○〇年〇月〇日 



コントロール建屋　T.M.S.L.12300

第7-2-1-3-1-1図

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る機器の配置を

明示した図面

注：寸法はmmを示す。

廃棄物処理建屋　T.M.S.L.12300
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工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

0303

名

称
注記＊：予備を含めた200個をコントロール建屋T.M.S.L.12300mmに104個，コントロール建屋T.M.S.L.12500mmに22個，廃棄物処理建屋T.M.S.L.12300mm

        に12個，廃棄物処理建屋T.M.S.L.12500mmに62個保管する。

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）1.25m 高圧ホース（6,7号機共用）T.M.S.L.12500の保管場所及び取付箇所を示す。

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）（6,7号機共用）の保管場所及び取付箇所を示す。
＊

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管（6,7号機共用）の保管場所及び取付箇所を示す。
＊

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）（6,7号機共用）T.M.S.L.12500の保管場所及び取付箇所を示す。
＊

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管（6,7号機共用）T.M.S.L.12500の保管場所及び取付箇所を示す。
＊



F

F

F

工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-1図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0312

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その1）

コントロール建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

第7-2-1-3-2-2図より

第7-2-1-3-2-2図より

第7-2-1-3-2-2図より

中央制御室待避室

陽圧化装置（配管）吐出口

中央制御室待避室

陽圧化装置（配管）吐出口

中央制御室待避室

陽圧化装置（配管）吐出口

系統番号：U41



工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-2図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0316

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その2）

第7-2-1-3-2-3図より

第7-2-1-3-2-3図より

第7-2-1-3-2-1図へ

系統番号：U41

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

コントロール建屋

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室

陽圧化装置（配管）

ボンベ接続管

中央制御室待避室

陽圧化装置

（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）



工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-3図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0316

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その3）

第7-2-1-3-2-4図より

第7-2-1-3-2-4図より

第7-2-1-3-2-2図へ

コントロール建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

第7-2-1-3-2-2図へ

系統番号：U41

中央制御室待避室

陽圧化装置（配管）

ボンベ接続管

中央制御室待避室

陽圧化装置

（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）



工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-4図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0317

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その4）

第7-2-1-3-2-3図へ

第7-2-1-3-2-3図へ

第7-2-1-3-2-5図より

第7-2-1-3-2-5図より

コントロール建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

系統番号：U41

中央制御室待避室

陽圧化装置（配管）

ボンベ接続管

中央制御室待避室

陽圧化装置

（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）



工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-5図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0317

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その5）

第7-2-1-3-2-4図へ

第7-2-1-3-2-4図へ

第7-2-1-3-2-6図より

第7-2-1-3-2-6図より

コントロール建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

系統番号：U41

中央制御室待避室

陽圧化装置（配管）

ボンベ接続管

中央制御室待避室

陽圧化装置

（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）



工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-6図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0316

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その6）

第7-2-1-3-2-5図へ

第7-2-1-3-2-5図へ

第7-2-1-3-2-7図より

第7-2-1-3-2-7図より

コントロール建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

系統番号：U41

中央制御室待避室

陽圧化装置（配管）

ボンベ接続管

中央制御室待避室

陽圧化装置

（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）



工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-7図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0312

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その7）

第7-2-1-3-2-6図へ

第7-2-1-3-2-6図へ

コントロール建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

第7-2-1-3-2-8図より

第7-2-1-3-2-8図より

系統番号：U41

中央制御室待避室

陽圧化装置（配管）

ボンベ接続管

中央制御室待避室

陽圧化装置

（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）



工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-8図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0312

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その8）

コントロール建屋　廃棄物処理建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

第7-2-1-3-2-7図へ

第7-2-1-3-2-7図へ

第7-2-1-3-2-7図へ

第7-2-1-3-2-9図より

系統番号：U41

中央制御室待避室

陽圧化装置（配管）

ボンベ接続管

中央制御室待避室

陽圧化装置

（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）中央制御室待避室陽圧化装置（配管）1.25m高圧ホース

第7-2-1-3-2-9図より

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）1.25m高圧ホース



工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-9図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0316

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その9）

廃棄物処理建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

第7-2-1-3-2-8図へ

第7-2-1-3-2-8図へ

第7-2-1-3-2-10図より

第7-2-1-3-2-10図より

系統番号：U41

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）1.25m高圧ホース

第7-2-1-3-2-8図へ

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）
中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室

陽圧化装置（配管）

1.25m高圧ホース



工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-10図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0316

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その10）

廃棄物処理建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

第7-2-1-3-2-9図へ

第7-2-1-3-2-11図より

第7-2-1-3-2-11図より

第7-2-1-3-2-9図へ

系統番号：U41

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）



工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-11図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0313

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その11）

廃棄物処理建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

第7-2-1-3-2-10図へ

第7-2-1-3-2-12図より

第7-2-1-3-2-12図より

第7-2-1-3-2-10図へ

第7-2-1-3-2-10図へ

系統番号：U41

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室

陽圧化装置（配管）

ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）



工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-12図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0316

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その12）
注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

第7-2-1-3-2-13図より

第7-2-1-3-2-13図より

廃棄物処理建屋

第7-2-1-3-2-11図

第7-2-1-3-2-11図

系統番号：U41



工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-13図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0316

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その13）
注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

第7-2-1-3-2-14図より

第7-2-1-3-2-14図より

廃棄物処理建屋

第7-2-1-3-2-12図

第7-2-1-3-2-12図

系統番号：U41



工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-14図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0316

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その14）

廃棄物処理建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

第7-2-1-3-2-15図

第7-2-1-3-2-13図へ

系統番号：U41

第7-2-1-3-2-13図へ

第7-2-1-3-2-15図より



工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-15図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0316

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その15）

廃棄物処理建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

第7-2-1-3-2-14図へ

第7-2-1-3-2-14図へ

第7-2-1-3-2-14図

系統番号：U41

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室

陽圧化装置（配管）

ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）
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第 7-2-1-3-2-1～15 図 放射性管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中央制御室待避室陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 1 

 工事計画抜粋  

・常設 

変 更 前 変  更  後 

No.＊6 

名   称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最 高 使 用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名   称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

中
央
制
御
室
待
避
室
陽
圧
化
換
気
空
調
系 

― 

中
央
制
御
室
待
避
室
陽
圧
化
換
気
空
調
系 

中央制御室待避室陽圧化装置（配管） 

ボンベヘッダー管 

～ 

吐出口 

（6,7 号機共用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次項へ続く） 

15.0＊1 40＊1 

   1 

21.7＊2 2.8＊2 SUS304TP
 2 

＊2, ＊3 

22.2 

/22.2 

/22.2 
  

＊2, ＊4 

3.5 

/3.5 

/3.5 
  

SUS304 3 

＊2, ＊3, ＊5 

22.2 
  

＊2, ＊4, ＊5 

3.5 
  

SUS304＊5 4 

＊2, ＊3 

22.2 

/22.2 

/― 
  

＊2, ＊4 

3.5 

/3.5 

/― 
  

SUS304 5 

22.2＊2, ＊3 3.5＊2, ＊4 SUS304 6 

＊2, ＊3 

22.2 

/― 

/22.2 
  

＊2, ＊4 

3.5 

/― 

/3.5 
  

SUS304 7 

0.5＊1 40＊1 

34.0＊2 3.4＊2 SUS304TP 8 

＊2, ＊3 

34.5 

/34.5 

/― 
  

＊2, ＊4 

4.3 

/4.3 

/― 
  

SUS304 9 

0.02＊1 40＊1 48.6＊2 3.7＊2 SUS304TP 10 
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 注記＊1 ：重大事故等時における使用時の値。 

   ＊2 ：公称値を示す。 

   ＊3 ：差込継手の差込部内径を示す。 

   ＊4 ：差込継手の差込部最小厚さを示す。 

   ＊5 ：エルボを示す。 

   ＊6 ：第 7-2-1-3-2-1～15 図 放射性管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中央制御室待避室陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置を明示した図面に記載の○番号を示す。 

 

変 更 前 変  更  後 

No.＊6 

名   称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最 高 使 用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名   称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

中
央
制
御
室
待
避
室
陽
圧
化
換
気
空
調
系 

― 

中
央
制
御
室
待
避
室
陽
圧
化
換
気
空
調
系 

（前項からの続き） 

 

0.02＊1 40＊1 

＊2, ＊3, ＊5 

49.1 
  

＊2, ＊4, ＊5 

4.7 
  

SUS304＊5 11 

＊2, ＊3 

49.1 

/61.1 
  

＊2, ＊4 

4.7 

/4.9 
  

SUS304 12 

60.5＊2 3.9＊2 SUS304TP 13 

＊2, ＊3, ＊5 

61.1 
  

＊2, ＊4, ＊5 

4.9 
  

SUS304＊5 14 



1 

第 7-2-1-3-2-1～15 図 放射性管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中央制御室待避

室陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 2 

 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

 

[主配管] 

管 No.1＊1 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 ＪＩＳ Ｂ ０４０５による製造公差 

厚さ 製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準 

 

管 No.2＊1 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 21.7 ±0.3mm ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 2.8 ±10% 同上 

 

管 No.3＊1 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 34.0 ±1% ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 3.4 ±10% 同上 

 

管 No.4＊1 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 48.6 ±0.5mm ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 3.7 ±0.5mm 同上 
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工事計画記載の公称値の許容範囲（続き） 

 

[主配管（続き）] 

管 No.5＊1 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 60.5 ±1% ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 3.9 ±0.5mm 同上 

 

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。 

 注記＊1 ：管の強度計算書の管 No.を示す。 
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中央制御室待避室

1
5
A

1
5
A

1
5
A

15A

2019181716151413121110987654321

1
5
A

1
5
A

中央制御室

1
5
A

2019181716151413121110987654321 10987654321 87654321 1413121110987654321

1413121110987654321

121110987654321

121110987654321

2019181716151413121110987654321

16151413121110987654321

2019181716151413121110987654321

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

1
5
A

2019181716151413121110987654321

1
5
A

1413121110987654321

25A

1
5
A

1
5
A

廃棄物処理建屋

コントロール建屋

1
5
A

1
5
A

1
5
A

1
5
A

1
5
A

25A

40A

40A

15A

15A

15A

15A

1
5
A

5
0
A

5
0
A

50A 50A

4
0
A

4
0
A

15A

工事計画認可申請 第7-2-1-3-3-1図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0217

：放射線管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中央制御室待避室陽圧化換気空調系）（当該設備の申請範囲）

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）の系統図（重大事故

等対処設備）

系統番号：U41

P

F F

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ） 中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ） 中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

陽圧化装置（空気ボンベ）

D

t

M

21.7

2.8

SUS304TP

D

t

M

21.7

2.8

SUS304TP

外径 mm

厚さ mm

t

備考

D

t

材　料M

D

2.8

M

21.7

M

t

21.7

2.8

SUS304TP

D

SUS304TP

接続部仕様

接続方式

呼び径

中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ）接続管接続部

接続治具

15A

接続部仕様

接続方式

呼び径

中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ）接続管接続部

接続治具

15A

接続部仕様

接続方式

呼び径

中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ）接続管接続部

接続治具

15A

接続部仕様

接続方式

呼び径

中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ）接続管接続部

接続治具

15A

P

P P P P P

P P P

P

P

P

P

P

接続部仕様

接続方式

呼び径

中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ）接続管接続部

接続治具

15A

接続部仕様

接続方式

呼び径

中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ）接続管接続部

接続治具

15A

接続部仕様

接続方式

呼び径

中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ）接続管接続部

接続治具

15A

接続部仕様

接続方式

呼び径

中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ）接続管接続部

接続治具

15A

接続部仕様

接続方式

呼び径

中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ）接続管接続部

接続治具

15A

接続部仕様

接続方式

呼び径

中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ）接続管接続部

接続治具

15A

接続部仕様

接続方式

呼び径

中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ）接続管接続部

接続治具

15A

接続部仕様

接続方式

呼び径

中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ）接続管接続部

接続治具

15A

接続部仕様

接続方式

呼び径

中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ）接続管接続部

接続治具

15A

接続部仕様

接続方式

呼び径

中央制御室待避室

陽圧化装置（配管）

1.25m 高圧ホース接続部

フランジ

15A

ボルト本数 4本



（
高
さ
）

（外径）

（胴部厚さ）

（底部厚さ）

第7-2-1-3-4-1図

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）の構造図　中央制御

室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0807

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：特記なき寸法は公称値を示す。

※6,7号機共用



1 

第 7-2-1-3-4-1 図 放射線管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中央制御室待避室陽

圧化換気空調系）の構造図 中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ） 別紙 

 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

 

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）（6,7 号機共用） 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準 

高さ 同上 

胴部厚さ 同上 

底部高さ 同上 

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。 
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7.2.2 緊急時対策所換気空調系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20〇〇年〇月 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

 

 

 

 

本資料のうち，枠囲みの内容

は，機密事項に属しますので

公開できません。 

刈羽原子力発電所第７号機 工事計画審査資料 

資料番号 ○○－○○－〇〇 

提出年月日 ○○○〇年〇月〇日 



名称　　　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型陽圧化空調機用10m仮設ダクト（6,7号機共用）
＊

保管場所　5号機原子炉建屋2階（T.M.S.L.20300mm）

取付箇所　5号機原子炉建屋3階（T.M.S.L.27800mm）

凡例

PN

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型陽

圧化空調機用10m仮設ダクト（6,7号機共用）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型陽

圧化空調機用10m仮設ダクト（6,7号機共用）

注記＊：予備を含めた11本を5号機原子炉建屋2階（T.M.S.L.20300mm）に1本，

　　　  5号機原子炉建屋3階（T.M.S.L.27800mm）に10本保管する。
名

称

放射線管理施設のうち換気設備

（緊急時対策所換気空調系）に係る

機器の配置を明示した図面（その1）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機



5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

可搬型陽圧化空調機（ファン）及び5号機原子炉建屋内

緊急時対策所（対策本部）可搬型陽圧化空調機

（フィルタユニット）保管場所

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

可搬型外気取入送風機保管場所

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

可搬型陽圧化空調機（ファン）及び5号機原子炉建屋内

緊急時対策所（待機場所）可搬型陽圧化空調機

（フィルタユニット）保管場所
5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

可搬型陽圧化空調機（ファン）及び5号機原子炉建屋内

緊急時対策所（対策本部）可搬型陽圧化空調機

（フィルタユニット）保管場所（予備）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）可搬型陽圧化空調機

（ファン）及び5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）可搬型

陽圧化空調機（フィルタユニット）保管場所（予備）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

可搬型外気取入送風機保管場所（予備）

名称　　　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型陽圧化空調機（ファン）（6,7号機共用）

　　　　　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型陽圧化空調機（フィルタユニット）（6,7号機共用）

　　　　　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）可搬型陽圧化空調機（ファン）（6,7号機共用）

　　　　　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）可搬型陽圧化空調機（フィルタユニット）（6,7号機共用）

　　　　　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型外気取入送風機（6,7号機共用）

　　　　　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型陽圧化空調機用10m仮設ダクト（6,7号機共用）
*

　　　　　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）可搬型陽圧化空調機用10m仮設ダクト（6,7号機共用）

　　　

保管場所　5号機原子炉建屋3階（T.M.S.L.27800mm）

取付箇所　5号機原子炉建屋3階（T.M.S.L.27800mm）

凡例

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

可搬型外気取入送風機保管場所

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）可搬型陽圧化

空調機（ファン）及び5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機

場所）可搬型陽圧化空調機（フィルタユニット）保管場所

PN

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）可搬型陽圧化空調機

（ファン）及び5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）可搬型

陽圧化空調機（フィルタユニット）保管場所

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型陽圧化空

調機用10m仮設ダクト（6,7号機共用）及び5号機原子炉建屋内

緊急時対策所（待機場所）可搬型陽圧化空調機用10m仮設ダク

ト（6,7号機共用）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

可搬型陽圧化空調機用10m仮設ダクト（6,7号機共用）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

可搬型陽圧化空調機用10m仮設ダクト（6,7号機共用）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

可搬型外気取入送風機保管場所

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型陽圧化

空調機（ファン）及び5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策

本部）可搬型陽圧化空調機（フィルタユニット）保管場所

注記＊：予備を含めた11本を5号機原子炉建屋2階

       （T.M.S.L.20300mm）に1本，5号機原子炉建屋

　　　　3階（T.M.S.L.27800mm）に10本保管する。

名

称

放射線管理施設のうち換気設備

（緊急時対策所換気空調系）に係る

機器の配置を明示した図面（その2）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機



5号機原子炉建屋　T.M.S.L.27800 第7-2-2-1-3図

注：寸法はmmを示す。
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放射線管理施設のうち換気設備（緊急時

対策所換気空調系）に係る機器の配置を

明示した図面（その3）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

0729

名

称

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）陽圧化装置（空気ボンベ）（6,7号機共用）の保管場所及び取付箇所を示す。
＊1

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）陽圧化装置（配管）ボンベ接続口～高圧ホース接続口（上流側）（6,7号機共用）の保管場所及び取付箇所を示す。
＊2

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）陽圧化装置（配管）1.5m,1.2m,1.0m 高圧ホース（6,7号機共用）の保管場所及び取付箇所を示す。
＊3

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）陽圧化装置（空気ボンベ）（6,7号機共用）の保管場所及び取付箇所を示す。
＊1

注記＊1 ：1792個のうち1080個を5号機原子炉建屋T.M.S.L.27800mmに保管する。

　　＊2 ：100台のうち62台を5号機原子炉建屋T.M.S.L.27800mmに保管する。

    ＊3 ：100本のうち62本を5号機原子炉建屋T.M.S.L.27800mmに保管する。

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）陽圧化装置（空気ボンベ）（6,7号機共用）の保管場所及び取付箇所を示す。

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）陽圧化装置（配管）ボンベ接続口～高圧ホース接続口（上流側）（6,7号機共用）の保管場所及び取付箇所を示す。

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）陽圧化装置（配管）1.5m,1.2m,1.0m 高圧ホース（6,7号機共用）の保管場所及び取付箇所を示す。



5号機原子炉建屋　T.M.S.L.20300
第7-2-2-1-4図

注：寸法はmmを示す。
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放射線管理施設のうち換気設備（緊急時

対策所換気空調系）に係る機器の配置を

明示した図面（その4）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

0727

名

称

ＴＪ

ＲＡ

ＲＢ

ＲＣ

ＲＤ

ＲＥ

ＲＦ

ＲＧ

ＲＨ

ＲＪ

ＲＫ

ＲＬ

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

Ｒ１０

Ｒ１１

注記＊1 ：1792個のうち712個を5号機原子炉建屋T.M.S.L.20300mmに保管する。

　　＊2 ：100台のうち38台を5号機原子炉建屋T.M.S.L.20300mmに保管する。

    ＊3 ：100本のうち38本を5号機原子炉建屋T.M.S.L.20300mmに保管する。

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）陽圧化装置（空気ボンベ）（6,7号機共用）の保管場所及び取付箇所を示す。
＊1

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）陽圧化装置（配管）ボンベ接続口～高圧ホース接続口（上流側）（6,7号機共用）の保管場所及び取付箇所を示す。
＊2

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）陽圧化装置（配管）1.5m,1.2m,1.0m 高圧ホース（6,7号機共用）の保管場所及び取付箇所を示す。
＊3

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）陽圧化装置（空気ボンベ）（6,7号機共用）の保管場所及び取付箇所を示す。
＊1
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工事計画認可申請 第7-2-2-2-1図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0117

放射線管理施設のうち換気設備（緊急時

対策所換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その1）

第7-2-2-2-2図

第7-2-2-2-2図より

5号機原子炉建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

5号機原子炉建屋緊急時対策所（対策本部）

陽圧化装置（配管）吐出口

系統番号：U41



工事計画認可申請 第7-2-2-2-2図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0117

放射線管理施設のうち換気設備（緊急時

対策所換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その2）

第7-2-2-2-1図へ
第7-2-2-2-3図より

第7-2-2-2-3図より

第7-2-2-2-1図へ

5号機原子炉建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

系統番号：U41



工事計画認可申請 第7-2-2-2-3図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0117

放射線管理施設のうち換気設備（緊急時

対策所換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その3）

第7-2-2-2-4図より第7-2-2-2-4図より

第7-2-2-2-2図へ

第7-2-2-2-2図へ

5号機原子炉建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

系統番号：U41



工事計画認可申請 第7-2-2-2-4図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0120

放射線管理施設のうち換気設備（緊急時

対策所換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その4）

第7-2-2-2-3図より

5号機原子炉建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

系統番号：U41

第7-2-2-2-3図より



工事計画認可申請 第7-2-2-2-5図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0121

放射線管理施設のうち換気設備（緊急時

対策所換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その5）

5号機原子炉建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

第7-2-2-2-6図へ

第7-2-2-2-6図へ

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

系統番号：U41



工事計画認可申請 第7-2-2-2-6図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0117

放射線管理施設のうち換気設備（緊急時

対策所換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その6）

5号機原子炉建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

第7-2-2-2-7図へ

第7-2-2-2-5図より

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

第7-2-2-2-5図より

第7-2-2-2-7図へ

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

系統番号：U41



5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

工事計画認可申請 第7-2-2-2-7図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0117

放射線管理施設のうち換気設備（緊急時

対策所換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その7）

5号機原子炉建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

第7-2-2-2-8図へ

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

第7-2-2-2-6図

第7-2-2-2-6図

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

第7-2-2-2-8図へ

第7-2-2-2-8図へ

系統番号：U41



工事計画認可申請 第7-2-2-2-8図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0120

放射線管理施設のうち換気設備（緊急時

対策所換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その8）

5号機原子炉建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

第7-2-2-2-7図より

第7-2-2-2-7図より

第7-2-2-2-9図

第7-2-2-2-9図

系統番号：U41



工事計画認可申請 第7-2-2-2-9図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0120

放射線管理施設のうち換気設備（緊急時

対策所換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その9）

5号機原子炉建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

第7-2-2-2-8図

第7-2-2-2-8図
第7-2-2-2-10図

第7-2-2-2-10図

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

系統番号：U41



工事計画認可申請 第7-2-2-2-10図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0120

放射線管理施設のうち換気設備（緊急時

対策所換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その10）

5号機原子炉建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

第7-2-2-2-9図

第7-2-2-2-9図

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

第7-2-2-2-11図

第7-2-2-2-11図

第7-2-2-2-15図より

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

第7-2-2-2-11図へ

系統番号：U41



工事計画認可申請 第7-2-2-2-11図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0117

放射線管理施設のうち換気設備（緊急時

対策所換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その11）

5号機原子炉建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

第7-2-2-2-12図へ

第7-2-2-2-12図へ

第7-2-2-2-10図

第7-2-2-2-10図

系統番号：U41



工事計画認可申請 第7-2-2-2-12図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0117

放射線管理施設のうち換気設備（緊急時

対策所換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その12）

第7-2-2-2-11図

第7-2-2-2-11図

5号機原子炉建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

第7-2-2-2-13図へ

第7-2-2-2-13図へ

系統番号：U41
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工事計画認可申請 第7-2-2-2-13図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0117

放射線管理施設のうち換気設備（緊急時

対策所換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その13）

第7-2-2-2-12図より

第7-2-2-2-12図より

5号機原子炉建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）吐出口

系統番号：U41

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）吐出口



工事計画認可申請 第7-2-2-2-14図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0117

放射線管理施設のうち換気設備（緊急時

対策所換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その14）

第7-2-2-2-15図

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

5号機原子炉建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

系統番号：U41

第7-2-2-2-15図へ



工事計画認可申請 第7-2-2-2-15図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0117

放射線管理施設のうち換気設備（緊急時

対策所換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その15）

5号機原子炉建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

第7-2-2-2-14図

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

第7-2-2-2-10図へ

第7-2-2-2-10図へ

第7-2-2-2-14図

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

第7-2-2-2-10図へ

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

系統番号：U41
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第 7-2-2-2-1～15 図 放射性管理施設のうち換気設備（緊急時対策所換気空調系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 1 

 工事計画抜粋  

・常設 

変 更 前 変  更  後 

No.＊6 

名   称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最 高 使 用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名   称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

緊
急
時
対
策
所
換
気
空
調
系 

― 

緊
急
時
対
策
所
換
気
空
調
系 

5 号機原子炉建屋内緊急時対策所 

（対策本部）陽圧化装置（配管） 

高圧ホース接続口（下流側） 

～ 

吐出口 

(6,7 号機共用) 

 

15.0＊1 40＊1 

21.7＊2 2.8＊2 SUS304TP
 1 

＊2, ＊3 

22.2 

/― 

/22.2 
  

＊2, ＊4 

3.5 

/― 

/3.5 
  

SUS304 2 

22.2＊2, ＊3 3.5＊2, ＊4 SUS304 3 

＊2, ＊3, ＊5 

22.2 
  

＊2, ＊4, ＊5 

3.5 
  

SUS304＊5 4 

＊2, ＊3 

22.2 

/22.2 

/22.2 
  

＊2, ＊4 

3.5 

/3.5 

/3.5 
  

SUS304 5 

＊2, ＊3 

22.2 

/22.2 

/― 
  

＊2，＊4 

3.5 

/3.5 

/― 
  

SUS304 6 

1.0＊1 40＊1 

34.0＊2 3.4＊2 SUS304TP 7 

＊2, ＊3 

34.5 

/34.5 

/― 
  

＊2, ＊4 

4.3 

/4.3 

/― 
  

SUS304 8 

0.04＊1 40＊1 

48.6＊2 3.7＊2 SUS304TP 9 

＊2, ＊3, ＊5 

49.1 
  

＊2, ＊4, ＊5 

4.7 
  

SUS304＊5 10 
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変 更 前 変  更  後 

No.＊6 

名   称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最 高 使 用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名   称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

緊
急
時
対
策
所
換
気
空
調
系 

― 

緊
急
時
対
策
所
換
気
空
調
系 

5 号機原子炉建屋内緊急時対策所 

（待機場所）陽圧化装置（配管） 

高圧ホース接続口（下流側） 

～ 

吐出口 

（6,7 号機共用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次項へ続く） 

15.0＊1 40＊1 

21.7＊2 2.8＊2 SUS304TP
 11 

＊2, ＊3 

22.2 

/49.1 
  

＊2, ＊4 

3.5 

/4.7 
  

SUS304 12 

48.6＊2 3.7＊2 SUS304TP 13 

＊2, ＊3, ＊5 

49.1 
  

＊2, ＊3, ＊5 

4.7 
  

SUS304＊5 14 

＊2, ＊3 

49.1 

/49.1 

/22.2 
  

＊2, ＊4 

4.7 

/4.7 

/3.5 
  

SUS304 15 

49.1＊2, ＊3 4.7＊2, ＊4 SUS304 16 

＊2, ＊3 

49.1 

/49.1 

/― 
  

＊2, ＊4 

4.7 

/4.7 

/― 
  

SUS304 17 

＊2, ＊3 

49.1 

/49.1 

/49.1 
  

＊2, ＊4 

4.7 

/4.7 

/4.7 
  

SUS304 18 

＊2, ＊3 

49.1 

/― 

/22.2 
  

＊2, ＊4 

4.7 

/― 

/3.5 
  

SUS304 19 

＊2, ＊3 

49.1 

/― 

/49.1 
  

＊2, ＊4 

4.7 

/― 

/4.7 
  

SUS304 20 
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 注記＊1 ：重大事故等時における使用時の値。 

   ＊2 ：公称値を示す。 

   ＊3 ：差込継手の差込部内径を示す。 

   ＊4 ：差込継手の差込部最小厚さを示す。 

   ＊5 ：エルボを示す。 

   ＊6 ：第 7-2-2-2-1～15 図 放射性管理施設のうち換気設備（緊急時対策所換気空調系）に係る主配管の配置を明示した図面に記載の○番号を示す。 

変 更 前 変  更  後 

No.＊6 

名   称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最 高 使 用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名   称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

緊
急
時
対
策
所
換
気
空
調
系 

― 

緊
急
時
対
策
所
換
気
空
調
系 

（前項からの続き） 

 

1.0＊1 40＊1 

48.6＊2 3.7＊2 SUS304TP 21 

＊2 

48.6 

/89.1 
  

＊2 

3.7 

/5.5 
  

SUS304 22 

89.1＊2 5.5＊2 SUS304TP 23 



1 

 

 

第 7-2-2-2-1～15 図 放射性管理施設のうち換気設備（緊急時対策所換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面 別紙 2 

 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

 

[主配管] 

管 No.1＊1 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 21.7 ±0.3mm ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 2.8 ±10% 同上 

 

管 No.2＊1 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 48.6 ±0.5mm ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 3.7 ±0.5mm 同上 

 

管 No.3＊1 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 34.0 ±1% ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 3.4 ±10% 同上 

 

管 No.4＊1 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 48.6 ±0.5mm ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 3.7 ±0.5mm 同上 
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管 No.5＊1 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 89.1 ±1% ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 5.5 ±12.5% 同上 

 

管 No.6＊1 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 48.6 ±0.5mm ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 3.7 ±0.5mm 同上 

 

 

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。 

 注記＊1 ：管の強度計算書の管 No.を示す。 
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閉止板

大気開放弁

差圧調整用排気弁

（可搬型陽圧化空調機）

（陽圧化装置）

差圧調整用排気弁

閉止板

中
性

能
フ

ィ
ル

タ

高
性

能
フ

ィ
ル

タ

活
性

炭
フ

ィ
ル

タ

閉止板閉止板

DPI

＊建屋内の放射性物質濃度が屋外より高い場合，

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

可搬型外気取入送風機と5号機原子炉建屋内緊急時対策所

（対策本部）可搬型陽圧化空調機（ファン）を連結する

DPI

中央制御室空調系排気ダクト
中央制御室空調系給気ダクト

中央制御室空調系排気ダクト

中央制御室空調系給気ダクト
5号機原子炉建屋屋上から

5号機原子炉建屋屋上から

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

5号機原子炉建屋屋上から

5号機原子炉建屋屋上から

：放射線管理施設のうち換気設備（緊急時対策所換気空調系）

（当該設備の申請範囲）

接続部仕様

接続方式

外径

接続治具

200mm

接続部仕様

接続方式

外径

接続治具

200mm

中
性

能
フ

ィ
ル

タ

高
性

能
フ

ィ
ル

タ

活
性

炭
フ

ィ
ル

タ

中
性

能
フ
ィ

ル
タ

高
性

能
フ

ィ
ル
タ

活
性

炭
フ
ィ

ル
タ

5号機原子炉建屋内

緊急時対策所（対策本部）

可搬型外気取入送風機

（6,7号機共用）

5号機原子炉建屋内

緊急時対策所（対策本部）

可搬型外気取入送風機

（6,7号機共用）

5号機原子炉建屋内

緊急時対策所（対策本部）

可搬型陽圧化空調機（ファン）

（6,7号機共用）

5号機原子炉建屋内

緊急時対策所（対策本部）

可搬型陽圧化空調機（フィルタユニット）

（6,7号機共用）

5号機原子炉建屋内

緊急時対策所（待機場所）

可搬型陽圧化空調機（フィルタユニット）

（6,7号機共用）

5号機原子炉建屋内

緊急時対策所（待機場所）

可搬型陽圧化空調機（ファン）

（6,7号機共用）

5号機原子炉建屋内

緊急時対策所（待機場所）

可搬型陽圧化空調機（フィルタユニット）

（6,7号機共用）

5号機原子炉建屋内

緊急時対策所（待機場所）

可搬型陽圧化空調機（ファン）

（6,7号機共用）

名

称

放射線管理施設のうち換気設備

（緊急時対策所換気空調系）の系統図

（その1）（重大事故等対処設備）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機



15A

15A

原子炉建屋

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）

25A

1
5
A

25A40A

40A

工事計画認可申請 第7-2-2-3-2図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0304

放射線管理施設のうち換気設備（緊急時

 対策所換気空調系）の系統図（その2）

　　　　（重大事故等対処設備）

備考

F

P

：放射線管理施設のうち換気設備（緊急時対策所換気空調系）（当該設備の申請範囲）

外径 mmD

t 厚さ mm

SUS304TPM

D

t 2.8

21.7

系統番号：U41

M 材　料

t

21.7

D

2.8

M

t

21.7

SUS304TP

1
5
A

M SUS304TP

D

2.8

1
5
A

F
P

P P
P

PP

P P

PP

接続部仕様

接続方式

呼び径

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

フランジ

15A

ボルト本数 4本

接続部仕様

接続方式

呼び径

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

フランジ

15A

ボルト本数 4本

注：可搬設備の接続構成は一例を示す。



4
0
A

40A

1
5
A

1
5
A

40A

1
5
A

1
5
A

40A80A

40A80A 40A

40A80A 40A

40A80A 40A

40A80A 40A

1
5
A

工事計画認可申請 第7-2-2-3-3図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0304

放射線管理施設のうち換気設備（緊急時

 対策所換気空調系）の系統図（その3）

 　　　　　（重大事故等対処設備）

第7-2-2-3-4図　放射線管理施設のうち換気設備

（緊急時対策所換気空調系）の系統図（その4）より

第7-2-2-3-7図　放射線管理施設のうち換気設備

（緊急時対策所換気空調系）の系統図（その7）より

t

D

t

t

D

備考

：放射線管理施設のうち換気設備（緊急時対策所換気空調系）（当該設備の申請範囲）

t

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

D 21.7

SUS304TPM

2.8

2.8

21.7

SUS304TPM

M

D

原子炉建屋

SUS304TP

21.7

2.8

系統番号：U41

材　料M

厚さ mm

外径 mm

P P

P P P

PPP

P

F

F

F

F

F

接続部仕様

接続方式

呼び径

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

フランジ

15A

ボルト本数 4本

注：可搬設備の接続構成は一例を示す。



40A

1
5
A

1
5
A

1
5
A

1
5
A

1
5
A

工事計画認可申請 第7-2-2-3-4図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0304

放射線管理施設のうち換気設備（緊急時

 対策所換気空調系）の系統図（その4）

 　　　　　（重大事故等対処設備）

第7-2-2-3-3図　放射線管理施設のうち換気設備

（緊急時対策所換気空調系）の系統図（その3）へ

第7-2-2-3-5図　放射線管理施設のうち換気設備

（緊急時対策所換気空調系）の系統図（その5）より

t

M

：放射線管理施設のうち換気設備（緊急時対策所換気空調系）（当該設備の申請範囲）

備考

厚さ mm

D

2.8

21.7

SUS304TP

系統番号：U41

原子炉建屋

D

t

M

外径 mm

材　料

接続部仕様

接続方式

呼び径

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

フランジ

15A

ボルト本数 4本

接続部仕様

接続方式

呼び径

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

フランジ

15A

ボルト本数 4本

接続部仕様

接続方式

呼び径

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

フランジ

15A

ボルト本数 4本

P

P

P P

P

P

P P

P

P

P P

P

P

P

接続部仕様

接続方式

呼び径

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

フランジ

15A

ボルト本数 4本

P

注：可搬設備の接続構成は一例を示す。



40A

1
5
A

1
5
A

1
5
A

工事計画認可申請 第7-2-2-3-5図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0304

放射線管理施設のうち換気設備（緊急時

 対策所換気空調系）の系統図（その5）
 　　　　　（重大事故等対処設備）

第7-2-2-3-4図　放射線管理施設のうち換気設備

（緊急時対策所換気空調系）の系統図（その4）へ

第7-2-2-3-6図　放射線管理施設のうち換気設備

（緊急時対策所換気空調系）の系統図（その6）より

：放射線管理施設のうち換気設備（緊急時対策所換気空調系）（当該設備の申請範囲）

系統番号：U41

原子炉建屋
接続部仕様

接続方式

呼び径

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

フランジ

15A

ボルト本数 4本

接続部仕様

接続方式

呼び径

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

フランジ

15A

ボルト本数 4本

P

P

P P

P

P

P P

P

P

P P

P

P P

P

P

注：可搬設備の接続構成は一例を示す。



40A

1
5
A

4
0
A

1
5
A

1
5
A

試験用座

工事計画認可申請 第7-2-2-3-6図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0304

放射線管理施設のうち換気設備（緊急時

 対策所換気空調系）の系統図（その6）
 　　　　　（重大事故等対処設備）

第7-2-2-3-5図　放射線管理施設のうち換気設備

（緊急時対策所換気空調系）の系統図（その5）へ

：放射線管理施設のうち換気設備（緊急時対策所換気空調系）（当該設備の申請範囲）

系統番号：U41

原子炉建屋

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P P

P

P

P

接続部仕様

接続方式

呼び径

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

フランジ

15A

ボルト本数 4本

接続部仕様

接続方式

呼び径

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

フランジ

15A

ボルト本数 4本

注：可搬設備の接続構成は一例を示す。



40A 1
5
A

1
5
A

15A

1
5
A

工事計画認可申請 第7-2-2-3-7図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0304

放射線管理施設のうち換気設備（緊急時

 対策所換気空調系）の系統図（その7）

 　　　　　（重大事故等対処設備）

第7-2-2-3-8図　放射線管理施設のうち換気設備

（緊急時対策所換気空調系）の系統図（その8）より

第7-2-2-3-3図　放射線管理施設のうち換気設備

（緊急時対策所換気空調系）の系統図（その3）へ

：放射線管理施設のうち換気設備（緊急時対策所換気空調系）（当該設備の申請範囲）

D

2.8

備考

t 厚さ mm

t

M

21.7

SUS304TP

系統番号：U41

原子炉建屋

D

M 材　料

外径 mm

P P

PP

P P

P P P

P

P

P

P

P P

P

接続部仕様

接続方式

呼び径

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

フランジ

15A

ボルト本数 4本

接続部仕様

接続方式

呼び径

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

フランジ

15A

ボルト本数 4本

接続部仕様

接続方式

呼び径

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

フランジ

15A

ボルト本数 4本

注：可搬設備の接続構成は一例を示す。



40A

1
5
A

1
5
A

1
5
A

工事計画認可申請 第7-2-2-3-8図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0304

放射線管理施設のうち換気設備（緊急時

 対策所換気空調系）の系統図（その8）
 　　　　　（重大事故等対処設備）

第7-2-2-3-7図　放射線管理施設のうち換気設備

（緊急時対策所換気空調系）の系統図（その7）へ

第7-2-2-3-9図　放射線管理施設のうち換気設備

（緊急時対策所換気空調系）の系統図（その9）より

：放射線管理施設のうち換気設備（緊急時対策所換気空調系）（当該設備の申請範囲）

系統番号：U41

原子炉建屋

P

P

P

P

P P

P

P

P P

接続部仕様

接続方式

呼び径

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

フランジ

15A

ボルト本数 4本

接続部仕様

接続方式

呼び径

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

フランジ

15A

ボルト本数 4本

接続部仕様

接続方式

呼び径

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

フランジ

15A

ボルト本数 4本

注：可搬設備の接続構成は一例を示す。



40A

1
5
A

1
5
A

工事計画認可申請 第7-2-2-3-9図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0304

放射線管理施設のうち換気設備（緊急時

 対策所換気空調系）の系統図（その9）
 　　　　　（重大事故等対処設備）

第7-2-2-3-8　放射線管理施設のうち換気設備

（緊急時対策所換気空調系）の系統図（その8）へ

：放射線管理施設のうち換気設備（緊急時対策所換気空調系）（当該設備の申請範囲）

原子炉建屋

系統番号：U41

P

P

P

P P

P

P

P P

P

P

P

接続部仕様

接続方式

呼び径

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

フランジ

15A

ボルト本数 4本

接続部仕様

接続方式

呼び径

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

陽圧化装置（配管）高圧ホース接続口（下流側）

フランジ

15A

ボルト本数 4本

注：可搬設備の接続構成は一例を示す。



主要目表

吸込口径 mm

吐出口径 mm 100

たて mm 1338

横 mm 537

高さ mm 476

，

113.2

主要目表

203

吐出口径 mm 125

たて mm 898

横 mm 530

高さ mm 436

，

mm吸込口径
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第 7-2-2-4-1 図 放射線管理施設のうち換気設備（緊急時対策所換気空調系）の構造図 5 号機原子炉

建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型陽圧化空調機 別紙 

 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

 

5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型陽圧化空調機（ファン）（6,7 号機共用） 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

吸込口径 113.2 ±1.5mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

吐出口径 100 ±4mm 同上 

た て 1338 ±14mm 同上 

横 537 ±6mm 同上 

高 さ 476 ±5mm 同上 

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 

 

5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型陽圧化空調機（フィルタユニット）（6,7 号機共

用） 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

吸込口径 203 0,－2mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

吐出口径 125 ±3mm 同上 

た て 898 ±9mm 同上 

横 530 ±6mm 同上 

高 さ 436 ±5mm 同上 

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 



主要目表

吸込口径 mm

吐出口径 mm 100

たて mm 1338

横 mm 537

高さ mm 476

，

113.2

主要目表

203

吐出口径 mm 125

たて mm 898

横 mm 530

高さ mm 436

，

mm吸込口径



 

1 

K7
 ①

 7
-2
-2
-4
-2
 R
1E
 

第 7-2-2-4-2 図 放射線管理施設のうち換気設備（緊急時対策所換気空調系）の構造図 5 号機原子炉

建屋内緊急時対策所（待機場所）可搬型陽圧化空調機 別紙 

 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

 

5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）可搬型陽圧化空調機（ファン）（6,7 号機共用） 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

吸込口径 113.2 ±1.5mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

吐出口径 100 ±4mm 同上 

た て 1338 ±14mm 同上 

横 537 ±6mm 同上 

高 さ 476 ±5mm 同上 

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 

 

5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）可搬型陽圧化空調機（フィルタユニット）（6,7 号機共

用） 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

吸込口径 203 0,－2mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

吐出口径 125 ±3mm 同上 

た て 898 ±9mm 同上 

横 530 ±6mm 同上 

高 さ 436 ±5mm 同上 

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 



（
高
さ
）
5
3
6

（たて）715

吸込

吐出

（横）364

（
吐
出
口
径
）
1
0
0

（
吸
込
口
径
）
1
2
5

注1：寸法はmmを示す。

注2：特記なき寸法は公称値を示す。

※6,7号機共用

主要目表

吸込口径 mm 125

主

要

寸

法

吐出口径 mm 100

たて mm 715

横 mm 364

高さ mm 536

5

号

機

原

子

炉

建

屋

内

緊

急

時

対

策

所

対

策

本

部

可

搬

型

外

気

取

入

送

風

機

工事計画認可申請 第7-2-2-4-3図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

9529

放射線管理施設のうち換気設備

（緊急時対策所換気空調系）の構造図

5号機原子炉建屋内緊急時対策所

（対策本部）可搬型外気取入送風機

）
（
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第 7-2-2-4-3 図 放射線管理施設のうち換気設備（緊急時対策所換気空調系）の構造図 5号機原子炉建

屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型外気取入送風機 別紙 

 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

 

5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型外気取入送風機（6,7 号機共用） 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

た て 715 ― 概略寸法のため規定しない 

横 364 ― 同上 

高 さ 536 ― 同上 

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 





1 

第 7-2-2-4-4 図 放射線管理施設のうち換気設備（緊急時対策所換気空調系）の構造図 5 号機原子炉

建屋内緊急時対策所（対策本部）陽圧化装置（空気ボンベ）及び 5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待

機場所）陽圧化装置（空気ボンベ） 別紙 

 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

 

5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）陽圧化装置（空気ボンベ）（6,7 号機共用） 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準 

高さ 同上 

胴部厚さ 同上 

底部高さ 同上 

 

5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）陽圧化装置（空気ボンベ）（6,7 号機共用） 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準 

高さ 同上 

胴部厚さ 同上 

底部高さ 同上 

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。 
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第 7-2-2-4-5 図 放射線管理施設のうち換気設備（緊急時対策所換気空調系）の構造図 5 号機原子炉

建屋内緊急時対策所（待機場所）陽圧化装置（空気ボンベ） 別紙 

 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

 

5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）陽圧化装置（空気ボンベ）（6,7 号機共用） 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準 

高さ 同上 

胴部厚さ 同上 

底部高さ 同上 

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。 
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7.3 生体遮蔽装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20〇〇年〇月 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

 

 

 

 

本資料のうち，枠囲みの内容

は，機密事項に属しますので

公開できません。 

刈羽原子力発電所第７号機 工事計画審査資料 

資料番号 ○○－○○－〇〇 

提出年月日 ○○○〇年〇月〇日 



中央制御室遮蔽

中央制御室待避室遮蔽（常設）

中央制御室待避室遮蔽（可搬型）二次遮蔽壁

補助遮蔽

補助遮蔽（タービン建屋）

フィルタベント遮蔽壁

配管遮蔽

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）遮蔽

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）室内遮蔽

名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置に

係る機器の配置を明示した図面

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機



1
7
0
0

T.M.S.L.-8200

原子炉建屋

注2：特記なき寸法は公称値を示す。

注1：寸法はmmを示す。

注3：仕上等によるフカシは記載しない。

原子炉建屋

PN

　二次遮蔽壁（壁）を示す。　

　二次遮蔽壁（床）を示す。　

　補助遮蔽（壁）を示す。　

　補助遮蔽（床）を示す。　

T.M.S.L.-5100

名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の

構造図　二次遮蔽壁・補助遮蔽（その1）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機



注2：特記なき寸法は公称値を示す。

注1：寸法はmmを示す。

注3：仕上等によるフカシは記載しない。

原子炉建屋

原子炉建屋

　二次遮蔽壁（壁）を示す。　

　二次遮蔽壁（床）を示す。　

　補助遮蔽（壁）を示す。　

　補助遮蔽（床）を示す。　

PN

名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の

構造図 二次遮蔽壁・補助遮蔽（その2）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機



14001400

3
0
0

300
14003

0
0

3
0
0

300

3
0
0

300

3
0
0

300

700

7
0
0

700

7
0
0

700

700

7
0
0

700

7
0
0

8
0
0

300

3
0
0

3
0
0

400

3
0
0

300

300

3
0
0

3
0
0

300

3
0
0 300

3
0
0

300

300

5
5
03
0
0

3
0
0

300

700

300

3
0
0

600

1
5
0
0

1000

注2：特記なき寸法は公称値を示す。

注1：寸法はmmを示す。

注3：仕上等によるフカシは記載しない。

3
0
0

1425

1325

625

825

525

1125
525

625

525

300

725

525

525625 525

625

300

725

700

300

700

300

300

300
300

3
0
0

3
0
0

300

300

300

原子炉建屋 原子炉建屋

　二次遮蔽壁（壁）を示す。　

　二次遮蔽壁（床）を示す。　

　補助遮蔽（壁）を示す。　

　補助遮蔽（床）を示す。　

PN

300

400

名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の

構造図 二次遮蔽壁・補助遮蔽（その3）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機



800

300

1
5
0
0

800
1400

300

6
0
0

800

600

60
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

800

800

6003
0
0

300

3
0
0

1800

2
5
0

300

1
5
0
0

 

300

8
0
0

600

注2：特記なき寸法は公称値を示す。

注1：寸法はmmを示す。

注3：仕上等によるフカシは記載しない。

300

500

500

700

500

800

2000

2000

700

800
600

600

2000
500

800

2000

600
1500

600

500

2000

500

3
0
0

800

6
0
0

300

800

1
5
0
0

1
5
0
0

800

1800

原子炉建屋

8
0
0

8
0
0

　二次遮蔽壁（壁）を示す。　

　二次遮蔽壁（床）を示す。　

　補助遮蔽（壁）を示す。　

　補助遮蔽（床）を示す。　

PN

800

名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の

構造図 二次遮蔽壁・補助遮蔽（その4）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機



300

3
0
0

300

3
0
0

6
0
0

800

600

4
0
0

1200

6
0
0

800

600

3
0
0

300

3
0
0

600
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6
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300

800

600

3
0
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300

3
0
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300

注2：特記なき寸法は公称値を示す。

注1：寸法はmmを示す。

注3：仕上等によるフカシは記載しない。

700

800

2300 2020800

500

800

500

300

500

500

500

原子炉建屋

原子炉建屋

3
0
0

　二次遮蔽壁（壁）を示す。　

　二次遮蔽壁（床）を示す。　

　補助遮蔽（壁）を示す。　

　補助遮蔽（床）を示す。　

PN

名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の

構造図 二次遮蔽壁・補助遮蔽（その5）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機



1
0
0
0

500

300

6
0
0

300

300

3
0
0

300

300

3
0
0

300

500

注2：特記なき寸法は公称値を示す。

注1：寸法はmmを示す。

注3：仕上等によるフカシは記載しない。

700

500

600

500

700

700

800

600 300 800 1400 800

500

700

700

500

500

500

700

原子炉建屋

　二次遮蔽壁（壁）を示す。　

　二次遮蔽壁（床）を示す。　

　補助遮蔽（壁）を示す。　

　補助遮蔽（床）を示す。　

PN

名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の

構造図 二次遮蔽壁・補助遮蔽（その6）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機



2
0
0
0

3
0
0

3
0
0

300

6
0
0

300

500

300

5
0
0

300

500

300

300

6
0
0

300

注2：特記なき寸法は公称値を示す。

注1：寸法はmmを示す。

注3：仕上等によるフカシは記載しない。

原子炉建屋

300 500 300

500

600

500

500

300

　二次遮蔽壁（壁）を示す。　

　二次遮蔽壁（床）を示す。　

　補助遮蔽（壁）を示す。　

　補助遮蔽（床）を示す。　

PN

名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の

構造図 二次遮蔽壁・補助遮蔽（その7）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機



500

400

1
4
0
0

3
0
0

300

500

500

3
0
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300

3
5
0

6
0
0

400

4
0
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500

6
0
0

4
0
0

500

500

500

400

500

500 500

500

800

500

300 300

400

1350

250

500

500

700800
700

500

原子炉建屋

4
0
0

1400

2000

　二次遮蔽壁（壁）を示す。　

　二次遮蔽壁（床）を示す。　

　補助遮蔽（壁）を示す。　

　補助遮蔽（床）を示す。　

PN

注2：特記なき寸法は公称値を示す。

注1：寸法はmmを示す。

注3：仕上等によるフカシは記載しない。

名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の

構造図 二次遮蔽壁・補助遮蔽（その8）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機



原子炉建屋

　二次遮蔽壁（壁）を示す。　

　二次遮蔽壁（床）を示す。　

　補助遮蔽（壁）を示す。　

　補助遮蔽（床）を示す。　

PN

注2：特記なき寸法は公称値を示す。

注1：寸法はmmを示す。

注3：仕上等によるフカシは記載しない。

名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の

構造図 二次遮蔽壁・補助遮蔽（その9）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機



注2：特記なき寸法は公称値を示す。

注1：寸法はmmを示す。

注3：仕上等によるフカシは記載しない。
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3
0
0

原子炉建屋

PN

キープラン

　二次遮蔽壁（壁）を示す。　

　二次遮蔽壁（床）を示す。　

　補助遮蔽（壁）を示す。　

　補助遮蔽（床）を示す。　

名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の

構造図 二次遮蔽壁・補助遮蔽（その10）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機



5
2
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5
2
5
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8
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5
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5
0
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300

7
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500

5
0
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5
0
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2502
0
0

3
0
0

2
5
0

原子炉建屋

　二次遮蔽壁（壁）を示す。　

　二次遮蔽壁（床）を示す。　

　補助遮蔽（壁）を示す。　

　補助遮蔽（床）を示す。　

PN

キープラン

注2：特記なき寸法は公称値を示す。

注1：寸法はmmを示す。

注3：仕上等によるフカシは記載しない。

300

名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の

構造図 二次遮蔽壁・補助遮蔽（その11）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機



注2：特記なき寸法は公称値を示す。

注1：寸法はmmを示す。

注3：仕上等によるフカシは記載しない。

PN

　補助遮蔽(タービン建屋)(壁)を示す。　

　補助遮蔽(タービン建屋)(床)を示す。　

タービン建屋
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7
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1
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0
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1400

4
0
0

名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の構

造図 補助遮蔽（タービン建屋）（その1）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機



注2：特記なき寸法は公称値を示す。

注1：寸法はmmを示す。

注3：仕上等によるフカシは記載しない。

PN

　補助遮蔽(タービン建屋)(壁)を示す。　

　補助遮蔽(タービン建屋)(床)を示す。　

タービン建屋
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1
4
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名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の構

造図 補助遮蔽（タービン建屋）（その2）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機



注2：特記なき寸法は公称値を示す。

注1：寸法はmmを示す。

注3：仕上等によるフカシは記載しない。

PN

　補助遮蔽(タービン建屋)(壁)を示す。　

　補助遮蔽(タービン建屋)(床)を示す。　

タービン建屋
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1100
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4
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4
0
0

 800　

 600　

 300　

名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の構

造図 補助遮蔽（タービン建屋）（その3）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機



注2：特記なき寸法は公称値を示す。

注1：寸法はmmを示す。

注3：仕上等によるフカシは記載しない。

PN

　補助遮蔽(タービン建屋)(壁)を示す。　

　補助遮蔽(タービン建屋)(床)を示す。　
T.M.S.L.30900

タービン建屋
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1200
800

名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の構

造図 補助遮蔽（タービン建屋）（その4）

東京電力ホールディングス株式会社

第7-3-2-15図工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

9326



注2：特記なき寸法は公称値を示す。

注1：寸法はmmを示す。

注3：仕上等によるフカシは記載しない。

PN

　補助遮蔽(タービン建屋)(壁)を示す。　

　補助遮蔽(タービン建屋)(床)を示す。　
T.M.S.L.38600

タービン建屋

0
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4
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300
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0

0

0

1
6
0

名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の構

造図 補助遮蔽（タービン建屋）（その5）

東京電力ホールディングス株式会社

第7-3-2-16図工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

9326



T.M.S.L.44300

タービン建屋

 　

注2：特記なき寸法は公称値を示す。

注1：寸法はmmを示す。

注3：仕上等によるフカシは記載しない。

PN

　補助遮蔽(タービン建屋)(壁)を示す。　

　補助遮蔽(タービン建屋)(床)を示す。　

名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の構

造図 補助遮蔽（タービン建屋）（その6）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機



注2：特記なき寸法は公称値を示す。

注1：寸法はmmを示す。

注3：仕上等によるフカシは記載しない。

PN

キープラン

タービン建屋

　補助遮蔽(タービン建屋)(壁)を示す。　

　補助遮蔽(タービン建屋)(床)を示す。　

1300

1400

名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の構

造図 補助遮蔽（タービン建屋）（その7）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機



タービン建屋

　補助遮蔽(タービン建屋)(壁)を示す。　

　補助遮蔽(タービン建屋)(床)を示す。　

PN

キープラン

注2：特記なき寸法は公称値を示す。

注1：寸法はmmを示す。

注3：仕上等によるフカシは記載しない。

400

1500

8
0
0

名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の構

造図 補助遮蔽（タービン建屋）（その8）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機



注2：特記なき寸法は公称値を示す。

注1：寸法はmmを示す。

注3：仕上等によるフカシは記載しない。

　補助遮蔽（壁）を示す。　

　補助遮蔽（床）を示す。　

PN

フィルタベント建屋

　T.M.S.L.12300

1300

1
6
0
0

7
0
0

1
8
0

 

 

名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の

構造図 フィルタベント遮蔽壁（その1）

東京電力ホールディングス株式会社

第7-3-2-20図工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

9425



キープラン

注2：特記なき寸法は公称値を示す。

注1：寸法はmmを示す。

注3：仕上等によるフカシは記載しない。

　補助遮蔽（壁）を示す。　

　補助遮蔽（床）を示す。　

PN

フィルタベント建屋

Ａ－Ａ断面

13001600700

名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の

構造図 フィルタベント遮蔽壁（その2）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機



1310

500の隙間あり

A

B B

C C

A

14350

1
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T.M.S.L. 22695

T.M.S.L. 32350
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キープラン

1
1
5
0

平面図

A-A断面

フィルタベント建屋

原子炉建屋

原子炉建屋

PN

補助遮蔽を示す。

フィルタベント建屋

4
2
6
5

名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の

構造図　配管遮蔽（その1）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

注：寸法はmmを示す。



1
3
8
0

1
2
0

1280

180
1
8
0

B-B断面 C-C断面

補助遮蔽を示す。

1
1
5
0

2380

84

名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の

構造図 配管遮蔽（その2）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

注：寸法はmmを示す。



　中央制御室遮蔽（壁）を示す。　

　中央制御室遮蔽（床）を示す。　

T.M.S.L.17300

6,7号機コントロール建屋

45
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0

00

0

5
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5
0
0

 500　

 700　

 500　

注2：特記なき寸法は公称値を示す。

注1：寸法はmmを示す。

注3：仕上等によるフカシは記載しない。

0

300

05

T.M.S.L.12300

6,7号機コントロール建屋

　中央制御室待避室遮蔽（常設）（壁）を示す。　

　中央制御室待避室遮蔽（常設）（床）を示す。　

0

4
1
0

300

45

5

10

中央制御室待避室拡大図

PN

A～A 断面図

A

A

700

1100

500

410

410

T.M.S.L.24100

T.M.S.L.20760

T.M.S.L.17300

T.M.S.L.17850

＊

＊

    ：中央制御室待避室遮蔽（可搬型）を示す。注記＊

    　  

中央制御室待避室

＊

名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の

構造図 中央制御室遮蔽・中央制御室

待避室遮蔽（常設）・中央制御室

待避室遮蔽（可搬型）（その1）

東京電力ホールディングス株式会社

第7-3-2-24図工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

9620



PN

　中央制御室遮蔽（床）を示す。　

注２：特記なき寸法は公称値を示す。

注１：寸法はmmを示す。

注３：仕上等によるフカシは記載しない。

 　

 　

6,7号機コントロール建屋

名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の

構造図 中央制御室遮蔽・中央制御室

待避室遮蔽（常設）・中央制御室

待避室遮蔽（可搬型）（その2）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機



A-A 断面

キープラン

注2：特記なき寸法は公称値を示す。

注1：寸法はmmを示す。

注3：仕上等によるフカシは記載しない。

B
B

B-B 断面

900
5
0
0

500

5
0
0

A

A

　中央制御室遮蔽（壁）を示す。　

　中央制御室遮蔽（床）を示す。　

PN

6,7号機コントロール建屋6,7号機コントロール建屋

名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の

構造図 中央制御室遮蔽・中央制御室

待避室遮蔽（常設）・中央制御室

待避室遮蔽（可搬型）（その3）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機



PN

　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）遮蔽（壁）を示す。

　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）遮蔽（床）を示す。

　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽（壁）を示す。

　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽（床）を示す。

　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）遮蔽（壁）かつ

　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）遮蔽（床）かつ

　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）室内遮蔽を示す。　

　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽（床）を示す。　

　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽（壁）を示す。

5号機原子炉建屋

T.M.S.L.27800
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注1：寸法はmmを示す。

注2：特記なき寸法は公称値を示す。

注3：仕上等によるフカシは記載しない。
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名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の

構造図 5号機原子炉建屋内緊急時対策所

（対策本部）遮蔽，（待機場所）遮蔽，

（待機場所）室内遮蔽（その1）

東京電力ホールディングス株式会社

第7-3-2-27図工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

9327



PN

　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）遮蔽（壁）を示す。

　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）遮蔽（床）を示す。

　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽（壁）を示す。

　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽（床）を示す。

　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）遮蔽（壁）かつ

　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）遮蔽（床）かつ

　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）室内遮蔽を示す。　

　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽（床）を示す。　

　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽（壁）を示す。

5号機原子炉建屋

T.M.S.L.33000

 
＊1

 
＊2

注1：寸法はmmを示す。

注2：特記なき寸法は公称値を示す。

注3：仕上等によるフカシは記載しない。

　　 屋根スラブの厚さは である。

　　 T.M.S.L.33000より上部の

注記＊2：T.M.S.L.33000の床の厚さを示す。

　　 屋根スラブの厚さは である。

　　 T.M.S.L.33000より上部の

注記＊1：T.M.S.L.33000の床の厚さを示す。

名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の

構造図 5号機原子炉建屋内緊急時対策所

（対策本部）遮蔽，（待機場所）遮蔽，

（待機場所）室内遮蔽（その2）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機



PN

　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）遮蔽（壁）を示す。

　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）遮蔽（床）を示す。

　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽（壁）を示す。

　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽（床）を示す。

　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）遮蔽（床）かつ

　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）室内遮蔽を示す。　

　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽（床）を示す。　

　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽（壁）を示す。

注1：寸法はmmを示す。

注2：特記なき寸法は公称値を示す。

注3：仕上等によるフカシは記載しない。

T.M.S.L.33000

原子炉建屋

Ａ－Ａ断面図 Ｂ－Ｂ断面図
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　5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）遮蔽（壁）かつ

1000
500

名

称

放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の

構造図 5号機原子炉建屋内緊急時対策所

（対策本部）遮蔽，（待機場所）遮蔽，

（待機場所）室内遮蔽（その3）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機
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8. 原子炉格納施設 
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8.1 原子炉格納容器 
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8.2 原子炉建屋 
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東京電力ホールディングス株式会社

原子炉格納施設のうち原子炉建屋の構造図

　原子炉建屋エアロック（その1）

工事計画認可申請 第8-2-2-2図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

名

称
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注1：寸法はmmを示す。

注2：特記なき寸法は公称値を示す。
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東京電力ホールディングス株式会社

名

称

（横）1450

（横）1450
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第8-2-2-3図

原子炉格納施設のうち原子炉建屋の構造図

　原子炉建屋エアロック（その2）

注1：寸法はmmを示す。

注2：特記なき寸法は公称値を示す。
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柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社
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称
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（横）1450

第8-2-2-4図

原子炉格納施設のうち原子炉建屋の構造図

　原子炉建屋エアロック（その3）

注1：寸法はmmを示す。

注2：特記なき寸法は公称値を示す。
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工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社
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称
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第8-2-2-5図

原子炉格納施設のうち原子炉建屋の構造図

　原子炉建屋エアロック（その4）

注1：寸法はmmを示す。

注2：特記なき寸法は公称値を示す。
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8.3 圧力低減設備その他の安全設備 
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8.3.1 真空破壊装置 
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8.3.2 ダイヤフラムフロア 





 

 

K7
 ①

 Ⅴ
-5
 R
1 

 

8.3.3 ベント管 
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8.3.4 原子炉格納容器安全設備 
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8.3.4.1 格納容器スプレイ冷却系 
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第 8-3-4-1-2-1 図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（格納容器スプレイ冷却系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 1 

工事計画抜粋 

変  更  前 変  更  後 

NO.＊10 
名     称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最 高 使 用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ＊1 

(mm) 
材 料 名     称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最 高 使 用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
管 

ドライウェル側 

 

3.43＊2 171 

216.3＊3  ＊4(12.7＊3) STS410＊5 

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
管 

ドライウェル側＊6 

 

変更なし 
変更なし 

200＊7 
変更なし ― 

216.3＊3, ＊4, ＊8 12.7＊3, ＊4, ＊8 STS410＊4, ＊8 

＊3, ＊4 

 216.3 

/216.3 

/216.3 

 

＊3, ＊4 
 12.7 

/12.7 

/12.7 

 

STS410＊4 

サプレッションチェンバ側 

 

3.43＊2 104 

114.3＊3  ＊4(8.6＊3) STS410＊5 サプレッションチェンバ側＊9 

変更なし 
変更なし 

200＊7 
変更なし 1 

＊3, ＊4 
 114.3 

/114.3 

/114.3 

 

＊3, ＊4 
 8.6 

/8.6 

/8.6 

 

STS410＊4 

 注 1 ：記載の適正化を行う。本設備は主配管に該当するため既工事計画書の「種類」の記載を削除。 

注 2 ：記載の適正化を行う。本設備は主配管に該当するため既工事計画書の「個数」の記載を削除。 

 注記＊1 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「板厚」と記載。 

＊2 ：SI 単位に換算したものである。 

＊3 ：公称値を示す。 

＊4 ：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。 

＊5 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「STS42」と記載。記載内容は，設計図書による。 

＊6 ：原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（残留熱除去系）及び圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（代替格納容器スプレイ冷却系，代替循環冷却系）と兼用。 

＊7 ：重大事故等時における使用時の値。 

＊8 ：エルボを示す。 

＊9 ：原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（残留熱除去系）及び圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（代替格納容器スプレイ冷却系）と兼用。 

＊10：第 8-3-4-1-2-1 図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（格納容器スプレイ冷却系）に係る主配管の配置を明示した図面に記載の丸番号を示す。 
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8.3.4.2 サプレッションチェンバプール水冷却系 
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8.3.4.3 格納容器下部注水系 











 名　称  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊1,＊2

　　　　 可搬型Y型ストレーナ（6,7号機共用）
＊3

　　　　 ホース 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）
＊4

保管場所 5号機東側第二保管場所 T.M.S.L.約12000mm

 名　称  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊1,＊2

　

　　　　 可搬型Y型ストレーナ（6,7号機共用）
＊3

　　　　 ホース 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）
＊4

　　　　　　　　可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホース
＊5

保管場所 大湊側高台保管場所 T.M.S.L.約35000mm

 名　称  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊1,＊2

　

　　　　 可搬型Y型ストレーナ（6,7号機共用）
＊3

　　　　 ホース 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）
＊4

保管場所 荒浜側高台保管場所 T.M.S.L.約37000mm

注記＊1 ：下記設備は，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の附属機器である。附属機器は「機器本体」と同一の取付箇所である。

　　　　  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）燃料タンク（6,7号機共用）

    ＊2 ：予備を含めた17個を荒浜側高台保管場所，大湊側高台保管場所及び5号機東側第二保管場所のうち荒浜側高台保管場所及び大湊側高台

　　　　　保管場所にそれぞれ6個，5号機東側第二保管場所に5個を保管する。

    ＊3 ：予備を含めた9個を荒浜側高台保管場所，大湊側高台保管場所及び5号機東側第二保管場所のうち荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保

　　　　　管場所にそれぞれ2個，5号機東側第二保管場所に5個を保管する。

    ＊4 ：予備を含めた1097本を荒浜側高台保管場所，大湊側高台保管場所及び5号機東側第二保管場所のうち荒浜側高台保管場所に468本，大湊

　　　　　側高台保管場所に469本及び5号機東側第二保管場所に160本を保管する。

　　＊5 ：予備を含めた33本を原子炉建屋T.M.S.L.約23500mm，原子炉建屋T.M.S.L.約12300mm及び大湊側高台保管場所のうち原子炉建屋T.M.S.L.約

          12300mmに9本，原子炉建屋T.M.S.L.約23500mmに8本及び大湊側高台保管場所に16本保管する。

　：保管場所

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第8-3-4-3-1-5図

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その

他の安全設備のうち原子炉格納容器安全

設備（格納容器下部注水系）に係る機器

の配置を明示した図面（その5）

0225



工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称　：取付箇所

　名　称　　可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊
　

取付箇所　屋外 T.M.S.L.約15000mm　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　弥彦通り及び佐渡通り交差点付近　　　　　　　　　

第8-3-4-3-1-6図

　名　称　　可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊
　

取付箇所　屋外 T.M.S.L.約49000mm　　　　      　　 　　　　

　　　　　　　淡水貯水池付近　　　　

　名　称　　可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊
　

　　　　　　　可搬型Y型ストレーナ（6,7号機共用）　　　　　　　　

取付箇所　屋外 T.M.S.L.約12000mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　7号機建屋付近　　 　　　　　　 　　　　　　　　　

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他

の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備

（格納容器下部注水系）に係る機器の配置を

明示した図面（その6）

9221

注記＊：下記設備は，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の附属機器である。附属機器は「機器本体」と同一の取付箇所である。

　　　　　 可搬型代替注水ポンプ（A-2級）燃料タンク（6,7号機共用）

※本図は，6，7号機共用設備の取付箇所に

　 おける関係性を示すため，7号機側への

　 取付箇所を示す。



工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称　：取付箇所

第8-3-4-3-1-7図

9221

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の

安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（格

納容器下部注水系）に係る機器の配置を明示

した図面（その7）
注記＊：下記設備は，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の附属機器である。附属機器は「機器本体」と同一の取付箇所である。

　　　　　 可搬型代替注水ポンプ（A-2級）燃料タンク（6,7号機共用）

　名　称　　可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊
　

取付箇所　屋外 T.M.S.L.約15000mm　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　弥彦通り及び佐渡通り交差点付近　　　　　　　　　

　名　称　　可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊
　

取付箇所　屋外 T.M.S.L.約49000mm　　　　      　　 　　　　

　　　　　　　淡水貯水池付近　　　　

　名　称　　可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊
　

　　　　　　　可搬型Y型ストレーナ（6,7号機共用）　　　　　　　　

取付箇所　屋外 T.M.S.L.約12000mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　6号機建屋付近　　 　　　　　　 　　　　　　　　　

※本図は，6，7号機共用設備の取付箇所に

　 おける関係性を示すため，6号機側への

　 取付箇所を示す。
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　：保管場所

　：取付箇所
注記＊：予備を含めた33本を原子炉建屋T.M.S.L.約23500mm，原子炉建屋T.M.S.L.約12300mm及び大湊側高台保管場所のうち原子炉建屋T.M.S.L.約

        12300mmに9本，原子炉建屋T.M.S.L.約23500mmに8本及び大湊側高台保管場所に16本保管する。

 名　称  ホース 可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホース

取付箇所 7号機原子炉建屋T.M.S.L.約12300mm

　　　　 復水補給水系可搬式接続口（屋内北）

 名　称  ホース 可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホース

取付箇所 7号機原子炉建屋T.M.S.L.約12300mm

　　　　 復水補給水系可搬式接続口（屋内東）

 名　称  ホース 可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホース
＊

保管場所 7号機原子炉建屋T.M.S.L.約12300mm

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0225

第8-3-4-3-1-8図

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の

安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（格

納容器下部注水系）に係る機器の配置を明示

した図面（その8）

注：寸法はmmを示す。
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注記＊：予備を含めた33本を原子炉建屋T.M.S.L.約23500mm，原子炉建屋T.M.S.L.約12300mm及び大湊側高台保管場所のうち原子炉建屋T.M.S.L.約

        12300mmに9本，原子炉建屋T.M.S.L.約23500mmに8本及び大湊側高台保管場所に16本保管する。

 名　称  ホース 可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホース
＊

保管場所 7号機原子炉建屋T.M.S.L.約23500mm

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第8-3-4-3-1-9図

0225

注：寸法はmmを示す。

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の

安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（格

納容器下部注水系）に係る機器の配置を明示

した図面（その9）
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第 8-3-4-3-2-1～2図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（格納容器下部注水系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 1 

工事計画抜粋 

変  更  前 変  更  後 

NO.＊6 
名 称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最 高 使 用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名     称 

最 高 使 用 

圧 力 

最 高 使 用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

補 

給 

水 

系 

― 

補 

給 

水 

系 

＊1, ＊2 

格納容器下部注水系分岐部 

～ 

下部ドライウェル 
 

2.0＊3 

(MPa) 

85＊3 

114.3＊4 6.0＊4 STPG370 1 

114.3＊4, ＊5 6.0＊4, ＊5 STPG370＊5 2 

200＊3 114.3＊4 6.0＊4 STPT410 3 

620＊3 

(kPa) 
200＊3 

114.3＊4 6.0＊4 STPT410 4 

114.3＊4, ＊5 6.0＊4, ＊5 STPT410＊5 5 

114.3＊4 6.0＊4 STPG370 6 

114.3＊4, ＊5 6.0＊4, ＊5 STPG370＊5 7 

 注記＊1 ：本設備は既存の設備である。 

＊2 ：圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（代替循環冷却系）と兼用。 

＊3 ：重大事故等時における使用時の値。 

＊4 ：公称値を示す。 

＊5 ：エルボを示す。 

＊6 ：第 8-3-4-3-2-1～2図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（格納容器下部注水系）に係る主配管の配置を明示した図面に記載の丸番号を示す。 

 

 



 1 

第 8-3-4-3-2-1～2 図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容

器安全設備（格納容器下部注水系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 2 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

［主配管］ 

管ＮＯ.1＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 114.3 ±1％ ＪＩＳ Ｇ ３４５４による材料公差 

厚さ 6.0 
 mm 

－12.5％ 

【プラス側公差】 

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３４５４による材料公差 

 

管ＮＯ.1＊- 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 114.3 ±1.6mm ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 6.0 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

 

管ＮＯ.2＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 114.3 ±1％ ＪＩＳ Ｇ ３４５６による材料公差 

厚さ 6.0 
 mm 

－12.5％ 

【プラス側公差】 

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３４５６による材料公差 

 

管ＮＯ.3＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 114.3 ±1％ ＪＩＳ Ｇ ３４５６による材料公差 

厚さ 6.0 
 mm 

－12.5％ 

【プラス側公差】 

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３４５６による材料公差 
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 2 

工事計画記載の公称値の許容範囲（続き） 

 

管ＮＯ.3＊- 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 114.3 ±1.6mm ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 6.0 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

 

管ＮＯ.4＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 114.3 ±1％ ＪＩＳ Ｇ ３４５４による材料公差 

厚さ 6.0 
 mm 

－12.5％ 

【プラス側公差】 

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３４５４による材料公差 

 

管ＮＯ.4＊- 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 114.3 ±1.6mm ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 6.0 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

 

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 

注記＊：管の基本板厚計算書のＮＯ.を示す。 
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原子炉格納施設のうち圧力低減設備その

他の安全設備のうち原子炉格納容器安全

設備（格納容器下部注水系）の系統図（そ

の4）（代替給水設備）（重大事故等対処

設備）

可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用） 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

水源
＊1

可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のう

 ち原子炉格納安全設備（格納容器下部注水系）

 （当該設備の申請範囲）

：核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯

 蔵槽冷却浄化設備（燃料プール代替注水系）

 （兼用範囲）

：原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備

 （格納容器圧力逃がし装置）

 （兼用範囲）

：原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備

 その他原子炉注水設備（低圧代替注水系）

 （兼用範囲）

：原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備

 その他原子炉注水設備（水の供給設備）

 （兼用範囲）

：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のう

 ち原子炉格納容器安全設備（代替格納容器スプレイ冷却系）

 （兼用範囲）

：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のう

 ち原子炉格納容器安全設備（低圧代替注水系）

 （兼用範囲）

：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のう

 ち放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備

 並びに格納容器再循環設備（格納容器圧力逃がし装置）

 （兼用範囲）

：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のう

ち圧力逃がし装置（格納容器圧力逃がし装置）

（兼用範囲）

工事計画認可申請 第8-3-4-3-3-4図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

9Y27

系統番号：P17

水源
＊1

水源
＊1

可搬型代替注水ポンプ
＊2

（A-2級）（6,7号機共用）

可搬型代替注水ポンプ
＊2

（A-2級）（6,7号機共用）

可搬型代替注水ポンプ
＊2

（A-2級）（6,7号機共用）

可搬型Y型ストレーナ
＊3

（6,7号機共用）

可搬型Y型ストレーナ
＊3

（6,7号機共用）

可搬型Y型ストレーナ
＊3

（6,7号機共用）

6号機：復水補給水系接続口（南）へ

第8-3-4-3-3-2図へ

（復水補給水系接続口（南）へ）

6号機：復水補給水系接続口（東）へ

第8-3-4-3-3-2図へ

（復水補給水系接続口（北）へ）

6号機：復水補給水系可搬式

　　　 接続口（東）へ

第8-3-4-3-3-2図へ

（復水補給水系可搬式接続口（東）へ）

注記＊1：防火水槽又は淡水貯水池を示す。

　　＊2：可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）について，同一の機器を示す。

　　＊3：可搬型Y型ストレーナ（6,7号機共用）について，同一の機器を示す。
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8.3.4.4 代替格納容器スプレイ冷却系 











注記＊1 ：下記設備は，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の附属機器である。附属機器は「機器本体」と同一の取付箇所である。

　　　　  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）燃料タンク（6,7号機共用）

    ＊2 ：予備を含めた17個を荒浜側高台保管場所，大湊側高台保管場所及び5号機東側第二保管場所のうち荒浜側高台保管場所及び大湊側高台

　　　　　保管場所にそれぞれ6個，5号機東側第二保管場所に5個を保管する。

    ＊3 ：予備を含めた9個を荒浜側高台保管場所，大湊側高台保管場所及び5号機東側第二保管場所のうち荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保

　　　　　管場所にそれぞれ2個，5号機東側第二保管場所に5個を保管する。

    ＊4 ：予備を含めた1097本を荒浜側高台保管場所，大湊側高台保管場所及び5号機東側第二保管場所のうち荒浜側高台保管場所に468本，大湊

          側高台保管場所に469本及び5号機東側第二保管場所に160本を保管する。

　　＊5 ：予備を含めた33本を原子炉建屋T.M.S.L.約23500mm，原子炉建屋T.M.S.L.約12300mm及び大湊側高台保管場所のうち原子炉建屋T.M.S.L.約

          12300mmに9本，原子炉建屋T.M.S.L.約23500mmに8本及び大湊側高台保管場所に16本保管する。

 名　称  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊1,＊2

　　　　 可搬型Y型ストレーナ（6,7号機共用）
＊3

　　　　 ホース 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）
＊4

保管場所 5号機東側第二保管場所 T.M.S.L.約12000mm

 名　称  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊1,＊2

　

　　　　 可搬型Y型ストレーナ（6,7号機共用）
＊3

　　　　 ホース 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）
＊4

　　　　　　　　可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホース
＊5

保管場所 大湊側高台保管場所 T.M.S.L.約35000mm

 名　称  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊1,＊2

　

　　　　 可搬型Y型ストレーナ（6,7号機共用）
＊3

　　　　 ホース 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）
＊4

保管場所 荒浜側高台保管場所 T.M.S.L.約37000mm

　：保管場所

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第8-3-4-4-1-5図

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その

他の安全設備のうち原子炉格納容器安全

設備（代替格納容器スプレイ冷却系）に

係る機器の配置を明示した図面（その5）

0225



工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称　：取付箇所

　名　称　　可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊
　

取付箇所　屋外 T.M.S.L.約15000mm　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　弥彦通り及び佐渡通り交差点付近　　　　　　　　　

第8-3-4-4-1-6図

　名　称　　可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊
　

取付箇所　屋外 T.M.S.L.約49000mm　　　　      　　 　　　　

　　　　　　　淡水貯水池付近　　　　

　名　称　　可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊
　

　　　　　　　可搬型Y型ストレーナ（6,7号機共用）　　　　　　　　

取付箇所　屋外 T.M.S.L.約12000mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　7号機建屋付近　　 　　　　　　 　　　　　　　　　

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他

の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備

（代替格納容器スプレイ冷却系）に係る機器の

配置を明示した図面（その6）

9221

注記＊：下記設備は，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の附属機器である。附属機器は「機器本体」と同一の取付箇所である。

　　　　　 可搬型代替注水ポンプ（A-2級）燃料タンク（6,7号機共用）

※本図は，6，7号機共用設備の取付箇所に

　 おける関係性を示すため，7号機側への

　 取付箇所を示す。



工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称　：取付箇所

第8-3-4-4-1-7図

9221

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の

安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（代

替格納容器スプレイ冷却系）に係る機器の配

置を明示した図面（その7）
注記＊：下記設備は，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の附属機器である。附属機器は「機器本体」と同一の取付箇所である。

　　　　　 可搬型代替注水ポンプ（A-2級）燃料タンク（6,7号機共用）

　名　称　　可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊
　

取付箇所　屋外 T.M.S.L.約15000mm　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　弥彦通り及び佐渡通り交差点付近　　　　　　　　　

　名　称　　可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊
　

取付箇所　屋外 T.M.S.L.約49000mm　　　　      　　 　　　　

　　　　　　　淡水貯水池付近　　　　

　名　称　　可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊
　

　　　　　　　可搬型Y型ストレーナ（6,7号機共用）　　　　　　　　

取付箇所　屋外 T.M.S.L.約12000mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　6号機建屋付近　　 　　　　　　 　　　　　　　　　

※本図は，6，7号機共用設備の取付箇所に

　 おける関係性を示すため，6号機側への

　 取付箇所を示す。
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　：保管場所

　：取付箇所
注記＊：予備を含めた33本を原子炉建屋T.M.S.L.約23500m，原子炉建屋T.M.S.L.約12300m及び大湊側高台保管場所のうち原子炉建屋T.M.S.L.約

          12300mに9本，原子炉建屋T.M.S.L.約23500mに8本及び大湊側高台保管場所に16本保管する。

注記＊：予備を含めた33本を原子炉建屋T.M.S.L.約23500mm，原子炉建屋T.M.S.L.約12300mm及び大湊側高台保管場所のうち原子炉建屋T.M.S.L.約

        12300mmに9本，原子炉建屋T.M.S.L.約23500mmに8本及び大湊側高台保管場所に16本保管する。

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

 名　称  ホース 可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホース

取付箇所 7号機原子炉建屋T.M.S.L.約12300mm

　　　　 復水補給水系可搬式接続口（屋内北）

 名　称  ホース 可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホース

取付箇所 7号機原子炉建屋T.M.S.L.約12300mm

　　　　 復水補給水系可搬式接続口（屋内東）

 名　称  ホース 可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホース
＊

保管場所 7号機原子炉建屋T.M.S.L.約12300mm

第8-3-4-4-1-8図

注：寸法はmmを示す。

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の

安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（代

替格納容器スプレイ冷却系）に係る機器の配

置を明示した図面（その8）

0225



原子炉建屋

PN
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注記＊：予備を含めた33本を原子炉建屋T.M.S.L.約23500mm，原子炉建屋T.M.S.L.約12300mm及び大湊側高台保管場所のうち原子炉建屋T.M.S.L.約

        12300mmに9本，原子炉建屋T.M.S.L.約23500mmに8本及び大湊側高台保管場所に16本保管する。

 名　称  ホース 可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホース
＊

保管場所 7号機原子炉建屋T.M.S.L.約23500mm

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0225

注：寸法はmmを示す。

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の

安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（代

替格納容器スプレイ冷却系）に係る機器の配

置を明示した図面（その9）

第8-3-4-4-1-9図











可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用） 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

水源
＊1

可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

系統番号：P17

水源
＊1

水源
＊1

可搬型代替注水ポンプ
＊2

（A-2級）（6,7号機共用）

可搬型代替注水ポンプ
＊2

（A-2級）（6,7号機共用）

可搬型代替注水ポンプ
＊2

（A-2級）（6,7号機共用）

可搬型Y型ストレーナ
＊3

（6,7号機共用）

可搬型Y型ストレーナ
＊3

（6,7号機共用）

可搬型Y型ストレーナ
＊3

（6,7号機共用）

6号機：復水補給水系接続口（南）へ

6号機：復水補給水系接続口（東）へ

6号機：復水補給水系可搬式

　　　 接続口（東）へ

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その

他の安全設備のうち原子炉格納容器安全

設備（代替格納容器スプレイ冷却系）の

系統図（その5）（代替給水設備）（重大

事故等対処設備）

第8-3-4-4-2-5図

9Y27

：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のう

 ち原子炉格納容器安全設備（代替格納容器スプレイ冷却系）

 （当該設備の申請範囲）

：核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯

 蔵槽冷却浄化設備（燃料プール代替注水系）

 （兼用範囲）

：原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備

 （格納容器圧力逃がし装置）

 （兼用範囲）

：原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備

 その他原子炉注水設備（低圧代替注水系）

 （兼用範囲）

：原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備

 その他原子炉注水設備（水の供給設備）

 （兼用範囲）

：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のう

 ち原子炉格納容器安全設備（格納容器下部注水系）

 （兼用範囲）

：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のう

 ち原子炉格納安全設備（低圧代替注水系）

 （兼用範囲）

：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のう

 ち放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備

 並びに格納容器再循環設備（格納容器圧力逃がし装置）

 （兼用範囲）

：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のう

ち圧力逃がし装置（格納容器圧力逃がし装置）

（兼用範囲）

第8-3-4-4-2-2図へ

（復水補給水系接続口（南）へ）

第8-3-4-4-2-2図へ

（復水補給水系接続口（北）へ）

第8-3-4-4-2-2図へ

（復水補給水系可搬式接続口（東）へ）

注記＊1：防火水槽又は淡水貯水池を示す。

　　＊2：可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）について，同一の機器を示す。

　　＊3：可搬型Y型ストレーナ（6,7号機共用）について，同一の機器を示す。
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8.3.4.5 原子炉建屋放水設備 



 名　称  大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）（6,7号機共用）
＊1,＊2

　　　　 泡原液搬送車（6,7号機共用）
＊3

 　　　　放水砲（6,7号機共用）
＊4

　　　　 ホース 大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）吸込20mホース（6,7号機共用）
＊5

　　　　　　　　大容量送水車吐出放水砲用5m,10m,50mホース（6,7号機共用）
＊6

保管場所 大湊側高台保管場所 T.M.S.L.約35000mm

 名　称  大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）（6,7号機共用）
＊1,＊2

　　　　 泡原液搬送車（6,7号機共用）
＊3

 　　　　放水砲（6,7号機共用）
＊4

　　　　 ホース 大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）吸込20mホース（6,7号機共用）
＊5

　　　　　　　　大容量送水車吐出放水砲用5m,10m,50mホース（6,7号機共用）
＊6

保管場所 荒浜側高台保管場所 T.M.S.L.約37000mm

注記＊1 ：下記設備は，大容量送水車の附属機器である。附属機器は「機器本体」と同一の取付箇所である。

　　　　  大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）燃料タンク（6,7号機共用）

　　＊2 ：大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）の予備を荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場

　　　　  所にそれぞれ1個ずつ保管する。

　　＊3 ：荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所にそれぞれ1個ずつ保管する。

　　＊4 ：荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所にそれぞれ1台ずつ保管する。

　　＊5 ：大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）吸込20mホース及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）吸込20mホースの予備を荒浜側高台保

　　　　  管場所及び大湊側高台保管場所にそれぞれ4本ずつ保管する。

　　＊6 ：予備を含めた34本を荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所のうち荒浜側高台保管場所に31本，大湊側高台保管場所に3本を保管

          する。

　：保管場所

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第8-3-4-5-1-1図

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その

他の安全設備のうち原子炉格納容器安全

設備（原子炉建屋放水設備）に係る機器

の配置を明示した図面（その1）

0225



工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称
注記＊：下記設備は，大容量送水車の附属機器である。附属機器は「機器本体」と同一の取付箇所である。

　　　　大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）燃料タンク（6,7号機共用）

第8-3-4-5-1-2図

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その

他の安全設備のうち原子炉格納容器安全

設備（原子炉建屋放水設備）に係る機器

の配置を明示した図面（その2）

9Y20

※本図は，6,7号機共用設備の取付箇所に

　おける関係性を示すため，7号機側への

　取付箇所を示す。

 名　称  大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）（6,7号機共用）
＊
 ホース 大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）吸込20mホース(6,7号機共用)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（給水側）

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約12000mm  　　　　 　　　　　　　　　  屋外 T.M.S.L.約12000mm

　　　　 取水路付近　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海～大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）

 名　称  ホース  大容量送水車吐出放水砲用5m,10m,50mホース(6,7号機共用)

　　　 （送水側）

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約12000mm

　　　　 大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）～放水砲（6,7号機共用）

 名　称  放水砲（6,7号機共用）　　　　

　　　　 泡原液搬送車（6,7号機共用）

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約12000mm　

　　　　 7号機建屋付近　　　　　　　

　：取付箇所



工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称
注記＊：下記設備は，大容量送水車の附属機器である。附属機器は「機器本体」と同一の取付箇所である。

　　　　大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）燃料タンク（6,7号機共用）

第8-3-4-5-1-3図

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その

他の安全設備のうち原子炉格納容器安全

設備（原子炉建屋放水設備）に係る機器

の配置を明示した図面（その3）

9Y20

※本図は，6,7号機共用設備の取付箇所に

　おける関係性を示すため，6号機側への

　取付箇所を示す。

　：取付箇所

 名　称  大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）（6,7号機共用）
＊
 ホース 大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）吸込20mホース(6,7号機共用)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（給水側）

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約12000mm  　　　　 　　　　　　　　　  屋外 T.M.S.L.約12000mm

　　　　 取水路付近　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海～大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）

 名　称  ホース  大容量送水車吐出放水砲用5m,10m,50mホース(6,7号機共用)

　　　 （送水側）

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約12000mm

　　　　 大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）～放水砲（6,7号機共用）

 名　称  放水砲（6,7号機共用）　　　　

　　　　 泡原液搬送車（6,7号機共用）

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約12000mm　

　　　　 6号機建屋付近　　　　　　　



工事計画認可申請 第8-3-4-5-2-1図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

9530

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その

他の安全設備のうち原子炉格納容器安全

設備（原子炉建屋放水設備）に係る主配

管の配置を明示した図面

注：図中の丸番号は別紙1のNO.を示す。

放水砲（6,7号機共用）
② ①

屋外

系統番号：P98
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第 8-3-4-5-2-1 図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（原子炉建屋放水設備）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 1 

工事計画抜粋 

 注記＊1 ：核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（原子炉建屋放水設備）と兼用。 

＊2 ：重大事故等時における使用時の値。 

＊3 ：公称値を示す。 

＊4 ：メーカ仕様によるものとし，完成品として一般産業品の規格及び基準に適合するものであって，使用材料の特性を踏まえた上で，重大事故等時における使用圧力及び使用温度が負荷された状態において強度が確保

できるものを使用する。 

＊5 ：第 8-3-4-5-2-1 図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（原子炉建屋放水設備）に係る主配管の配置を明示した図面に記載の丸番号を示す。 

 

変  更  前 変  更  後 

NO.＊5 
名  称 

最高使用

圧 力 

(MPa) 

最高使用

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 個 数 

取 付 

箇 所 
名   称 

最高使用

圧 力 

(MPa) 

最高使用

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 個 数 取 付 箇 所 

原 

子 

炉 

建 

屋 

放 

水 

設 

備 

― 

原 

子 

炉 

建 

屋 

放 

水 

設 

備 

＊1 

放水砲 

（6,7 号機共用） 

 

0.9＊2  ＊2 

 ＊3 

 ＊4  

 

1(予備 1) 

保管場所： 

荒浜側高台保管場所 

T.M.S.L.約 37000mm 

及び 

大湊側高台保管場所 

T.M.S.L.約 35000mm 

上記 2箇所にそれぞれ 1台ずつ保管す

る。 

 

取付箇所： 

【6号機】１台 

 屋外 T.M.S.L.約 12000mm 

 6 号機建屋付近 

【7号機】１台 

 屋外 T.M.S.L.約 12000mm 

 7 号機建屋付近 
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第 8-3-4-5-2-1 図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安

全設備（原子炉建屋放水設備）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 2 

 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

[主配管] 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根  拠 

外径 
  mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

  mm 同上 

 注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 

 



原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他

の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備

（原子炉建屋放水設備）の系統図（重大事

故等対処設備）

工事計画認可申請 第8-3-4-5-3-1図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0124

系統番号：P98

：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち

 原子炉格納容器安全設備（原子炉建屋放水設備）

 （当該設備の申請範囲）

：核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵

 槽冷却浄化設備（原子炉建屋放水設備）

 （兼用範囲）

大容量送水車

（原子炉建屋放水設備用）

（6,7号機共用）

ポンプ

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）吸込20mホース（6,7号機共用）

海

大容量送水車吐出放水砲用5m,10m,50mホース（6,7号機共用）

放水砲（6,7号機共用）

泡原液搬送車

（6,7号機共用）



(車両全長）10920

（
車
両
高
さ
）

3
5
8
0

（
車
両
全
幅
）
2
4
9
0

注1：寸法はmmを示す。

注2：特記なき寸法は公称値を示す。

※6,7号機共用

（車両全幅（アウトリガ最大張出時））3980

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その

他の安全設備のうち原子炉格納容器安全

設備（原子炉建屋放水設備）の構造図　

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）

（その1）

第8-3-4-5-4-1図工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0214

調速装置
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第 8-3-4-5-4-1～2 図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容

器安全設備（原子炉建屋放水設備）の構造図 大容量送水車（原子炉建屋放水設備用） 別紙 

 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

[大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）] 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根  拠 

吸込口径    mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

吐出口径    mm 同上 

たて   mm 同上 

横   mm 同上 

高さ   mm 同上 

車両全長 10920 ― 概略寸法のため規定しない 

車両全幅 2490 ― 同上 

車両全幅 

（アウトリガ最大張出時） 
3980 ― 同上 

車両高さ 3580 ― 同上 

 注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 

 



工事計画認可申請 第8-3-4-5-4-3図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

9320

（車両全幅）2320

（
車
両
高
さ
）
2
8
5
0

（車両全長）6520

注1：寸法はmmを示す。

注2：特記なき寸法は公称値を示す。

※6,7号機共用

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その

他の安全設備のうち原子炉格納容器安全

設備（原子炉建屋放水設備）の構造図　

泡原液搬送車（その1）
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第 8-3-4-5-4-3～4 図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容

器安全設備（原子炉建屋放水設備）の構造図 泡原液搬送車 別紙 

 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

[泡原液搬送車] 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根  拠 

胴長径    mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

胴短径    mm 同上 

胴板厚さ   mm 同上 

鏡板厚さ   mm 同上 

鏡板の形状に係る寸法 

 鏡板の内面における 

長径 

   mm 同上 

鏡板の形状に係る寸法 

 鏡板の内面における 

短径の 2分の 1 

  参考値のため，許容差なし 

排出口管台外径  mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

排出口管台厚さ   mm 同上 

マンホール口径    mm 同上 

マンホール管台厚さ   mm 同上 

マンホールふた厚さ   mm 同上 

全長 3058 ±45mm 同上 

車両全長 6520 ― 概略寸法のため規定しない 

車両全幅 2320 ― 同上 

車両高さ 2850 ― 同上 

 注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 
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8.3.4.6 代替循環冷却系 
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第 8-3-4-6-2-1～2図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（代替循環冷却系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 1 

工事計画抜粋 

変  更  前 変  更  後 

NO.＊5 
名 称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名    称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最 高 使 用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

残
留
熱
除
去
系 

― 

残
留
熱
除
去
系 

代替循環冷却配管残留熱除去系(B)分岐部 

～ 

E11-F062 
3.43＊1 182＊1 

165.2＊2 7.1＊2 STPT410 1 

165.2＊2,＊3 7.1＊2,＊3 STPT410＊3 2 

高
圧
炉
心
注
水
系 

高
圧
炉
心
注
水
系 

E11-F062 

～ 

代替循環冷却配管高圧炉心注水系(B)合流部 

 

1.37＊1 85＊1 

165.2＊2  (7.1＊2) SFVC2B 3 

165.2＊2 7.1＊2 SUS304TP 4 

165.2＊2,＊3 7.1＊2,＊3 SUS304TP＊3 5 

＊2 

 216.3 

/― 

/165.2 

 

＊2 

 8.2 

/― 

/7.1 

 

SUS304TP 6 

216.3＊2, ＊4 8.2＊2, ＊4 SUS304TP＊4 7 

 注記＊1 ：重大事故等時における使用時の値。 

   ＊2 ：公称値を示す。 

＊3 ：エルボを示す。 

＊4 ：本設備は既存の設備である。 

＊5 ：第 8-3-4-6-2-1～2図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（代替循環冷却系）に係る主配管の配置を明示した図面に記載の丸番号を示す。 

 

 

 

 

 



 1 

第 8-3-4-6-2-1～2 図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容

器安全設備（代替循環冷却系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 2 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

［主配管］ 

管ＮＯ.1＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 165.2 ±1.6mm ＪＩＳ Ｇ ３４５６による材料公差 

厚さ 7.1 
 mm 

－12.5％ 

【プラス側公差】 

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３４５６による材料公差 

 

管ＮＯ.1＊- 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 165.2 
＋2.4mm 

－1.6mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 7.1 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

 

管ＮＯ.2＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 165.2 
 mm 

 mm 
製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

厚さ 7.1 
 mm 

 mm 
同上 

 

管ＮＯ.3＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 165.2 ±1％ ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 7.1 
 mm 

－12.5％ 

【プラス側公差】 

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 
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 2 

工事計画記載の公称値の許容範囲（続き） 

 

管ＮＯ.3＊- 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 165.2 
＋2.4mm 

－1.6mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 7.1 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

 

管ＮＯ.4＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 216.3 ±1％ ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 8.2 
 mm 

－12.5％ 

【プラス側公差】 

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

 

管ＮＯ.4＊- 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 216.3 
＋2.4mm 

－1.6mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 8.2 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

 

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 

注記＊：管の基本板厚計算書のＮＯ.を示す。 
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8.3.4.7 高圧代替注水系 
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8.3.4.8 低圧代替注水系 













注記＊1 ：下記設備は，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の附属機器である。附属機器は「機器本体」と同一の取付箇所である。

　　　　  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）燃料タンク（6,7号機共用）

    ＊2 ：予備を含めた17個を荒浜側高台保管場所，大湊側高台保管場所及び5号機東側第二保管場所のうち荒浜側高台保管場所及び大湊側高台

　　　　　保管場所にそれぞれ6個，5号機東側第二保管場所に5個を保管する。

    ＊3 ：予備を含めた9個を荒浜側高台保管場所，大湊側高台保管場所及び5号機東側第二保管場所のうち荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保

　　　　　管場所にそれぞれ2個，5号機東側第二保管場所に5個を保管する。

    ＊4 ：予備を含めた1097本を荒浜側高台保管場所，大湊側高台保管場所及び5号機東側第二保管場所のうち荒浜側高台保管場所に468本，大湊

          側高台保管場所に469本及び5号機東側第二保管場所に160本を保管する。

　　＊5 ：予備を含めた33本を原子炉建屋T.M.S.L.約23500mm，原子炉建屋T.M.S.L.約12300mm及び大湊側高台保管場所のうち原子炉建屋T.M.S.L.約

          12300mmに9本，原子炉建屋T.M.S.L.約23500mmに8本及び大湊側高台保管場所に16本保管する。

 名　称  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊1,＊2

　　　　 可搬型Y型ストレーナ（6,7号機共用）
＊3

　　　　 ホース 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）
＊4

保管場所 5号機東側第二保管場所 T.M.S.L.約12000mm

 名　称  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊1,＊2

　

　　　　 可搬型Y型ストレーナ（6,7号機共用）
＊3

　　　　 ホース 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）
＊4

　　　　　　　　可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホース
＊5

保管場所 大湊側高台保管場所 T.M.S.L.約35000mm

 名　称  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊1,＊2

　

　　　　 可搬型Y型ストレーナ（6,7号機共用）
＊3

　　　　 ホース 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）
＊4

保管場所 荒浜側高台保管場所 T.M.S.L.約37000mm

　：保管場所

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第8-3-4-8-1-6図

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その

他の安全設備のうち原子炉格納容器安全

設備（低圧代替注水系）に係る機器の配

置を明示した図面（その6）

0225



工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

　名　称　　可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊
　

取付箇所　屋外 T.M.S.L.約15000mm　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　弥彦通り及び佐渡通り交差点付近　　　　　　　　　

第8-3-4-8-1-7図

　名　称　　可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊
　

取付箇所　屋外 T.M.S.L.約49000mm　　　　      　　 　　　　

　　　　　　　淡水貯水池付近　　　　

　名　称　　可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊
　

　　　　　　　可搬型Y型ストレーナ（6,7号機共用）　　　　　　　　

取付箇所　屋外 T.M.S.L.約12000mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　7号機建屋付近　　 　　　　　　 　　　　　　　　　

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他

の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備

（低圧代替注水系）に係る機器の配置を明示

した図面（その7）

9Y01

注記＊：下記設備は，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の附属機器である。附属機器は「機器本体」と同一の取付箇所である。

　　　　　 可搬型代替注水ポンプ（A-2級）燃料タンク（6,7号機共用）

※本図は，6,7号機共用設備の取付箇所に

　 おける関係性を示すため，7号機側への

　 取付箇所を示す。

　：取付箇所



工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第8-3-4-8-1-8図

9Y01

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他

の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備

（低圧代替注水系）に係る機器の配置を明示

した図面（その8）
注記＊：下記設備は，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の附属機器である。附属機器は「機器本体」と同一の取付箇所である。

　　　　　 可搬型代替注水ポンプ（A-2級）燃料タンク（6,7号機共用）

　名　称　　可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊
　

取付箇所　屋外 T.M.S.L.約15000mm　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　弥彦通り及び佐渡通り交差点付近　　　　　　　　　

　名　称　　可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊
　

取付箇所　屋外 T.M.S.L.約49000mm　　　　      　　 　　　　

　　　　　　　淡水貯水池付近　　　　

　名　称　　可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊
　

　　　　　　　可搬型Y型ストレーナ（6,7号機共用）　　　　　　　　

取付箇所　屋外 T.M.S.L.約12000mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　6号機建屋付近　　 　　　　　　 　　　　　　　　　

※本図は，6,7号機共用設備の取付箇所に

　 おける関係性を示すため，6号機側への

　 取付箇所を示す。

　：取付箇所



原子炉建屋

PN

54000
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　：保管場所

　：取付箇所
注記＊：予備を含めた33本を原子炉建屋T.M.S.L.約23500m，原子炉建屋T.M.S.L.約12300m及び大湊側高台保管場所のうち原子炉建屋T.M.S.L.約

          12300mに9本，原子炉建屋T.M.S.L.約23500mに8本及び大湊側高台保管場所に16本保管する。

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称
注記＊：予備を含めた33本を原子炉建屋T.M.S.L.約23500mm，原子炉建屋T.M.S.L.約12300mm及び大湊側高台保管場所のうち原子炉建屋T.M.S.L.約

        12300mmに9本，原子炉建屋T.M.S.L.約23500mmに8本及び大湊側高台保管場所に16本保管する。

 名　称  ホース 可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホース

取付箇所 7号機原子炉建屋T.M.S.L.約12300mm

　　　　 復水補給水系可搬式接続口（屋内北）

 名　称  ホース 可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホース

取付箇所 7号機原子炉建屋T.M.S.L.約12300mm

　　　　 復水補給水系可搬式接続口（屋内東）

 名　称  ホース 可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホース
＊

保管場所 7号機原子炉建屋T.M.S.L.約12300mm

第8-3-4-8-1-9図

注：寸法はmmを示す。

0225

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の

安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（低

圧代替注水系）に係る機器の配置を明示した

図面（その9）
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　：保管場所

注記＊：予備を含めた33本を原子炉建屋T.M.S.L.約23500mm，原子炉建屋T.M.S.L.約12300mm及び大湊側高台保管場所のうち原子炉建屋T.M.S.L.約

        12300mmに9本，原子炉建屋T.M.S.L.約23500mmに8本及び大湊側高台保管場所に16本保管する。

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0225

 名　称  ホース 可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホース
＊

保管場所 7号機原子炉建屋T.M.S.L.約23500mm

注：寸法はmmを示す。

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の

安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（低

圧代替注水系）に係る機器の配置を明示した

図面（その10）

第8-3-4-8-1-10図















可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用） 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

水源
＊1

可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

系統番号：P17

水源
＊1

水源
＊1

可搬型代替注水ポンプ
＊2

（A-2級）（6,7号機共用）

可搬型代替注水ポンプ
＊2

（A-2級）（6,7号機共用）

可搬型代替注水ポンプ
＊2

（A-2級）（6,7号機共用）

可搬型Y型ストレーナ
＊3

（6,7号機共用）

可搬型Y型ストレーナ
＊3

（6,7号機共用）

可搬型Y型ストレーナ
＊3

（6,7号機共用）

6号機：復水補給水系接続口（南）へ

6号機：復水補給水系接続口（東）へ

6号機：復水補給水系可搬式

　　　 接続口（東）へ

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その

他の安全設備のうち原子炉格納容器安全

設備（低圧代替注水系）の系統図（その

7）（代替給水設備）（重大事故等対処設

備）

第8-3-4-8-2-7図

9Y27

：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のう

 ち原子炉格納容器安全設備（低圧代替注水系）

 （当該設備の申請範囲）

：核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯

 蔵槽冷却浄化設備（燃料プール代替注水系）

 （兼用範囲）

：原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備

 （格納容器圧力逃がし装置）

 （兼用範囲）

：原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備

 その他原子炉注水設備（低圧代替注水系）

 （兼用範囲）

：原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備

 その他原子炉注水設備（水の供給設備）

 （兼用範囲）

：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のう

 ち原子炉格納容器安全設備（格納容器下部注水系）

 （兼用範囲）

：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のう

 ち原子炉格納容器安全設備（代替格納容器スプレイ冷却系）

 （兼用範囲）

：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のう

 ち放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備

 並びに格納容器再循環設備（格納容器圧力逃がし装置）

 （兼用範囲）

：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のう

ち圧力逃がし装置（格納容器圧力逃がし装置）

（兼用範囲）

第8-3-4-8-2-2図へ

（復水補給水系接続口（南）へ）

第8-3-4-8-2-2図へ

（復水補給水系接続口（北）へ）

第8-3-4-8-2-2図へ

（復水補給水系可搬式接続口（東）へ）

注記＊1：防火水槽又は淡水貯水池を示す。

　　＊2：可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）について，同一の機器を示す。

　　＊3：可搬型Y型ストレーナ（6,7号機共用）について，同一の機器を示す。
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8.3.4.9 ほう酸水注入系 












