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試料の概要（１）規制庁採取試料

2号機原子炉建屋の壁、床、階段裏から採取されたスミヤ試料（2020/11/27採取）： 14試料

試料番号 採取場所

U2RB-5FW 5階壁面
U2RB-5FF 5階床面
U2RB-4FW 4階壁面
U2RB-4FF 4階床面
U2RB-4FS 4階階段裏面
U2RB-3FW 3階壁面
U2RB-3FF 3階床面
U2RB-3FS 3階階段裏面
U2RB-2FW 2階壁面
U2RB-2FF 2階床面
U2RB-2FS 2階階段裏面
U2RB-1FW 1階壁面
U2RB-1FF 1階床面
U2RB-1FS 1階階段裏面

直径25mm
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試料番号 採取場所

U12SGS 1/2号機SGTS配管内部

試料の概要（2）東京電力採取試料
・1/2号機SGTS配管内部から採取されたスミヤ試料：1試料

SGTSフィルター配置
（第16回会合資料4-1より抜粋）

⑥⑤ ④ ③ ② ①

試料番号 採取場所（SGTS A系） 試料番号 採取場所（SGTS B系）

U3SGF-A1-1 高性能フィルター上流 ①-1 U3SGF-B1-1 高性能フィルター上流 ①-1
U3SGF-A2-1 チャコールフィルター最上段上流 ②-1 U3SGF-B2-1 チャコールフィルター最上段上流 ②-1
U3SGF-A2-2 チャコールフィルター最上段下流 ②-2 U3SGF-B2-2 チャコールフィルター最上段下流 ②-2
U3SGF-A2-3 チャコールフィルター最下段上流 ②-3 U3SGF-B2-3 チャコールフィルター最下段上流 ②-3
U3SGF-A2-4 チャコールフィルター最下段下流 ②-4 U3SGF-B2-4 チャコールフィルター最下段下流 ②-4
U3SGF-A3-1 高性能フィルター上流 ③-1 U3SGF-B3-1 高性能フィルター上流 ③-1
U3SGF-A4-1 プレフィルター上流 ④-1 U3SGF-B4-1 プレフィルター上流 ④-1
U3SGF-A4-2 プレフィルター下流 ④-2 U3SGF-B4-1 プレフィルター下流 ④-2

U3SGF-B5-1 トレインヒーター機器表面 ⑤

U3SGF-A6-1 デミスター上流 ⑥-1 U3SGF-B6-1 デミスター上流 ⑥-1
U3SGF-A6-2 デミスター下流 ⑥-2 U3SGF-B6-2 デミスター下流 ⑥-2

U3SGF-B7 チャコールフィルター表面 ②

U3SGF-B8 プレフィルター表面 ④

・3号機SGTS室のフィルターから採取されたスミヤ試料：23試料
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分析の概要

〇目的
原子炉建屋、SGTSフィルター及びSGTS配管内面で採取したスミヤ
試料の分析を通じて、放射性物質の移行経路、組成及び化学形の推定
に有用な情報を取得する。

Csの化学形は原子炉容器内の雰囲気に依存し得る（原子炉容器内
に水蒸気が十分にある酸化雰囲気条件下で事故が進展した場合、
Moが燃料から放出されやすくなり、Cs2MoO4がCsの主要な化学形に
なる可能性がある）。

MCCIにより中・難揮発性の放射性物質（Srやα核種）がエアロゾルと
して放出される可能性がある。

I-129（長半減期）の沈着密度（単位面積当たりの沈着量）が判ると、
健康影響評価上重要なI-131（短半減期）の放出量を概略評価できる
可能性がある。

○着目核種
Cs-134/137、Sr-90、Tc(Mo)-99、 I-129、α核種（Th、U、Pu、Am）、他
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分析フロー（非破壊分析）

スミヤ試料

イメージングプレート分析

SEM観察/元素分析
(SEM/EPMA)

（分割前Cs量／分割後Cs量）の比
を用いて、分割後試料の分析値を
分割前試料の値に換算するため

γ線放出核種分析
（Ge検出器）

溶液分析へ

Cs量測定
（Ge検出器）

酸抽出またはアルカリ溶融
による溶液化

試料分割
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分析フロー（溶液分析）

β線放出核種濃度分析
(液体シンチレーション、ICP-MS）

I-,IO3
-

濃度分析
(ICP-MS)Cs-134/137

γ線放出核種濃度分析
(Ge検出器)

Co-60,Ru-106，
Sb-125,
Eu-152/154

Sr-90

試料調整・
カラム分離
（Srレジン)

試料調整・
カラム分離
（TEVAレジン)

Tc-99

試料調整・
化学形分離

（固相抽出剤）

I-129

スミヤ試料溶液

試料調整・カラム分離
（UTEVAレジン)（TRUレジン）

Cs除去
（リンモリブデン酸アンモニウム）

Pu、AmU、Th

Mo（安定） B（安定）

ICP-MS ICP-AES

α線放出核種濃度分析
（ICP-MS）（α測定装置）
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

非破壊分析

γ線分析

イメージング
プレート

SEM/EPMA

溶液分析

試料溶解

分離・測定

分析スケジュール

溶解手法検討
（酸抽出法）

試料分析分析条件検討

分析手法検討

2号機建屋試料を優先して分析を実施予定

2号機建屋試料
SGTS試料

SGTS試料

SGTS試料

SGTS試料

2号機建屋試料

2号機建屋試料

2号機建屋試料
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以下、参考資料
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東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会第12回会合資料6-1より抜粋
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東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会第16回会合資料4-1より抜粋
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東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会第16回会合資料4-1より抜粋
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東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会第16回会合資料4-1より抜粋


