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○２号機シールドプラグの形状測定
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シールドプラグのゆがみの有無等を確認するため、３Dレー
ザースキャナ（FARO社製）を用いた測定を実施。

シールドプラグ全体及びスキャナ設置位置

シールドプラグ西側部分拡大

穿孔箇所付近拡大
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○２号機シールドプラグの形状測定（断面形状）
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見た目では、ゆがみ
の有無及び程度の
判別が困難

東西方向の断面形状

南北方向の断面形状

各測定点の高低差
による分析を実施
（次ページ）
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○２号機シールドプラグの形状測定
（各測定点の高低差による分析）
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シールドプラグの中心を基準点として、
高低差を分析

端部から中心部に向けて落ち込みが
見られる。

東西方向よりも南北方向の方が落ち
込みの程度が大きい。（東西方向は
概ね3cm程度の落ち込みに対して、
南北方向は概ね6cm程度の落ち込
み）

（単位：mm）

※株式会社富士テクニカルリサーチの協力の下、「Galaxy-Eye」により分析
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○１号機シールドプラグの変形（東京電力HDによる調査内容）
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出典：１号機原子炉建屋ガレキ撤去関連調査結果及び北側屋根鉄骨の切断開始について（2019/9/26 東京電力ホールディングス株式会社）
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○１号機シールドプラグの変形（東京電力HDによる調査内容）

6
出典：１号機原子炉建屋ガレキ撤去関連調査結果及び北側屋根鉄骨の切断開始について（2019/9/26 東京電力ホールディングス株式会社）
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○３号機シールドプラグの変形（東京電力HDによる調査内容）

7
出典：福島第一原子力発電所３号機原子炉建屋上部ガレキ撤去後の建屋躯体調査結果について（平成26年２月14日 東京電力株式会社）
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○３号機シールドプラグの変形（東京電力HDによる調査内容）
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出典：福島第一原子力発電所３号機原子炉建屋上部ガレキ撤去後の建屋躯体調査結果について（平成26年２月14日 東京電力株式会社）
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