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１．審査会合指摘事項に対する回答

【指摘事項】
まとめ資料に関して、文章中に記載の設備名（蓄電池（非常用）、蓄電池（常用）、充電器、直
流コントロールセンタ等）と図に記載の設備名（A 蓄電池、C１蓄電池、A 充電器、A１－原子炉コ
ントロールセンタ等）が一致していない。適合性を説明する資料として、設備名を統一させることは行わ
れていなければならない事項であるため、適切に修正すること。

1

【回答】
文章中に記載の設備名と図に記載の
設備名を一致させるよう資料の修正を
図った。また給電対象となる負荷につい
ても記載の充実化を図った。

Ａ充電器

440V 非常用低圧母線
A1

440V 非常用低圧母線
B1

440V 非常用低圧母線
A2

440V 非常用低圧母線
B2

Ｂ充電器 Ｃ１充電器 Ｃ２充電器 予備充電器

蓄電池（非常用）
Ａ蓄電池
約 2,400Ah

蓄電池（非常用）
Ｂ蓄電池
約 2,400Ah

蓄電池（常用）
Ｃ１蓄電池
約 2,000Ah

蓄電池（常用）
Ｃ２蓄電池
約 2,000Ah

125V Ａ直流母線 125V Ｂ直流母線 125V Ｃ１直流母線 125V Ｃ２直流母線

※１ ※２ ※３ ※４

※１ ※２ ※３ ※４

（凡例）

：配線用遮断器

：メカニカルインターロック

非常用

重大事故等対処設備より
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:修正箇所


