




























































































































































































































作成状況整理表

1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等

  【凡例】  〇：記載あり

 ×：記載なし

(〇)：本条文の資料の他箇所に記載

△：他条文の資料などに記載

まとめ資料 比較表

本文 本文 〇 〇

添付資料1.9.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 添付資料1.9.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 〇 〇

添付資料1.9.2 対応手段として選定した設備の電源構成図 添付資料1.9.2 対応手段として選定した設備の電源構成図 〇 〇

添付資料1.9.7 可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットによる原子炉格納容器内水素濃度監視操

作
〇 〇

添付資料1.9.8 ガス分析計による原子炉格納容器内水素濃度監視操作 〇 〇

添付資料1.9.4 解釈一覧 添付資料1.9.10 解釈一覧 〇 〇

当該資料に整理している手順着手判断基準に係るパラメータの解釈，操作手順

に係るパラメータの解釈及び操作する弁の名称等については，設工認及び保安

規定における審査にて説明することとしていたが，更なる説明性の向上を目的

として，作成する。大飯3/4号炉では整理していない添付資料であるため，大飯

3/4号炉欄に女川2号炉の内容を掲載して比較することとする。

添付資料1.9.3 自主対策設備仕様 〇 〇
女川2号炉を含めたBWRプラントでは自主対策設備を添付資料で整理していない

ため，大飯3/4号炉との2連比較表を作成することとする。

添付資料1.9.4 全交流動力電源喪失時の格納容器水素イグナイタの起動条件について 〇 〇

添付資料1.9.5 格納容器水素イグナイタの設置個数及び設置場所について 〇 〇

添付資料1.9.6 格納容器水素イグナイタ温度の概要 〇 〇

添付資料1.9.9 原子炉格納容器内の水素濃度監視について 〇 〇

比較表を作成していない理由

添付資料1.9.3 重大事故等対策の成立性

 １．可搬型窒素ガス供給装置による原子炉格納容器への窒素供給

プラント 泊３号炉 作成状況 まとめ資料または比較表を新たに作成することとした理由

もしくは

記載の充実を図ることとした理由女川 泊

添付資料 添付資料

まとめ資料の作成を不要とした理由

泊3号炉における重大事故等への対応に用いる原子炉格納容器水素処理装置，格

納容器イグナイタの活用による対応等については，PWR固有の設計に基づくも

のであり，女川2号炉とは機能喪失を想定する設計基準事故対処設備及び重大事

故等への対応設備・手段が大きく異なるため，PWRプラントとしての基準への

適合性を網羅的に比較する観点から大飯３／４号炉との２連比較表を作成する

こととする。ただし，「審査基準，基準規則と対処設備との対応表」及び「対

応手段として選定した設備の電源構成図」については，内容が充実している女

川2号炉を比較対象として構成を合わせるものとする。また，「重大事故等対策

の成立性」資料については女川資料も参照し，大飯3/4号炉に記載のない「作業

場所」を追記する等の記載の充実化を図る。

泊３号炉における重大事故等への対応に用いる原子炉格納容器水素処理装置，

格納容器イグナイタの活用による対応等については，PWR固有の設計に基づく

ものであり，女川2号炉を含めたBWRプラントでは整理していない添付資料であ

るため，大飯3/4号炉との２連比較表を作成することとする。
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