




















































































































































































































































































































作成状況整理表

1.14 電源の確保に関する手順等

  【凡例】  〇：記載あり

 ×：記載なし

(〇)：本条文の資料の他箇所に記載

△：他条文の資料などに記載

まとめ資料 比較表

本文 本文 〇 〇

添付資料1.14.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 添付資料1.14.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 〇 〇

添付資料1.14.3 代替非常用発電機又は可搬型代替電源車によるメタクラＡ系及びメタクラＢ系

受電
〇 〇

添付資料1.14.5 後備変圧器によるメタクラＡ系又はメタクラＢ系受電 〇 〇

 添付資料1.14.7 可搬型代替電源車による代替電源（交流）からの給電 〇→✕ ×

まとめ資料の構成を女川と合わせ

「添付資料1.14.３代替非常用発電機

又は可搬型代替電源車によるメタク

ラＡ系及びメタクラＢ系受電」と統

合した。（女川と同様）

添付資料1.14.6 号炉間連絡ケーブル又は号炉間連絡予備ケーブルを使用したメタクラＡ系又は

メタクラＢ系受電
〇 〇

添付資料1.14.7 開閉所設備を使用したメタクラＡ系又はメタクラＢ系受電 〇 〇

添付資料1.14.8 所内常設蓄電式直流電源設備による給電 〇 〇

 添付資料1.14.12 後備蓄電池による代替電源（直流）からの給電 〇→✕ ×

まとめ資料の構成を女川と合わせ

「添付資料1.14.8 所内常設蓄電式直

流電源設備による給電」と統合し

た。（女川と同様）

添付資料1.14.11 代替非常用発電機又は可搬型代替電源車による代替格納容器スプレイポンプ

変圧器盤及び代替所内電気設備分電盤給電
〇 〇

 添付資料1.14.15 代替所内電気設備による電源からの給電（可搬型代替電源車） 〇→✕ ×

まとめ資料の構成を女川と合わせ

「添付資料1.14.11 代替非常用発電

機又は可搬型代替電源車による代替

格納容器スプレイポンプ変圧器盤及

び代替所内電気設備分電盤給電」と

統合した。（女川と同様）

添付資料1.14.12 ディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）から可搬型タンクロー

リーへの補給
〇 〇

添付資料1.14.13 可搬型タンクローリーから各機器への補給 〇 〇

添付資料1.14.3 ガスタービン発電機による受電時の自動起動防止及び切離し対象負荷リスト 添付資料1.14.14 代替非常用発電機による受電時の自動起動防止及び切離し対象負荷リスト 〇 〇

当該資料に整理している受電時の自動起動防止及び切離し対象負荷リスト、更

なる説明性の向上を目的として 、今後作成する。大飯３／４号炉では整理して

いない添付資料であるため，大飯３／４号炉欄に女川２号炉の内容を掲載して

比較することとする。

添付資料1.14.4 必要な直流負荷以外の切離しリスト 添付資料1.14.9 不要直流負荷の切離しリスト 〇 〇
BWRの女川2号炉とは電源構成及び対応手段が大きく異なるため，PWRプラン

トとしての基準への適合性を網羅的に比較する観点から大飯３／４号炉との２

連比較表を作成することとする。

添付資料1.14.5 審査基準における要求事項ごとの給電対象設備 添付資料1.14.15 審査基準における要求事項ごとの給電対象設備 〇 〇
BWRの女川2号炉とは電源構成及び対応手段が大きく異なるため，PWRプラン

トとしての基準への適合性を網羅的に比較する観点から大飯３／４号炉との２

連比較表を作成することとする。

添付資料1.14.2 自主対策設備仕様 〇 〇
女川２号炉を含めたＢＷＲプラントでは自主対策設備を添付資料で整理してい

ないため，大飯３／４号炉との２連比較表を作成することとする。

添付資料1.14.4 交流電源給電負荷積上げ表 〇 〇
女川２号炉を含めたＢＷＲプラントでは交流電源給電負荷積上げ表を添付資料

で整理していないため，大飯３／４号炉との２連比較表を作成することとす

る。

添付資料1.14.16 重大事故等時における燃料補給に係る複数ルートの確保について アクセス

 ルート
〇

〇

(比較対象

なし）

泊３号炉は，燃料油貯油槽から可搬型タンクローリーへ直接汲み上げる手段に

加えて，複数ルートでの補給手段を確保することを目的とし，ディーゼル発電

機燃料油移送ポンプによる汲み上げ手段を整備していることから，本操作に関

する説明として作成する。

添付資料1.14.17 解釈一覧
〇 〇

当該資料に整理している手順着手判断基準に係るパラメータの設定値や、操作

手順に係るパラメータの調整値、操作する弁の名称等については、設工認及び

保安規定における審査にて説明することとしていたが、更なる説明性の向上を

目的として 、今後作成する。

〇

比較表を作成していない理由

 基準適合性を確認するために必要な評価方針は、本文に記載されており比較表

 を作成し考察しているため、比較表を作成していない。

添付資料1.14.2 重大事故対策の成立性

 １．ガスタービン発電機又は電源車によるメタクラ2C系及びメタクラ2D系受電

 ２．号炉間電力融通ケーブルを使用したメタクラ2C系又はメタクラ2D系受電

 ３．所内常設蓄電式直流電源設備による給電

 ４．常設代替直流電源設備による給電

 ５．可搬型代替直流電源設備による給電

 ６．125V代替充電器電源車接続設備による給電

 ７．ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル又は電源車によるパワーセンタ2G系及び

モータコントロールセンタ2G系受電

８．軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクからタンクローリへの補給

９．タンクローリから各機器及びガスタービン発電設備軽油タンクへの補給

添付資料1.14.10 可搬型代替直流電源設備による給電

添付資料 添付資料

プラント 泊３号炉 作成状況 まとめ資料または比較表を新たに作成することとした理由

もしくは

記載の充実を図ることとした理由女川 泊

まとめ資料の作成を不要とした理由

〇

泊３号炉における重大事故等への対応に用いる電源の確保手段等については，

電源構成の違いによる設備の相違など，重大事故等への対応設備・手段が女川2

号炉とは大きく異なるため，ＰＷＲプラントとしての基準への適合性を網羅的

に比較する観点から大飯３／４号炉との２連比較表を作成することとする。た

だし，「審査基準，基準規則と対処設備との対応表」については，内容が充実

している女川２号炉を比較対象として構成を合わせるものとする。また，「重

大事故等対策の成立性」資料については女川資料も参照し，大飯３／４号炉に

記載のない「作業場所」を追記する等の記載の充実化を図る。
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