
泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.3 重大事故等対処設備【43条】（SA43-9 r.5.0） P43-5

上から３段落目
　外部からの衝撃による損傷を防止する建屋等の女川との相違理由欄の記載
を修正しました。

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.3 重大事故等対処設備【43条】（SA43-9 r.5.0） P43-20

上から２段落目
　可搬型重大事故等対処設備の「容量等」に伝熱容量を記載しない相違理由
欄を充実しました。

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.3 重大事故等対処設備【43条】（SA43 r.5.0） P43-14

上から３行目
　燃料取扱棟を特記していましたが，燃料取扱棟は原子炉建屋の一部である
ことから，“燃料取扱棟”の記載を削除しました。

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.3 重大事故等対処設備【43条】（SA43-9 r.5.0） P43-22

同上
また，相違理由欄の記載も見直しました。

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.3 重大事故等対処設備【43条】（SA43 r.5.0）

P43-19

上から２～３行目
　屋外アクセスルートについて，崩壊箇所の復旧を行う方針から，アクセス
ルートの拡幅を行うことで崩壊土砂によってもアクセスルートとして必要な
幅員を確保する方針に変更したことを反映し，記載を見直しました。

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.3 重大事故等対処設備【43条】（SA43-9 r.5.0） P43-30

同上
また，相違理由欄の記載も見直しました。

第43条 重大事故等対処設備

1/1

泊発電所３号炉審査資料

資料３－８

令和5年5月9日

資料番号

提出年月日


