
泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0）

41条-本-16
41条-本-添-14

41条-補-41-1-38

以下のとおり記載の適正化を行いました。
「若しくは消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する設計とす
る」の記載を追加しました。

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0）

41条-本-22
41条-本-添-22

41条-補-41-1-52

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0）

41条-補41-4-添2-6,13

以下のとおり記載の適正化を行いました。
（旧）CO2共鳴放射
（新）CO2共鳴放射

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補41-4-添2-8,15

同上

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0） 41条-補-41-3-添1-1,3,5,6,9～20

火災区域・区画一覧表について，以下の修正をしました。
・機器名称修正
・ほう酸ポンプ室の火災区画を細分化。
・火災区画境界（A/B 5-04）を細分化し，区画名称等の変更。
・R/B 3-08-1の分類をBトレンに変更。

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-3-添1-1,3,5,6,9～20

同上
なお，比較表への貼り付けの構成上ページ数が増えています。

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0）

41条-補-41-3-添1-23～39
41条-補-41-4-添3-1～15
41条-補-41-5-添2-11,13
41条-補-41-5-添10-6～11

図面類について最新化を図りました。

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0）

41条-補-41-3-添1-23～39
41条-補-41-4-添3-1～15
41条-補-41-5-添2-20,22
41条-補-41-5-添10-6～11

同上

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41-とりまとめた資料-3,4

比較表の修正により，とりまとめた資料に記載している，比較表の対応ペー
ジも変更となったため，ページ番号を更新しました。

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0）

41条-本-16,29
41条-本-添-13

41条-別1-41-4-3

以下のとおり記載の適正化を図りました。
ディーゼル発電機燃料油貯油槽からの漏えいに関する記載について，女川と
は構造が相違しているため，引火性又は発火性の雰囲気形成の表現の適正化
を図りました。

11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0）

41条-本-22,44,45
41条-本-添-21

41条-別1-41-4-11
同上
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0）

41条-本-16,17
41条-本-添-14,15
41条-補-41-1-38

以下のとおり記載の適正化を図りました。
「また，以下に示す火災区域又は火災区画は，火災感知器を設置しない設計
とする。」との一文は，8条と記載表現を合わせ記載を統一しました。

13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0）

41条-本-22,23
41条-本-添-22

41条-補-41-1-52,53
同上

14

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0）

41条-本-20
41条-本-添-17

41条-補-41-1-46

以下のとおり記載の適正化を図りました。
(a)原子炉格納容器
（旧）原子炉格納容器内に自動消火設備を適用するとした場合，
（新）原子炉格納容器内にガス消火設備を適用するとした場合，

15

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0）

41-とりまとめた資料-4
41条-本-31

41条-本-添-31
41条-補-41-1-71

同上

16

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0） 41条-本-15,28

41条-本-添-13
41条-補-41-1-36
41条-補-41-4-6

以下のとおり記載の適正化を図りました。
「原子炉格納容器は，アナログ式の煙感知器，アナログ式の熱感知器及び非
アナログ式の炎感知器を設置する設計とする。」の記載は，熱，煙，炎すべ
ての感知器を設置するとの解釈になることから，適切に組み合わせて設置す
る方針のため，「アナログ式の煙感知器，アナログ式の熱感知器又は非アナ
ログ式の炎感知器から異なる種類の感知器を組み合わせて設置する設計とす
る。」に修正しました。

17

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0）

41条-本-21,43
41条-本-添-20

41条-補-41-1-49
41条-補-41-4-15

同上

18

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0）

41条-本-34

以下の火災区画については環境条件を考慮し，基本的な組み合わせである
「アナログ式の煙感知器」及び「アナログ式の熱感知器」の組み合わせとは
せず，「アナログ式の熱感知器」及び「非アナログ式の炎感知器」の組み合
わせとすることから，記載を追加しました。
第10.5.1表　火災感知設備の火災感知器の概略
（旧）一般区域・区画（ディーゼル発電機室蓄熱室及び放射性廃棄物処理建
屋給気室）
（新）一般区域・区画（ディーゼル発電機室蓄熱室，放射性廃棄物処理建屋
給気室及び原子炉補助建屋外気取入ガラリ室）

19

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-本-53 同上
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

20

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0）

41条-補-41-1-113

以下のとおり記載を適正化しました。
➀全域ガス消火設備
（旧）二酸化炭素消火設備で使用する二酸化炭素は設備動作に伴う人体への
影響があるため，二酸化炭素消火設備の作動時には発電課長（当直）は区画
内の作業員等を退避させる。
（新）二酸化炭素消火設備で使用する二酸化炭素は設備動作に伴う人体への
影響があるため，二酸化炭素消火設備の作動時には，退避放送及び充満表示
灯により周辺の作業員等に避難を促すとともに，発電課長（当直）は区画内
の作業員等を退避させる。
二酸化炭素消火設備の設置区域区画については，起動時に扉が「開」状態で
は消火剤が流出することから，二酸化炭素消火設備が設置されていること，
及び設置区域区画に設置された扉を「閉」運用とすることを現場に明記す
る。
イナートガス消火設備で使用するイナートガスは，設備作動に伴う人体への
影響はなく，所員等が滞在する場所にはガスを放出しないことから，消火設
備の作動時に作業員を退避させることはしない。

21

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-1-149 同上

22

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0） 41条-補-41-2-添1-43

以下のとおり常設SA設備名称の最新化を図りました。
（旧）原子炉格納容器内水素処理装置温度
　　　格納容器水素イグナイタ温度
（新）原子炉格納容器内水素処理装置温度監視装置
　　　格納容器水素イグナイタ温度監視装置

23

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-2-添1-32 同上

24

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0） 41条-補-41-2-添1-49

以下のとおり常設SA設備の最新化を図りました。
（旧）記載なし
（新）可搬型空気浄化装置配管・ダンパ【常設】［流路］
      無線連絡設備（固定型）
　　　無線連絡設備（屋外アンテナ）［伝送路］

25

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-2-添1-38 同上

26

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0） 41条-補-41-2-添1-49

以下のとおり常設SA設備の記載リストから，可搬型SA設備の記載を削除しま
した。
（旧）可搬型モニタリングポスト
　　　可搬型気象観測設備
（新）記載なし

27

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-2-添1-38 同上
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28

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0）

41条-補-41-4-添3-23
以下のとおり火災区域番号の最新化を図りました。
（旧）O/B 1-06
（新）記載削除

29

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-4-添3-32 同上

30

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0）

41条-補-41-1-添1-3
41条-補-41-4-添3-18

41条-補-41-6-添1-2,69

火災区域・区画一覧表について，以下の修正をしました。
・火災区画境界（A/B 4-02,A/B 5-04）を細分化し，区画名称等を変更

31

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0）

41条-補-41-1-添1-4
41条-補-41-4-添3-27

41条-補-41-6-添1-20,87

同上

32

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0）

41条-補-41-4-添3-16,17,23

使用済樹脂貯蔵タンク室，各フィルタ室及び各脱塩塔室の感知器設計に関し
て，以下のとおり記載の充実を図りました。
・各エリアの備考に以下の記載を追加
「当該エリアは高線量エリアであり室内への感知器設置が困難であることか
ら，当該火災区画の適切な位置に感知器を設置することにより火災をもれな
く確実に感知する設計とする※5」
・注記として以下を追加
「※5　使用済樹脂貯蔵タンク室，各フィルタ室及び各脱塩塔室は，火災時
に発生する煙・熱が時間の経過とともに開口部から隣接エリアに流出すると
考えられることから，同一火災区画の隣接エリアに設置する感知器を兼用す
ることで火災をもれなく確実に感知する設計とする。」

33

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-4-添3-25,26,32

同上

34

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0）

41条-補-41-4-7

以下のとおり図の最新化を図りました。
・第41-4-4図の燃料取替用水ピット室内写真を鮮明なものに変更。入口足場
の分かる写真を追加しました。

35

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-4-20

同上

36

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0） 41条-補-41-1-添2-13

本文の記載適正化に伴い補足説明資料の記載を以下のとおり修正しました。
（旧）このうちの一部のケーブルについては,
（新）これらのケーブルについては，

37

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-1-添2-9

同上

38

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0）

41条-補-41-1-添2-20

IEEE383垂直トレイ燃焼試験の判定基準を満足しない一部の同軸ケーブルの
使用箇所について,別紙４として資料に追加しました。
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39

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-1-添2-18

同上

40

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0）

41条-補-41-5-添2-11,13

自動消火設備用感知器の配置図について，火災区画の適正化を図りました。

41

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-5-添2-20,22

同上

42

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0）

41条-補-41-5-添10-6～11

消火栓及び消火器の配置図について，消火器設置位置の適正化を図りまし
た。

43

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-5-添10-6～11

同上

44

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0）

41条-補-41-3-添1-19

以下のとおり記載の適正化（火災区画名称の修正）を図りました。
（旧）R/B6-02　格納容器非常用エアロック室
（新）R/B6-02　原子炉建屋33.1m通路部

45

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-3-添1-19

同上

46

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-本-21

大飯3/4号炉の設置許可申請書（添付書類八）における，原子炉格納容器内
に設置する火災感知器の記載について，最新の記載に修正しました。（「ア
ナログ式でない炎感知器」の記載の追加）

47

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0） 41条-補-41-1-添2-19

アレニウス則に基づく寿命評価を示した図面について，下記の通り記載を充
実化いたしました。
第４図　X軸　寿命Lに向かって立ち下がる点線（が抜けてたので）追加
第５図　メーカーの試験結果プロット追加（熱劣化温度と寿命到達時間），
Y軸の値等追加

48

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-1-添2-17

同上
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49

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0）

41条-補-41-1-34

大飯3/4号炉の設置許可申請書（添付書類八）における，原子炉格納容器内
に設置する火災感知器の記載を踏まえ，最新の記載に修正しました。（「ア
ナログ式でない炎感知器」の記載の追加）
（旧）原子炉格納容器内の火災感知器は，放射線及び温度，取付面高さ等の
環境条件や予想される火災の性質を考慮して，アナログ式の煙感知器，アナ
ログ式の熱感知器及び非アナログ式の炎感知器を設置する設計とする。
（新）原子炉格納容器内の火災感知器は，放射線及び温度，取付面高さ等の
環境条件や予想される火災の性質を考慮して，アナログ式の煙感知器，アナ
ログ式の熱感知器又は非アナログ式の炎感知器から異なる種類の感知器を組
み合わせて設置する設計とする。

50

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-1-47

同上

51

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0）

41条-補-41-3-添1-2～
8,11,14,15,17,18,23,38

火災防護対象機器の名称の修正及び記載の適正化を図りました。

52

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0）

41条-補-41-3-添1-2～
8,11,14,15,17,18,23,38

同上

53

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-1-添7-5

図面について最新化しました。

54

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0） 41条-補-41-4-添3-2,6,8,10

図面が見切れていたので修正しました。

55

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0）

41条-補-41-3-添1-27
41条-補-41-4-添3-4
41条-補-41-5-添2-9

火災区画設定の見直しにつき，図面を修正しました。
（R/B 3-08-1を細分化し，R/B 3-08-4を設定）

56

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0）

41条-補-41-3-添1-27
41条-補-41-4-添3-4
41条-補-41-5-添2-18

同上

57

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0） 41条-補-41-1-50

第41-1-16 図中の誤記を修正しました。
（誤）初期消火要因待機場所
（正）初期消火要員待機場所

58

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-1-82

同上
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59

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0） 41条-補-41-1-62

第41-1-22 図中の誤記を修正しました。
（誤）電動機駆動消火ポンプ（１号,２号及び３号炉共用）
　　エンジン駆動消火ポンプ（１号,２号及び３号炉共用）
（正）電動機消火ポンプ（１号,２号及び３号炉共用）
　　エンジン消火ポンプ（１号,２号及び３号炉共用）

60

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-1-95

同上

61

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0） 41条-補-41-1-85

第41-1-11 表：消防資機材一覧表において，誤記を修正しました。（空気呼
吸器の管理数量単位の誤記修正）
（誤）20第
（正）20台

62

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-1-123

同上

63

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0）

41条-本-添-11

下記のとおり誤記を修正しました。
（４）森林火災による火災の発生防止
（誤）屋外の重大事故等対処施設は，「1.8.9外部火災防護に関する基本方
針」に基づき
（正）屋外の重大事故等対処施設は，「1.8.10外部火災防護に関する基本方
針」に基づき

64

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-本-添-17

同上

65

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0）

41条-本-添-11

下記のとおり外部火災の記載に合わせ，記載の適正化を図りました。
（４）森林火災による火災の発生防止
（旧）森林火災による発電用原子炉施設へに延焼防止対策として発電所敷地
内に設置した防火帯（幅20m）で囲んだ内側に
（新）森林火災による発電用原子炉施設へに延焼防止対策として発電所敷地
内に設置した防火帯（幅20m以上）で囲んだ内側に

66

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-本-添-17

同上

67

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0） 41条-補-41-1-92

41条-補-41-1-参3-2,5
41条-補-41-2-添1-49
41条-補-41-6-添1-71

以下のとおり、重大事故等対処施設の最新化を図りました。（他条文の変更
の反映）
（旧）緊急時対策所遮へい
　　　アニュラス全量排気弁操作用可搬型窒素ガスボンベ
（新）緊急時対策所指揮所遮へい
　　　緊急時対策所待機所遮へい
　　　アニュラス全量排気弁等操作用可搬型窒素ガスボンベ

68

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0）

41条-補-41-1-131
41条-補-41-1-参3-1,3
41条-補-41-2-添1-38
41条-補-41-6-添1-89

同上
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69

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0）

資料全般

社内ルールにしたがい，記載の適正化をしました。
（旧）恐れ
（新）おそれ

（旧）従って
（新）したがって

（旧）万が一
（新）万一

（旧）規定
（新）社内規定

70

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 資料全般

同上

71

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-5-添4-2

大飯列で資料を転記している旨の記載漏れがありましたので修正し，相違理
由についても追記しました。

72

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0）

41条-本-27

以下のとおり、誤記修正を行いました。
（２）消火設備
（誤）重大事故等対処設施設に対する消火設備の主要な機器仕様を第10.5.1
表に示す。
（正）重大事故等対処設施設に対する消火設備の主要な機器仕様を第10.5.2
表に示す。

73

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-本-42

同上

74

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0）

41条-本-43
41条-補-41-1-1

相違理由について記載漏れがありましたので，修正しました。

75

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-5-19,21,24,25,27,28,31

大飯列で資料を転記している旨の記載漏れがありましたので修正し，相違理
由についても追記しました。

76

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0） 41条-補-41-4-添3-21～23

火災区画「R/B 3-08-1」の新規追加に伴い，別紙１に当該区画の情報を追加
しました。

77

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-4-添3-30～32

同上
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78

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-5-添8-2

第2図のタイトルを誤記を修正しました。
（誤）火災発生時の流れ
（正）火災発生時の信号の流れ

79

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0）

41条-補-41-5-添12-1,3

記載を適正化しました。
P.1
（誤）A1,A2-ディーゼル発電機室燃料油貯油槽は，屋外の地下貯蔵タンク
で，火災が発生しても煙は大気放出されるため
（正）A1,A2-ディーゼル発電機室燃料油貯油槽は，屋外の地下貯蔵タンク
で，火災が発生しても煙はマンホール部から大気放出されるため

p.3
（誤）B1,B2-ディーゼル発電機室燃料油貯油槽は，屋外の地下貯蔵タンク
で，火災が発生しても煙は大気放出されるため
（正）B1,B2-ディーゼル発電機室燃料油貯油槽は，屋外の地下貯蔵タンク
で，火災が発生しても煙はマンホール部から大気放出されるため

80

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0） 41条-補-41-1-53

第41-1-17 図中の誤記を修正しました。
（誤）電動機駆動消火ポンプ（１号,２号及び３号炉共用）
（正）電動消火ポンプ（１号,２号及び３号炉共用）

81

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-1-86

同上

82

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0）

41条-補-41-1-参7-1

以下のとおり修正しました。
（旧）「・自動ガス分析器および酸素分析器の校正に用いた酸素ガスは，校
正終了後に窒素ガスによりパージし，分析器内の酸素を除去できる系統構成
とする。」
（新）「・自動ガス分析器及び酸素分析器の校正に用いた酸素ガスは，校正
終了後に窒素ガスによりパージし，分析器内の酸素を除去できる系統構成と
する。」

83

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-1-参7-1

同上

84

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0） 41条-補-41-5-5

記載の適正化を図りました。
（旧）「１号炉，２号炉及び３号炉」
（新）「１号，２号及び３号炉」

85

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-5-18

同上
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86

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0）

41条-補-41-5-添2-4

記載の適正化を図りました。
（旧）「または，火災感知器からの信号を制御回路が受信した後，一定時間
後に，電磁式開放装置に起動信号（電気）が入力され，電磁開放装置からの
放出電気信号が容器弁に発信して，消火ガスが放出される。」
（新）「又は，火災感知器からの信号を制御回路が受信した後，一定時間後
に，電磁式開放装置に起動信号（電気）が入力され，電磁開放装置からの放
出電気信号が容器弁に発信して，消火ガスが放出される。」

87

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-5-添2-8

同上

88

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0） 41条-補-41-1-47

第41-1-14 図中の誤記を修正しました。
（誤）エンジン駆動消火ポンプ（１号,２号及び３号炉共用）
（正）エンジン消火ポンプ（１号,２号及び３号炉共用）

89

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-1-77

同上

90

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0）

41条-補-41-1-79

以下のとおり誤記修正を行いました。
第41-1-8表
（誤）連絡者　　　a.通報者及び関係個所への通報連絡
（正）連絡者　　　a.通報者及び関係箇所への通報連絡

（誤）通報者　　　a. 公設消防及び関係個所への通報連絡
（正）通報者　　　a. 公設消防及び関係箇所への通報連絡

（誤）現場指揮者　・平日夜間・休祭日　当直副長（１）
（正）現場指揮者　・平日夜間・休祭日　当直員（１）

（誤）消防車操作担当　a.消防自動車のの運転
（正）消防車操作担当　a.消防自動車の運転

91

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-1-118

同上

92

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0） 41条-補-41-1-81

第41-1-9表中の誤記を修正しました。
（誤）教育訓練（内容は表1-15に示す）
（正）教育訓練（内容は第41-1-10表に示す）

93

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-1-120

同上

94

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0） 41条-補-41-1-82

第41-1-10表中の誤記を修正しました。
（誤）初期消火訓練　②屋外火災における初期消火訓練
（正）初期消火訓練　②建屋内火災における初期消火訓練
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95

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-1-121

同上

96

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-1-134

第41-1-34図について記載の最新化を図りました。

97

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0） 41条-補-41-1-参8-1,3

誤記を修正しました。
（誤）年盤
（正）年版

98

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-1-参8-1,3

同上

99

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-4-21

第41-4-7図と第41-4-8図について記載の最新化を図りました。

100

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0） 41条-補-41-5-添7-2

第2図について記載の最新化を図りました。

101

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0） 41条-補-41-6-添1-11,12,25,29

R/B2-03の火災区画の消火設備の記載について、下記のとおり誤記修正しま
した。
（誤）消火器
（正）全域ガス消火設備

102

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-6-添1-29,30,43,47

同上

103

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.8.0） 41条-補-41-1-106

第41-1-14表について，変圧器の絶縁油数量の誤記修正及び数字桁数統一を
図りました。また，３号機で設置予定の後備変圧器の追加及び屋外に設置さ
れていない設備の記載を削除し，記載の適正化を行いました。

104

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2 火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r.7.0） 41条-補-41-1-141

同上
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