
関西電力株式会社

高浜発電所第 2号機

使用前検査成績書

要領 書番号 :平成 23・ o90o6原第 4号 99

成績書管理番号 101

抒 す年 父月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1発電所名    関西電力株式会社高浜発電所第 2号機

2検査申請    検査申請一覧表のとおり

3検査期日 自委洒予くす:年 7F/1日

至4～ 子 年″月//日

4検査場所   !使用前検査記録のとおり

5検査実施者   検査結果一覧表のとおり

6検査結果   `検 査結果工覧表のとおり

7添付資料   使用前検査記録

成績書管理番号,:01

ブ



検査申請書番́号

(申請年月日)

関原発第236号
関原発第452号
関原発第203号
関原発第622号
関原発第213号
関原発第543号
関原発第624号

(平成 2

(平成 2

(平成 2

(202
(202
(202
(202

3年 9月 6

4年 1月 2

8年 7月 6

0年 3月 2

2年 7月 1

2年 12月

3年-3月 1

日)

7日 )

日)

4冒 )

日)

15日 )

4日 )

成績書管理番号 :01,

検査申請=覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請により確認し表中に追記する。

之



検査結果工覧表

成績書管理番号 :01

しυ

特記事項

l~ご t

検査立会責任者

床イラ■,ノ,と|ノ 主任技術育

原子力検査官

夢√ヾ 農 棚

彰ふ 跨

検査結果

夜

検査年月日

榊 `r年

貿 月 /ノ 日



関西電力株式会社高浜発電所第/2号機 使用前検査記録

共通事項

添付資料 1

成績書管理番号 :01

捺査年月日 :獲塚評゛ 年 貶 月 //澤

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書ゐ確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。).が準備 されてい

ること。

記録確認 Oi―

検査 をす る工事 の工

程、期 日及び場所が申

請書 どお りで あ るこ

と。

記録確認 Θ・ニ

工事計画の認可番号の

記載が適切であるこ

と。

記録確認

旧独立行政法人原子力

安全基盤機構にて実施

されたイ項使用前検査

(1号検査の一部)が

終了 していることを

「使用前検査成績書」

(11検要 (高浜 2)使

イ02)に より確認す

る。

記録確認 0

/



関西電力株式会社高浜発電所第 2号機

(二号検査)

添付資料 3-1

使用前検査記録

成績書管理沿号 :01

検査年月日:神 も
｀
年 χ 月 ァ/日

検 査 場―所 :関西電力株会社高浜式発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の弔質記録が準備されているとと。 記録確認 Q―

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認 ⑧-1
検査屈許器が校正されており有効騨限内である

こと及び必要な波1定範囲、測定精度を有してい

ること。   、              .

記録確認 ① ―

系統構成が完了していること。
i立会/

⑩ ⑧i一

了



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 2号機 使用前検査記録

(一号検査)

、          成績書管理番号 :01

検査年角日 :ノ今

～

す 年 々 月 /″ 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

原子炉冷却系統設備

一次冷却材の循環設備

主配管  `

別添 1赤照   ヽ

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

寸法検査虫・I

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査

耐圧検査 永2

漏えい検査 Xつ

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

義
⑩

備考  千

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行った試験・検査の品質記録 (※)によると

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T2=2022-2-(― )-1/2
T2-202212=(― )=2/2

・目視で確認した範囲 :添付資料 3-3参照         ィ

来llかれ②ハち 米ハ募姥赫ち滋藩七ヽぅ彰継千(豹余z参望 )

黎れか鹿0～③ぬ栄oぅ泌膨弥 t51ムと参愛_3

√



添付資料 3■ 3

関西電力株式会社高浜発電所第 2号機 使用前検査記録

(一号検査)

(立会検査)

成績書管理番号 :01

検奪年月日 :ノ
今静 と 年 /月  //日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検査対象設備名 項 目 測定値等 検査結果 検査方法

一次冷却材管ループ

・ A、 B分岐点

加圧器

外観検査

組立て及び裾付け状態を

確認する検査
曳

目視以下余白

備考

ク



11検計受使-0067

関 西電 力 株 式 会 社

高 浜 発 電 所  第 2号機

構 造 強 度 又 は漏 え い に係 るヽ

使 用 前 検 査!成 績 書

設 備 名 :原子炉冷却系統設備

系 統 名 :一次冷去「材の循環設備 (主配管)

要嶺書番号 ■ 11検要 (高浜 2)使イ02

7



使用前)検 査成績書

1.発 電 所 名 関西電力株式会社 高浜発電所第 2号機

2.検査の種類

3.検 査 申 請

4.検 査 期 日

5.検 査 場 所

6.検 査 結 果 検査結果二覧表のとお り

7.添 付 資 料

構造、強度又は漏えいに係る原子炉冷却系統設備のうち

一次冷却材の循環設備 (主酉己管)ド の使用前検査

使用前検査申請番号

関原発 第 2a6号 (平成 23年 9月 6日 )

自  平成Z3年 //月 ノど日

至  平成 をθ年 ′′月 /b日

関西電力株式会社 高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

三菱重工業株式会社 原子力事業本部 (神戸・二見地区)

兵庫県神戸市兵庫区和田崎町

(1)検査前確認事項

(2)材料検査記録

(3)寸法検査記録

(4)外観検査記録

(5)据付検査記録

(6)耐圧検査、漏えい検査記録

(7)支持構造物検査記録

(8)検査用測定機器一覧表

,



8.検査実施者

恙 答 1驚(

,f

ヽ
爵

特記事項

〒渉 し

電気工作物検査員  印
|

|

検査立会責任者   印
ボイラー・夕■ビン主任技術者

検査年月 日

子妍23今

rl β:あ
日



検 査 結 果 覧 表 (1/2)
系統名 :一次冷却材の循環設備

ミ

電 気 工 作 物 検 査 員 印

検 査 範 囲
構 造 検 査

強度 。漏えい  検査立会責任者 印

検査

備  考
材料検査

寸法検査  1 外観検査 据付検査

平成ツ3年ノ/月 /ど 日平甥 年//月 7る 日 年  月  日 平成  年  月  日 平棘ガ年//月 /ど日 平鱚 年//月 ノと日  |
*,、本R衛蝋籐峰9

|

●

抜
ヽ

を生  米 猛ヽ
ボイラー・タービン |

主任技術者

1次冷去「材管   平成 月 日 平成 年  月  日 平成  年  月  日 平成  年  月  日 平成  年  月  日 平成  年  月  日

ループ A、 B分岐点 ▼ |ボイラー・タービン |

主任技術者   |主

配
管 イ

加圧器

平成  年  月  日 平成  年  月  日 平成  年 月  日 平成 年  月 日 | 年  月  日 平成  年  月  日

イ フ ・ タービン

技術者



検 i査 結 1果 覧 表 (2/2)
支持構造物

備  考

平成  年  月  日

ボイラエ・タエビン

主任技術者

検査立会責任者 印

電 気 工 作 物 検 査 員   印

支持構造物検査

平成  年  月  日

ー

①

②

図番号
※

一次冷却材の循環設備

(ク ラス 1支持構造物)

検査範囲

系統名

＼
Ｗ

※図番号は使用 -5「 」 に よる。



添付資料r(1)_l

高浜発電所第2与機  本父 査 前 確 認 事 項

系 統 名 :一次冷却材の循環設備

検査項 目 :材料検査

(1)検査前確認事項

検査年月占:平成 23年 /'几といエ

〔検査場所 :三菱重工業株式会社、原子力事業本部 (ネ申戸・二見地区)〕

f

確 認 事 項 確認方法 確認姑象 結  果 備  考

事業者の品質記録 (材料検査証明書含

む )｀ が準備されていること。
記録 品質記録 良

必要な図面が準備 されていること。 記 録
工事計画届出書

添付図面  1 良

だ



系 統 名 :二次冷却材の循環設備

検査項 目 :寸法検査

(1)検査前確認事項

系 統 名 :一次冷却材の循環設備

検査項 目 :寸法検査   |
(1)検査前確認事項

高浜発電所第2号機  本父 査 前 確 認 事 項

添付資料=(1)下 2

〔検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所〕

絵査年月 日 :平成 Ё3年 ′デ月 ′と日

〔検査場所 :三菱重工業株式会社 原子力事業本部 (神戸 。二見地区)〕

確 認 事 項 確認方法 確認対象 結  果 備  考

事業者の品質記録が準備 されている

こと。
記 録 品質記録 良

必要な図面が準備 されていること。 記 録
工事計画届出書

添付図面
｀ 良

検査用測定機器が適切に校正 され、有効

期限内であること及び必要な測定範囲、

測定精度を有 していること。

記 録 校正記録 良

確 認 事 項 確認方法 確認対象 結 果 備  考

事業者の品質記録が準備 されている

こと。
記 録 品質記録

必要な図面が準備 されていること。 記 録
工事計画届出書

添付図面

＼

＼
検査用測定機器が適切に校正 され、有効

期限内であること及び必要な測定範囲、

測定精度を有 していること。

記 録 校正記録

′χ



系 統 名 :二次冷却材の循典談俺

検査項 目 :外観検査

(1)検査前確認事項

高浜発電所第2号機  本父 査 前 確 認 事 項

添付資料―(1)-3

〔検査場所 i関西電力株式会社 高浜発電所〕

確 認 事 項 確認方法 確認対象 結 果 備  考

事業者の品質記録が準備 されている

こと。
記 録 品質記録

必要な図面が準備 されていること。 記 録
工事計画届 出書

添付図面

/す



系 統 名 :一次冷却材の循環設備

検査項 目 :据付検査

(1)検査前確認事項

高浜発電所第 2号機 検 査 前 確 認 事 項

添付資料―(1)-4

〔検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所〕

確 認 事 項 確認方法 確認対象 結  果 備  考

事業者の品質記録が幸備 されている

こと。
記 録 品質記録

必要な図面が準備 されていること。 記 録
工事計画届出書

添付図面

ノJ



高浜発電所第 2号機  検 査  前 確 認  事 項

添付資料一(1)-5

′′ ′ど

系 統 名 :=次冷去日本オの循環設備―

検査項 目 :耐圧検査

(1)検査前確認事項

系 統 名 :一次冷去「材の循環設備

検査項 目 :耐圧検査

(1)検査前確認事項

虫S

〔検査場所 :三菱重工業株式会社 原子力事業本部 (神 戸・二見地区)〕

〔検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所〕

確 認 事 項 確認方法 確認対象 結  果 備  考

事業者の品質記録が準備 されている

こと。
記 録 品質記録 良

必要な図面が準備 されていること。 記録
工事計画届出書

添付図面 良

検査用測定機器が適切に校正されミ有効

期限内であること及び必要な浪じ定範囲、

測定精度を有 していること。

記 録 校正記録 良

系統構成が確立 されていること。 目視

使用前検査実施要領書

添付資料 -3(1/2)
「耐圧検査、漏 えい検

査要領図 (工場 )」

良

確 認 事 項 確認方法 確認対象 結 果 備  考

事業者の品質記録が準備 されている

こと。
記録 品質記録 ＼

必要な図面が準備 されていること。 記 録
工事計画届出書

添付図面

検査用測定機器が適切に校正 され、有効

期限内であること及び必要な測定範囲、

測定精度を有 していること。
｀

記 録 校正記録

系統構成が確立 されていること。 目視

使用前検査実施要領書

添付資料 -3(2/2)
「耐圧検査、漏 えい検

査要領図 (発電所 )」

′ク



系 統 名 :一次冷却材の循環設備

検査項 目 :漏 えい検査

(1)検査前確認事項

系 統 名 :一次冷却材の循環設備

検査項 目 :漏えい検査

(1)検査前確認事項

高浜発電所第 2号機 検 査 前 確 認 事 項

添付資料す(1)-6

〔検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所〕

as ′/ /ど

〔検査場所 :三菱重工業株式会社 原子力事業本部 (神戸・二見地区)〕

確 認 事 項 確認方法 確認対象 結 果 備  考

事業者の品質記録が準備 されている

こと。
記 録 品質記録 良

必要な図面が準備 されていること。 記 録
工事計画届出書

添付図面 良

検査用測定機器が適切に校正 され、有効

期限内であること及び必要な測定範囲、

測定精度を有 していること。

記 録 校正記録 良

系統構成が確立されていること。 目視

使用前検査実施要領書

添付資料 -3(1/2)
「耐圧検査、漏えい検

査要領図 (工場 )」

良

確 認 事 項 確認方法 確認対象 結 果 備  考

事業者の品質記録が準備 されている

こと。
記 録 品質記録

必要な図面が準備 されていること。 記 録
工事計画届出書

添付図面

検査用測定機器が適切に校正され、有効

期限内であること及び必要な測定範囲、

測定精度を有していること。

記 録 校正記録

系統構成が確立 されていること。 目視

使用前検査実施要領書

添付資料 -3(2/2)
「耐圧検査、漏 えい検

査要領図 (発電所 )」

/7



添付資料―(1)-7

高浜発電所第2号機  検 査 前 確 認 事 項

繁 締 え :一次 冷 去日材 の 循 環 譜 結 rク ラ ス 1す洋芳毒浩物 Ⅲ

検査項 目 :支持構造物検査

(1)検査前確認事項

〔検査場所 i関西電力株式会社 高浜発電所〕

確 認 事 項 確認方法 確認対象 結 果 備  考

事業者の品質記録が準備 されてい るこ

とを確認する。
記 録 品質記録

必要な図面が準備 されてい ることを確

認する。
記 録

工事計画届出書

添付図面

＼

＼
検査用測定機器が適切に校正 され、有効

期限内であること及び必要な測定範囲、

測定精度を有 していること。

記録 校正記録

/ア



添付資料二
(2)

高浜発電所 第2号機  材料本父査記録

検査場所 : 三菱重工業株式会社 原子力事業本部 (神戸 。二見地区)

系 統 名 : 下次冷却材の循環設備

判定基準
工事計画のとお りであ り、技術基準に適合 しないものでないこ

と。

検査範囲 材  料 検査方法 検査年月 日 検査結果

主
酉己
管

1次冷却材管

ループ A、 B分岐点

加圧器

SUS316TP 記録確認 平成23年 アメ月′と口 良

備 考
。工事計画に記載されている材料を材料検査証明書等により確認。

また、技術基準で要求される非破壊試,験の結果を事業者の品質記録

(事業者検査実施日:平成五3年 /ο 月 /二 日)に より確認。

を∂



添付資料―(3)■ 1

寸法検査記録高浜発電所 第 2号機

検査場所 : 三菱重工業株式会社 原子力事業本部 (神戸 。二見地区)

系 統 名 : 一次冷却材の循環設備

判定基準 各部の主要寸法の測定値が許容範囲内にあること。

検査年月 日 平成壷3年 ノア月ィど日

検査結果 良

検査範囲

事業者検査年月 日 工事計画記載値
※3

許容範囲

(mm)
測 定 値

※2

(mm)

主
配
管

1次冷却材管

ループ A、 B分岐点

加圧器
※1

管

外
径

d

平,9支う3年 /ο 月/ユ 日 (114.3)

113.1+‐Vl15.5′/ど 、″ /′ 享、1

厚
さ t

平成塔年/つ月/建 日
(11.1)

9.7～ 12.5力、7 力、r

管
継
手

外
径

d

平成⊇3年力月ノユ日
(114.3)

112.7-115.9/′ と、子′アと、,

厚
さ t

平成甚3年/ο 月/五 日
(11.1)

9.7以 上/じ 、ο

備
′
考                               、

※1:検査範囲は、使用前検査実施要領書 添付資料二1(2/2)「 検査範囲図 (一 次冷却

材の循環設備 )」 イこ示す部位①～③ (都位②の うち※の溶接部 と接続す る管継手

イま移無く)

※2:管及び管継手の外径の測定値‡ま最 Jヽ値 と最大値、管継手の厚 さの測定値は最小値を記載。

※3:( )内は公称値を示す。

2ノ



添付資料―(3)-2

高浜発電所 第2号機  寸法本父査証鮒乗

検査場所 : 関西電力株式会社 高浜発電所

系 統 名 : 一次冷却材の循環設備

判定基準 各部の主要寸法の測定値が許容範囲内にあること。

検査年月 平成  年  月  日

検査結果

検査範囲

＼ 事業者検査年月日 工事計画記載値
※3

許容範囲

(mm)ヽ 偏
苅

主
西己
管

1次冷却材管

ループ A、 B分岐点

加圧器
※1

)

管
漁睦
手

外
径

d

平成 年＼ 占
(114.3)

112.7´も115.9
＼

厚
さ

t

平成 年 月 日
1)

9。 7以上

備 考

※1:検査範囲は、使用前検査実施要領書 添付資料‐1(2/2)「検査範囲図 (一次冷却

材の循環設備 )」 とこ示す部位②の うち※の溶接部 と接続する管継手

※2:外径の浪J定値lま最万ヽ値 と最大値、厚 さの測定値は最小値を記載。

※3:( )内は公称値を示丸

どを



添付資料―(4)

高浜発電所 第 2号機  タト存兄検 査 記 録

検査場所 : 関西電力株式会社 高浜発電所

系 統 名 ,: 一次冷去厨材の循環設備

定基準
有害な欠陥 (表面のかき傷、摩耗、クラック、腐食等の欠陥の

うち、機器の健全性に影響を及ぼすもの)が ない こと。

検査結果検査範 検査方法 検査年月 日

主
配
管

1次冷却材管
ループ A、 B分岐点

加圧器

日平成  年

を台



添付資料―(5)

高浜発電所 第2号機  才居イ寸本父査証と,飛

検査場所 : 関西電力株式会社 高浜発,電所

系 統 名 : 二次冷却材の循環設備

定基準
工事計画のとおりに据付施工されてお り、技術基準に適合し

ないものでないこと心

検査範囲 検査方法 検査年月 日 検査結果

主
配
管

1次冷却材管

ループ ム、B分岐点

加圧器

目 視 平成  年 日

備 考

2χ



添付資料―(6)-1

高浜発電所 第2号機 耐圧検査、編えい検査記録

検査場所  : 三菱重工業株式会社 原子力事業本部 (神 戸 i二見地区)

系 統 名  : 一次冷却材の循環設備

判定基準
(1)耐 圧 検 査 :検査圧力に耐え、かつ、異常のないこと。

(2)漏 えい検査 :著 しい漏えいのないこと。

検査年月 日 平成h3年 ′′月′ど日

検査結果 良

検査範囲

最 高 使 用

圧   力

(MPa)

耐 圧 検 査

圧   力

′(MPa)

探 持 時 間

(min)

漏 えい検査

圧   力

(MPa)

主
配
管

1次冷却材管

ループ A、 B分岐点

加圧器
※l

17.16 凸れ、0 ′ I 】:】 (0

備 考

※1:検査範囲は、使用前検査実施要領書 添付資料-1(2/2)「検査範囲図 (一次冷却材

の循環設備 )」 イこ示す主配管の都位①～③であり、添付資料 -3(1/2)「 耐圧検査、

漏 えい検査要領図 (工場 )」 1こ 示す単品又はブロック

・使用 した検査用測定機器  圧力計 :正 (′ ′字字∂ο  )副 (′ //己 ど∂  )

せ



添付資料二(6)-2

高浜発電所 第 2号機 耐圧検査、漏えい検査記録

検査場所  : 関西電力株式会社 高浜発電所

系 統 名 一次冷却材の循環設備

判定基準
(1)耐 圧 検 査 :検査圧力に耐え、かつ、異常のないこと。

(2)漏えい検査 :著 しい漏えいのないこと。 1

検査年月 平成  年  月  日

検査結果

検査範囲

通 常 運 沐

圧   力

(MPム )

高 使 用

力

耐 圧 検 査

圧   カ

(MPa)

保 持 時 間

(min)

漏えい検査

圧   カ

(MPa)

主
西己
管

1次冷却材管
ループ A(B分岐点

加庄器
※1

15.41

＼

17.16

備 考

※1:検査範囲は、使用前検査実施要領書 添付資料 -1(2/2)「検査範囲図 (一次冷却材

の循環設備 )」 に示す主配管の都位①～③であり、添付資料下3(2/2)「耐圧検査、

漏 えい検査要領図 (発電所 )」 に示す溶接部
。使用 した検査用測定機器  圧力計 :正 (     I  )副 (       )

どF



添付資料―(7)

高浜発電所 第 2号機 支持構造物検査記録

検査場所  : 関西電力株式会社 高浜発電所

系 統 名 一次冷却材の循環設備

検査範囲  : 一次冷去H材の循環設備 クラス 1支持構造物

決
基準

工事計画のとお り据付施工されてお り、技術基準に適合 しないものでない

こと。
※1

オ父査年月活＼
ギ

年  月  日

検査結果

図番号 垂逮種瑾協瑾近ト外 観
＼

取付位置 拘束方向 その他 備 考

①

RSP-73N

メカニカザレスナバ

RSPi72R

Uホ
゛
ルト

(4B M20)

②

RSP-35N

メカニカルスナハ
゛

RSP-31N

メカニカルスナハ
゛ ＼

＼

RSP-30N

メカニカルスナハ
ヾ

RSP・ 32S

スフ
°
リンク

゛
ハンカ

゛

(吊 り型 )

備 考

※1:判定基準の詳細は、次の (1)～ (7)の とお り。

(1)支持構造物及び取付部に外観上の有害な欠陥のないこと。

(2)支持構造物の位置が工事計画のとお りに施工されていること。

(3)支持構造物の拘束方向が工事計画のとお りに施工 されていること。

(4)支持構造物の種類が工事計画のとお りに施工されていること。

(5)支持構造物がその設計に従い十分な強度 (溶接部、取付部等を含む)を有すること。

(6)支持構造物が十分その機能を発揮 し得るように各部の調整がなされてい ること。

(7)当 該配管系 とその他の構造物 との有害な相互干渉がないこと。

・外観については 目視、取付位置、拘束方向については実測又は記録確認、その他 (種

類、強度、駁付施工、他の構造物を の干渉)に ついては記録確認。なお、実測 した

支持構造物は備考木関に「実測」と記載す る。

(事業者検査実施 日 :平成  年  月  日)

をク



添付資料―(8)-1

1,主配管

高浜発電所 第2号機 検査用測定機器一覧表 (1/3)

工S ′′

〔検査場所 :三菱重工業株式会社 原子力事業本部 (神戸 。二見地区)〕

/と

検査項 目
検査用

測定機器
計器番号 測定範囲 測定精度

校正年月 日

校正有効期限

寸法検査

外 径 ノギス
DOイイ、r、 /。

ュθr2、 と、B'

厚 さ
超音波式

厚み計
.

2ο′/、  あ、と

2つ ′2、 !Ь 、30

耐圧検査、

漏えい検査
圧力計

ン′′、//、 ?

】0,2、 よ、ヨf

Dひ ′F、 プ了、7

うだ〉/2、 よ、3.|

2″



添付資料―(8)「 2

高浜発電所 第2号機 検査用測定機器工覧表 (2/3)

〔検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所〕

検査項 目
検査用

測定機器
計器番号 測定範囲 測定精度

校正年月 日

校正有効期限

外 径

寸法検査

厚 さ

ノギス

諄

耐圧検査、

漏 えい検査
圧力計

＼

<

＼

をア



高浜発電所 第2号機 検査用測定機器一覧表 (3/3)

添付資料―(8)-3

〔検査場所 i関西電力株式会社 高浜発電蕩〕

2。 支持構造物

検査項 目
検査用

測定機器
計器番号 測定範囲 測定精度

校正年月 劉

校正有効期限

支持構造物検査

巻 尺

巻尺

尺

直尺

直尺

＼

ノギス

＼

分度器

(プ ロ トラ

クター)

＼
デジタル

角度計

(ク リノメ

ータ)

せ 沙



別添 1(1/1)

設備概要 (闘原発第204号 (平成23年7月 28日 ))

(三 ).原子力設備                         ノ

今回の変更の工事のみ記載する。

2.原子炉冷却系統設備 (加圧水型原子力発電設備 )′

2.4 -次 冷却材の循環設備に係る次の事項

(7)主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料

( )内 公称値を示す。

(注 1)記載の適正化

(注 2)既工事計画書には「1次冷却設備」、「主冷却材管ノレ~プ A,B分岐点～加圧器」

と記載                                
′

(注 3)修理を行 う部位のみ記載する。

(注 4)SI単位に換算 したもの

(注 5)エルボについては管と同等以上の厚さのものを選定する。

(注 6)SじS32TPか ら SUS316TP令の取替 えを行 う。
|

[修理の方法]

原子炉冷却系統設備のうち、一次冷却材の循環設備の配管の一部を切除し、新 しい配

管を溶接により取 り付けるも            ｀

(注 と、2)

名  称

最高使用

圧  カ
(MPa)

最高使用

温  度

(℃ )

(注 3)

外  径

(Hll■ )

(注 3)

厚  さ

(mm)

材

(注 3)

料

一

次

冷

却

材

の

循

環

設

備

1次冷去口材管

ループバ、3分岐点

加圧器

(注 4)

17.16 343 (114。 3)

(注 5ヽ)

(11,1) SUS316TP

(注 6)

じノ



別添2(1/1)

ど゙た



関西電力株式会社

高浜奔篭所 第,号機

使用前検査成績書

要領:書 番号 :平成23・ 09れ6凍第4イ号09

成績善替理番号i02 ~: 
―‐

弁待:争 年′7月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1発電所名    関西電力株式会社高浜発電所第2号機

2検査申請 検査申請一覧表のとおり

成績書管理番号192

3検査期日 自姿:鳥 ξtti″

基`芥ん毎 ″

4検査場所    使用前検査記偽設のとおり

5-襟容実揮吉:  検査結各再阜表のとぉη

6検査結果    検査給果一覧表のとおり

17添付資料    使用前検査記繰

月
.歩

日

渉 日



検査申請書番号

(申請年月日)
関原発第 236号 (平成 23年 9月 6

関辱秦第4骨 ,号 (平盛24年 1月 2

関原発第208号:(平成28年 7月 6

関原発第622号 (2020年 3月 2

関原発第213号 (2022年 7月 1

関属藩第ュ43号 (2022年 r2月

関原発第624号 (202′ 3年 3月 1

関原発第85号 (2023年 5月 26
関原発第171号 (210i23年 6月 2

関原発第2.61号 (2023年 7月 2

日′)

7日 )

日)

4日 )

日)

15日 )

4日 )

日)

1日 )

6日 )

成績書管理番号 i02

検査申請■覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請により確認し表中に追記する。

2



検査結果∵覧表

成績書管理番号 :02

∞

特記事項検査立会責任者

主任技術者

原子力検査官

孝|→

検査結果

魔

ヽ

検査年月日

参ん鼻
7月 ど日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第1雫 ■警 算用茸襟奪記録  .I     共通事項 I II I● .■ 二:  |
:                  : !  ―成績書管理番号 :02

1  1 ■    ■ 棲査|1占 :1本ん幹  ?月.歩
'占

ギ 1                  検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書等の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請々

含むき).が準備されてい

ること。      |
記録確認

1検 査 をす る工事 の正

程、期 日及び場所が申

請書 どお りで あ る と

と。
!  : |‐

記録確認

工事計画の認可番号の

記載が適切であるこ
ド

とと  .

記録確認

4



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 2号機 使用前検査記録|

|  |    _:(四号検査) i l   i ′i :|
 ́    !        【      .1     成績書管理番与 :o2

. I      検査年声甲:会わ鉾  ア 拝
‐F日

:     ‐          検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 ・確認方法 備考

｀
申請者の品質記録 (必要に応じ保全実績の記録を

含む。)が準備されていること。
記録確認 ③・二

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認

検査用計器が校正されており有効ダ辞限内であるこ

と及が
必幸IH車義|、 燕走|二|1者じてぃ,i

と。   ‐ ・  i  r.:
記録確認

系統構成が完了していること。
D
IFi:::::i!I!!:i:ユ

!!

∫



1                           添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第2号機 使用前検査記録
r

(匹l号検査)|      : |  ||
1 成績書管理番号 :02

r               検套年月日i参ん ぎ年 TI月 〉 占

:                    検 査 場所 ::関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

原子炉冷却系統施設

一次冷却材の循環設備

主配管    |

別添 1に示す範囲

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

系統機能検査

(バウンダリ構成確認検査)

設備及び機器が工事計画に従い製

作され、据付けされ、所定の性能を

有しており、技術基準に適合するも

のであること。 |   |

良
⑩

備考    |   
′
  i                 l              ・

:記録確認は、工事計歯に基づき申請者が行った試験 。検査の品質記録 (必要に応じ保全実績の記

録を含む。)(※ )による。     .        :                 '
※適合性確認検査成績書の識別番号 :T2r2022-2‐ (四 )

。日視で確認した範囲 :添付資料 3■ 3参照

b



添付資料3-3

関西電力株式会社高浜寿露所第字号機 使用前検査記録
(四号検査)

(立会検査)・

成績書管理番号 :02

捺査年月日:介ん許 i.7月・グ:ロ

検査場所 :_関西篭力株式会社高浜発電所 i

検査結果

検査対象設備名 項 目 測定値等 検査結果 検査方法

1次系冷却本オ管
|

ルーブA、

ラ
B分岐点

力田圧器

系統機能検査 l   i

(バウンダリ構成確認検査)

別紙 1恭照 盈 目視、

以下余自

備考

守



関西電力株式会社高浜発電所第2号機 使用前検査記録

検査用計器二覧表     
―  ・

検査年月日 :

添付資料3-4

成績書管理番号 102

7月 彦日

検査項目 検査用計器 測定精度
校正年月日

有効期限
管理番号 測定範囲 備考

圧力計
202&7.II

2023,10。 31
バウンダ

リ構成確

認検査 圧力計
2023.7111

2023.10.31

以下余白

算



別紙 1

艤考 :

※1:通常運転圧力×1,1(15.41MPa又 1.卜 16.96MPお 以上  :―     ―

学議法本1本
l磯械学会「

≠幸れ原子力設備規格1妻手1碁詳規格1'¨ 5年度巌
i126971連

希歳

を含む))OSME S Neと 一Z005/2007)PET-2121」 の規定に準拠した検査圧力(通常運転圧力の 1.1

バウンダリ構成確認検査記録

高浜発電所第 2号機

判定基準 :原子炉冷却材圧カバウンダリを構成する機器に異常がないこと。

検査対象
最高使用圧カ

(MPa)

耐圧検査圧カ

(MPa)挙 I

保持

時間

(分 )

漏えい

検査圧カ

(MPa)

査

法

検

方
結果

1次系冷却材管・

ルエプA、 葛分岐点

加圧器

17.16 ′上 づ ′

μ

●
Ｆ

′秩3 目視 盈

θ



別添1(1/1)

設備概要 (関原発第204号 (平成23年7月 28日 ))

(三)原子力設備

今回の変更の工事あみ記畿すると     !  ● :

?i界子炉冷却系統設備 (加圧水型原子力発電設備)

2.4 -次冷型,9循兵設備に琴るムの事項  .
(7)主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、庫き及び材料

( )内は を示す。
(注 1)記載の適正化    「  ‐ _  :         i
(■ ,)班主事許歯書 ,と は「 1、 次冷却設備」i「主冷節材管ル▼プ A,占 秀岐煮ヽヵ口産器」

と記栽    |   |
(注 3)修理を行 う部位のみ記載する。     :         Ⅲ

(注 4)SI単位に換算 したもの

(注 5)工″ボにらぃては管と同等以上の庫さのもあを選定する。′‐  、
(権 6)SUS32TPか ら SUS316TPへの取 審 えを行 う。           |

[修理の方法 ]

原子炉冷却系統設備のうち、一次冷却材の循環設備の画己管の一部を切除し、新しい配
管を溶接により取り付ける。!

(注 1、 2)

名  称

最 高使用

圧
・

カ

て誼Pa) (℃ )

(注 3)

径

(注 3)

厚  さ

(hm)

(注 3)

料

次

冷

却

材

の

循

環

設

備

・

1次冷却材管

ループ A、 B分岐点

加圧器

(注

17.16 343 (114.3) (11.1)

(注 5)

SUS316TP

(注 6)

′′,/E



関西電力株式会社
i  

′   ヽ   ' i    l     、        :=

嵩浜発電所1第ウ与機
使用前検弯成績書

原子力規制委員会
:

俸

イ
　

ア



使用前検査成績書

1発電所名 関西電力株式会社高浜発亀
″
所第 2号機

2検査申請  i 検査申請二覧表のとおり

3検査期日 自1今永ν子 ||ク 狛//甲

至◆静|ょ 年

-4検査場所   使用前検査記録のとおり

5´ 検査実施者 検査結果一覧表のとおり
｀

1

61検査祥呆  ヽ
撚査結果二覧表のとと り

7(添付寮料  i使 用前襟査記録

成績書管理番号 :03

′



成績書管理番号 :03

検査申請‐覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請により確認し表中に追記する。

検査申請書番号

(申請年輝,日 )
関原発第236号 (平成23年 9月 6

関原発第452号 (平成24年 1月 2

菌原発第208:毒 (平成28年″月6

関原発第622号 (2020年 3月 2

関原発第213号 (202.2年 ″月1

関原発第
1543号

(2022年 12月

関原発第624号 (2o23年 3月 1

開原発第尋1号 !(2023年 5月 26
関原発第171号 (2023年 6月 2

関原発第261号 (2023年 7´ 月2

日)

7目 )

日)

4日 )

日)~,

15日 )

4日 )

日)

1日 )

6日 )

と



検査結果二覧表

成績書管理番号 :03

r_

特記事項

氏子に

検査立会責任者

分1魏
a預染そヤ塁注技術者

原子力検査官

ヤ 八
一
劣

を

γ
／

素為 1次▼

除繁櫛(a

検査結果

我ヽ

検査年月日

全浄浄年

ダ月ノタ日



関西電力株式会社高浜発電所第 2号機

共通事項

添付資料 1

使用前検査記録

成績書管理番号 :03

、 検査午F日 !倉沖 す 年 ダ F /1日
検 査 場 所 :関西篭力株式会社高浜発電所

検査前確認事墳

使用前検査申請書等の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 ⑬

検査をする工事が五

程、期日及び場所が申'

請書どおりであるこ

と。

記録確認 Q・ 二

工事計画の認可番号の

記載 が適切であ る こ

と。     i

記録確認

た



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 2号機 使用前検査記録
.(五号検査) :   :

1    成績書管理番号 :03

強奪午月耳1浴や子年 7月 ′ノ 日
検 査 場 所I関茜電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果

申請者の品質記録 (必要に応じ保全実績の記録を

含む。)が準備されていること。 ■
記録確認 Qす

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認 Q・ ―

棟査用計器が校正されてぉり有効期I長内であるこ

と及び必要な測定範囲、測定精度を有しているこ

とも       i         ●. :

記録確認 県・9

系統構成が完了していること。
記録確認 ①・下

∫



関西電力株式会社高浜発電所第 2号機

.(五号検査) :

添付資料 3-2

使用前検査記録

成績書管理番号 :03

擦査年月日 :会勲 子 年 ダ 月 /ノ 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

原子炉冷却系統施設

一次冷却材の循環設備

主配管

別添 1に示す範囲

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

加圧器スプレイ検査 
―

!(高温停止状態における加庄

器連続スプレイ確認検査 (通水

検査))

設備及び機器が工事訂
1画 に従い製

―       |  ! !

作され、据付けされ、所定の性能を

有しており、技術基準た適合するも

のであること。     : |

ヽ

及
記録確認

備考     |           |
●

攀 義

・目視で確認した範囲 :添付資料 3-3参照

・わ



添付資料 3工 3

関西露力株式会社高浜発電所第2号機 ,使用前検査記録
―  ―

   :｀ (五■検査)  i f~ 
―
■

:   :|.  (立会検査)   1    .

検査結果

検査対象設備名 項 目 測定値等 検査結果 検査方法

1次系冷却材管

ループA、 B分岐点

加圧器 `

加圧器スプレイ検査

(高温停止状態における加圧器

連続スプレイ確認検査 (通水検

査))    ■  ―
職 :

目視

以下余白 ,

備考

ク



別添 1(1/1)

設備概要 (関原発第204号 (平成23年 7月 28日 ))

(三)原子力設備

今回の変更っ工事のみ記栽する。  ..・

2,原子炉冷却系統設備 (加圧水型原子力発電設備)

2: 4 -次冷却材の循環設備に係る久の事項

(7)革配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径手厚さ及び材料

( )内は公称値を示す。
(注 1)

(注 2)

(注 3)

(注 4)

(注 59

(注 6)

評裁,導工rと     | ‐        ―

雖工
茸計可書呼は「1次全却設備」Ⅲ !「

主冷却材管ル‐プ hB分岐点～加庄器」
と記載

修馨を行 う部位のみ記畿する。
dI単位II換纂したもあ      .
‐ルボにっvヽ ては管と同等以上の厚さのものを選定する。
SUS32TPか ら SUS316TPへ の駁替 えを 行 う志      l         i

[修理の方法]|  ● :

原子炉冷却系統設備のうち、一次冷却材の循環設備の配管の―部を切除し、新 しい酉己
管を溶接により取り付ける。

(注 1、 2)

名  称

最高使用

圧  力
(MPa)

最高使用

温 :度
(℃ )

(注 3)

径

(mm)

:(注 3)

厚  さ

(mm)

(注 3)

料材

1次冷:却材管

ル‐プ A、 B分岐点

加歴器

(注 4)

17.16 343 (114.3)

発


