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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.17.0）

6条(外事)-3

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：ロ  発電用原子炉施設の一般構造
新：ロ．発電用原子炉施設の一般構造

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.16.0）

6(外事)-3

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.17.0）

6条(外事)-10

以下の記載を削除した。（下線部参照）
旧：1.1.1.4 外部からの衝撃による損傷の防止

(3) その他の主要な構造
新：1.1.1.4 外部からの衝撃による損傷の防止

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.16.0）

6(外事)-8

同上

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.17.0）

6条(外事)-10

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：自然事象
新：自然現象

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.16.0）

6(外事)-8

同上

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.17.0）

6条(外事)-13

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：消防法
新：「消防法」

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.16.0）

6(外事)-11

同上

第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（その他外部事象）
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.16.0）

6条(外事)-22

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：泊発電所周辺の地滑り地形は第1.12.1.1図，土石流危険区域は
第1.12.1.2図，急傾斜地崩壊危険箇所は第1.12.1.3図に示すとおり，
新：泊発電所周辺の地滑り地形は第1.10.1図，土石流危険区域は
第1.10.2図，急傾斜地崩壊危険箇所は第1.10.3図に示すとおり，

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.17.0）

6(外事)-21

同上

11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.16.0）

とりまとめた資料-2

同上

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.17.0）

6条(外事)-30，31

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：第1.12.1.1図　泊発電所周辺の地滑り地形位置図
　　第1.12.1.2図　泊発電所周辺における土石流危険区域
　　　　　　　　　及び土石流危険渓流位置図
　　第1.12.1.3図　泊発電所周辺の急傾斜地崩壊危険箇所位置図
新：第1.10.1図　泊発電所周辺の地滑り地形位置図
　　第1.10.2図　泊発電所周辺における土石流危険区域
　　　　　　　　　及び土石流危険渓流位置図
　　第1.10.3図　泊発電所周辺の急傾斜地崩壊危険箇所位置図

13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.16.0）

6(外事)-29，30

同上

14

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.17.0）

6条(外事)-31

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：1.10 参考文献
新：1.11 参考文献

15

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.16.0）

6(外事)-30

同上

16

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.17.0）

6条(外事)-36

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：注）　露場標高33.4m （1989年９月までは，15.8m）
新：注）　露場標高33.4m （1989年９月までは15.8m）
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

17

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.16.0）

6(外事)-33

同上

18

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.17.0）

6条(外事)-58

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：6.6 参考文献
新：6.7 参考文献

19

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.16.0） 6(外事)-54

同上

20

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 r.16.0）

6条(外事)-別添-補足8-2

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：今回，地すべり発生時の評価実施
新：今回，地滑り発生時の評価実施

21

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N r.17.0）

6(外事)-別添-補足8-1

同上
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）
（DB062T r.12.0）

6条(竜巻)-3,4

第6条（その他外部事象）と整合し，「(1) 位置，構造及び設備」の記載に
ついて，以下のとおり適正化しました。（下線部見直し）

（旧）（ⅰ）本発電用原子炉施設は，(1)耐震構造，(2)耐津波構造に加え，
以下の基本的方針のもとに安全設計を行う。
（新）（ⅰ）本発電用原子炉施設は，(1)耐震構造，(2)耐津波構造に加え，
以下の基本的方針の基に安全設計を行う。

（旧）「・・・それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して，・・・」
（新）「・・・それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して・・・」

（旧）「・・・安全施設が安全機能を損なわないために必要な安全施設以外
の施設又は設備等（重大事故等対処設備を含む。）への措置を含める。」
（新）「・・・安全施設が安全機能を損なわないために必要な安全施設以外
の施設，設備等（重大事故等対処設備を含む。）への措置を含める。」

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）
（DB062T-9 r.11.0）

6竜巻-4,5

同上

また，女川との相違理由として，記載表現の相違であることを追加しまし
た。（大飯との相違理由は削除）

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）
（DB062T r.12.0）

6条(竜巻)-22

「(2) 安全設計方針」の記載について，以下のとおり「第1.8.2.1図　竜巻
飛来物防護対策設備概念図」の呼び込み記載を追加し適正化しました。（下
線部追加）

（旧）「・・・外部事象防護対象施設を内包する区画及び竜巻防護対策等を
第1.8.2.4表に示す。」
（新）「・・・外部事象防護対象施設を内包する区画及び竜巻防護対策等を
第1.8.2.4表に，竜巻飛来物防護対策設備概念図を第1.8.2.1図に示す。」

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）
（DB062T-9 r.11.0）

6竜巻-42

同上

また，女川との相違理由として，大飯審査実績の反映であることを追加しま
した。

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）
（DB062T r.12.0）

6条(竜巻)-29

「第1.8.2.2表　設計竜巻から防護する評価対象施設及び竜巻防護対策等
（３／３）」における「安全評価上その機能に期待する構築物等（タービン
保安装置及び主蒸気止め弁）」に対する「防護設備（外殻となる施設）」欄
の記載について，以下のとおり適正化しました。（タービン保安装置等を内
包するタービン建屋は設計竜巻に対する防護機能は期待できないことから当
該記載削除）

（旧）・施設を内包する施設
（新）－

第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）
（DB062T-9 r.11.0）

6竜巻-56

同上

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）
（DB062T r.12.0）

6条(竜巻)-33

第6条（その他外部事象）と整合し，「(3) 適合性説明」の記載について，
以下のとおり適正化しました。（下線部見直し）

（旧）「・・・設計竜巻の最大風速100m/s による風圧力による荷重，気圧
差による荷重及び設計飛来物の衝撃荷重を組み合わせた荷重等に対し安全機
能を損なわないために，・・・」
（新）「・・・設計竜巻の最大風速100m/s による風圧力による荷重，気圧
差による荷重及び設計飛来物の衝撃荷重を組み合わせた荷重等に対して安全
機能を損なわないために，・・・」

（旧）「固縛等による飛来物の発生防止対策ができないものが飛来し，安全
施設が安全機能を損なわないために，・・・」
（新）「固縛等による飛来物の発生防止対策ができないものが飛来し，安全
施設が安全機能を損なわないように，・・・」

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）
（DB062T-9 r.11.0）

6竜巻-60

同上

また，大飯及び女川との相違理由として，記載表現の相違であることを追加
しました。
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）
（DB062T r.12.0）

6条(竜巻)-別添1-添付1.2-14,15

第12条（安全施設）と整合し，「第1表　外部事象防護対象施設等のうち評
価対象施設の抽出結果」の構築物，系統又は機器に係る記載について，以下
のとおり適正化しました。（下線部見直し）

（旧）加圧器逃がし弁元弁（閉時能）
（新）加圧器逃がし弁元弁（閉機能）

（旧）計装配管，及び弁
（新）計装配管，弁

（旧）
（液体廃棄物処理系（加圧器逃がしタンク，格納容器サンプ，廃液貯蔵ピッ
ト，冷却材貯蔵タンク，格納容器冷却材ドレンタンク，補助建屋サンプタン
ク，洗浄排水タンク，洗浄排水蒸発装置，洗浄排水蒸留水タンク，洗浄排水
濃縮廃液タンク，洗浄排水濃縮廃液移送容器，廃液蒸留水タンク，酸液ドレ
ンタンク，濃縮廃液タンク））
（新）
液体廃棄物処理設備（加圧器逃がしタンク，格納容器サンプ，廃液貯蔵ピッ
ト，冷却材貯蔵タンク，格納容器冷却材ドレンタンク，補助建屋サンプタン
ク，洗浄排水タンク，洗浄排水蒸留水タンク，洗浄排水濃縮廃液タンク，廃
液蒸留水タンク，酸液ドレンタンク，濃縮廃液タンク）

（旧）
(固体廃棄物処理設備（使用済樹脂貯蔵タンク，固体廃棄物貯蔵庫，ベイ
ラ，雑固体焼却設備）)
（新）
固体廃棄物処理設備（使用済樹脂貯蔵タンク，固体廃棄物貯蔵庫）

（旧）
給水設備（電動主給水ポンプ，タービン動主給水ポンプ，給水加熱器，配
管，/弁）
（新）
給水設備（電動主給水ポンプ，タービン動主給水ポンプ，給水加熱器，配
管，弁）

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）
（DB062T-9 r.11.0）

6竜巻-別添1-添付1.2-13,14

同上
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.X.Y）

6条（外火）-3

記載の適正化
（旧）ロ　発電用原子炉施設の一般構造
（新）ロ．発電用原子炉施設の一般構造

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.X.Y）

6外火-3

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.X.Y）

6条（外火）-3,38,39

記載の適正化
（旧）～施設又は設備等～
（新）～施設，設備等～

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.X.Y）

6外火-3,42,43

同上

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.X.Y）

6条（外火）-15

記載の適正化
（旧）【別添1(2.2.2.3)】
（新）【別添1(2.2.2.2，2.2.2.3)】

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.X.Y）

6外火-17

同上

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.15.0）

6条（外火）-23
6条（外火）-別添1-添付8-3

記載の適正化
（旧）格納容器
（新）原子炉格納容器

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.15.0）

6外火-29
6外火-別1-添付8-3

同上

第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.15.0）

6条（外火）-38

条文内整合による記載の適正化
（旧）～「寿都特別地域気象観測所」で観測された過去の記録並びに
　　　「小樽特別地域気象観測所」で～
（新）～寿都特別地域気象観測所で観測された過去の記録並びに
　　　小樽特別地域気象観測所で～

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.15.0）

6外火-42

同上

11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.15.0）

6条（外火）-38

記載の適正化
（旧）～，安全施設が安全機能を損なわれることはない。
（新）～，安全機能が損なわれることはない。

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.15.0）

6外火-42

同上

13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.15.0）

6条（外火）-40

記載の適正化
（旧）2．2 最寄りの気象官署の資料による一般気象
（新）2．2 最寄りの気象官署等の資料による一般気象

14

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.15.0）

6外火-45

同上

15

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.15.0）

6条（外火）-別添1-添付1-15

12条（安全施設）の整理結果を踏まえて，第1-3表　外部事象防護対象施設
の抽出結果（7/9）の修正

16

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.15.0）

6外火-別1-添付1-13

同上

17

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F r.15.0）

6条（外火）-別添1-添付6-49

記載の適正化

（旧）～，３号炉油計量タンクが空の状態(０m3)～
（新）～，３号炉油計量タンクが空の状態(０kL)～

18

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）
（DB063F-9 r.15.0）

6外火-別1-添付6-60

同上
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.14.0）

6条(火山)-12

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：建築基準法
新：「建築基準法」

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.14.0）

6(火山)-13

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.14.0）

6条(火山)-15
6条(火山)-別添1-38
6条(火山)-別添1-43
6条(火山)-個別7-1
6条(火山)-個別7-2

以下の記載について修正した。（下線部参照）
旧：安全補機開閉器室空調装置及び原子炉補助建屋空調装置にて空調管理さ
れており…
新：安全補機開閉器室空調装置（上流に設置されている原子炉補助建屋空調
装置含む）にて空調管理されており

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.14.0）

とりまとめた資料-4
6(火山)-17

6(火山)-別添1-44
6(火山)-別添1-51
6(火山)-個別7-1
6(火山)-個別7-2

同上

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.14.0）

6条(火山)-15,18
6条(火山)-別添1-38,40

以下の記載について修正した。（下線部参照）
旧：仮に室内に侵入した場合でも降下火砕物は微量であり，粒径は極めて細
かな粒子である。
新：仮に室内に極めて細かな粒子が侵入しても，微量である。

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.14.0）

6(火山)-17,21
6(火山)-別添1-44,47

同上

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.14.0）

6条(火山)-13,18
6条(火山)-別添1-33,36,39,43

6条(火山)-個別4-2
6条(火山)-個別5-3
6条(火山)-個別8-2

化学的影響（腐食）に関する記載のうち「金属材料」については「耐食性の
ある金属材料」もしくは「耐食性のある材料」の記載に修正した。

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.14.0）

6(火山)-15,20
6(火山)-別添1-39,43,47,51

6(火山)-個別4-2
6(火山)-個別5-3
6(火山)-個別8-3

同上

第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.14.0）

6条(火山)-22

他条文との整合の観点から，第1.8.8.1表　評価対象施設等の抽出結果の建
屋にタービン建屋を追記した。

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.14.0）

6(火山)-27

同上

11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V r.14.0）

6条(火山)-別添1-22,23

12条（安全施設）の整理結果を踏まえて，第4.3.2表 外部事象防護対象施設
等のうち評価対象施設の抽出結果（11/16）及び第4.3.2表 外部事象防護対
象施設等のうち評価対象施設の抽出結果（12/16）を修正した。

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）
（DB064V-9 r.14.0）

6(火山)-別添1-25,26

同上

2/2 10



泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第8条　火災による損傷の防止（DB08 r.14.0） 8条-30

以下のとおり、記載適正化を行いました。
（旧）中央制御室制御盤内の火災については，電気機器への影響がない二酸
化炭素消火器で消火を行う。
（新）中央制御盤（安全系コンソール）内の火災については，電気機器への
影響がない二酸化炭素消火器で消火を行う。

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条　火災による損傷の防止（DB08-9 r.13.0）

8条-本-45

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第8条　火災による損傷の防止（DB08 r.14.0）

8条-39

以下のとおり、誤記修正及び記載適正化を行いました。
（旧）…地震以外の泊発電所号3 号炉で考慮すべき…
（新）…地震以外の泊発電所３号炉で考慮すべき…

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条　火災による損傷の防止（DB08-9 r.13.0）

8条-本-62

同上

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第8条　火災による損傷の防止（DB08 r.14.0） 8条-42

以下のとおり、誤記修正を行いました。
（旧）中央制制御盤（安全系コンソール）内に自動消火設備は設置しない
が，…
（新）中央制御盤（安全系コンソール）内に自動消火設備は設置しないが，
…

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条　火災による損傷の防止（DB08-9 r.13.0）

8条-本-67

同上

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第8条　火災による損傷の防止（DB08 r.14.0）

8条-57

以下のとおり、誤記修正致しました。
（誤）全域ガス消火設備の概要図を第10.5.2図から第10.5.4図に示す。ま
た，系統分離に応じた独立性を考慮した全域ガス消火設備の概要図を第
10.5.5図に示す。
（正）全域ガス消火設備の概要図を第10.5.2図に示す。また，系統分離に応
じた独立性を考慮した全域ガス消火設備の概要図を第10.5.3図に示す。

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条　火災による損傷の防止（DB08-9 r.13.0）

8条-本-92

同上

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第8条　火災による損傷の防止（DB08 r.14.0）

8条-60

以下のとおり、誤記修正致しました。
（誤）自衛消防隊の組織体制を第10.5.6図に示す。
（正）自衛消防隊の組織体制を第10.5.4図に示す。

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条　火災による損傷の防止（DB08-9 r.13.0）

8条-本-98

同上

11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第8条　火災による損傷の防止（DB08 r.14.0） 8条-別添1-資料2-添付5-18

以下のとおり、表に記載の「機能」の項目につきまして、２重記載となって
いたため、修正致しました。
（誤）サポート系（ディーゼル発電機設備）サポート系（ディーゼル発電機
設備）
（正）サポート系（ディーゼル発電機設備）

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条　火災による損傷の防止（DB08-9 r.13.0）

8条-別1-資2-添5-10

同上

第8条 火災による損傷の防止
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第8条　火災による損傷の防止（DB08 r.14.0） 8条-別添1-資料7-18

以下のとおり、誤記修正致しました。
（誤）：「原子力プラント安全系監視操作システム火災防護実証試験報告
書」JEJS-H3AM89，三菱電機（株），H29年3月
（正）：「原子力プラント常用系監視操作システム火災防護実証試験報告
書」JEJS-H3AM89，三菱電機（株），H29年3月

14

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条　火災による損傷の防止（DB08-9 r.13.0）

8条-別1-資7-27

同上

15

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第8条　火災による損傷の防止（DB08 r.14.0）

8条-24,42
8条-別添1-資料1-36,70

8条-別添1-資料1-参考2-10,13
8条-別添1-資料7-12
8条-別添1-資料8-12

8条-別添2-2,10

審査基準の記載に合わせ、設置する火災感知器の組み合わせの記載を以下の
とおり適正化しました。
（旧）「異なる２種類の火災感知器」、「異なる火災感知器」
（新）「異なる感知方式の火災感知器」

16

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条　火災による損傷の防止（DB08-9 r.13.0）

8条-本-29,67
8条-別1-資1-58,117

8条-別1-資1-参2-13,23
8条-別1-資7-19
8条-別1-資8-22
8条-別2-2,10

同上

17

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第8条　火災による損傷の防止（DB08 r.14.0）

8条-別添1-資料6-添付10-2

「第1表：移動式消火設備の仕様，配備台数及び配備場所」の記載のうち、
水槽付消防ポンプ自動車の記載（泡消火薬剤の積載）について、記載の適正
化を行いました。

18

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条　火災による損傷の防止（DB08-9 r.13.0）

8条-別1-資6-添10-2

同上

19

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第8条　火災による損傷の防止（DB08 r.14.0）

8条-別添1-資料2-添付1-10
8条-別添1-資料9-添付1-11

12条との記載の整合のため，記載の適正化を図りました。また，「ベイラ」
及び「雑固体焼却設備」の記載を残す理由につきまして，注記として，詳細
理由を追記しました。

20

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条　火災による損傷の防止（DB08-9 r.13.0）

8条-別1-資2-添1-10
8条-別1-資9-添1-12

同上

21

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第8条　火災による損傷の防止（DB08 r.14.0）

8条-34,39
8条-別添1-資料1-添付1-2

8条-別添1-資料5-15
8条-別添1-資料6-7

8条-別添1-資料6-添付3-1

以下のとおり、条文間の記載の統一を行いました。
（旧）基準地震動Ss
（新）基準地震動

22

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条　火災による損傷の防止（DB08-9 r.13.0）

8条-本-53,61
8条-別1-資1-添1-3
8条-別1-資5-30
8条-別1-資6-22

8条-別1-資6-添3-1

同上
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.18.0） 9条-22

補正書との記載整合のため，以下のとおり修正した。
（第1.7.1表）
原子炉トリップしゃ断器　⇒　原子炉トリップ遮断器

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.16.0） 9-52

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.18.0）

9条-24
9-別添1-添付5-1

補正書との記載整合のため，以下のとおり修正した。
（第1.7.2表，添付資料5 表1）
しゃ断器等　⇒遮断器等

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.16.0） 9-53

9-別添1-添5-2

同上

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.18.0）

9条-別添1-56
9条-別添1-補足35-7

別添1本文の図9-2及び補足説明資料35の図5に示すタービン建屋の断面図に
ついて，T.P.10.3mを示す破線の位置がずれていたため修正した。

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.16.0）

9-別添1-95
9-別添1-補足35-11

同上

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 ） 9条-別添1-補足35-1

循環水ポンプ停止までの時間は，中央制御室における遠隔停止機能が喪失し
た場合も考慮して手動隔離操作にかかる時間としていることを，評価の前提
条件として「3．地震起因による溢水量」の前段に記載した。

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 ） 9-別添1-補足35-3

同上

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 ） 9条-別添1-補足35-6

図4　タービン建屋内の溢水水位イメージについて，評価に用いる放水側津
波水位がわかるよう吹き出しを追加した。

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 ） 9-別添1-補足35-11

同上

第9条 溢水による損傷の防止等
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第11条 安全避難通路等（DB11 r.13.0）

11条-11

　技術的能力1.14「電源」における変更に伴う誤記を訂正した。（下線部参
照）
　具体的には、技術的能力1.14では、全交流動力電源喪失時から重大事故等
に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始される
時間が30分延びたもの。
（旧）…開始される前まで（約25分間を満足する４時間以上）において…
（新）…開始される前まで（約55分間を満足する４時間以上）において…

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第11条 安全避難通路等（DB11-9 r.12.0）

とりまとめた資料-2

　No.1同様の理由により、泊発電所欄の誤記を訂正した。（下線部参照）
（旧）…開始されるまで（約２５分間を満足する４時間以上）においても点
灯できるように…
（新）…開始されるまで（約５５分間を満足する４時間以上）においても点
灯できるように…

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第11条 安全避難通路等（DB11-9 r.12.0）

11-21

　No.1同様の理由により、泊発電所欄の誤記を訂正した。（下線部参照）
（旧）…開始される前まで（約25分間を満足する４時間以上）においても点
灯できるように…
（新）…開始される前まで（約55分間を満足する４時間以上）においても点
灯できるように…

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第11条 安全避難通路等（DB11-9 r.12.0）

11-21

　No.1同様の理由により、相違理由欄の誤記を訂正した。（下線部参照）
（旧）…常設代替交流電源設備（代替非常用発電機）から供給される25分間
については，保安電源設備…
（新）…常設代替交流電源設備（代替非常用発電機）から供給される55分間
については，保安電源設備…

第11条 安全避難通路等
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.14.0）

12条-8

以下のとおり修正した（下線部参照）
旧：…１号又は２号炉の電気故障が３号炉に波及しないようにすることで，安全性を損なわない設計とする。
新：…１号又は２号炉の電気故障が３号炉に波及しないようにし，安全性を損なわない設計とする。接続時において
も，各号炉で同時に通信・通話するために必要な仕様を満足する設計とすることで，安全性を損なわない設計とす
る。

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.13.0）

12ｰ18

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.14.0）

12条-10～12条-11

1.1.1.6～1.1.1.9の項目番号を女川のまとめ資料に合わせた。
・1.1.1.9　共用を1.1.1.6　共用に修正
・1.1.1.6　多重性又は多様性及び独立性を1.1.1.7　多重性又は多様性及び独立性に修正
・1.1.1.8　単一故障を新規に設けた。
・1.1.1.8　試験検査を1.1.1.9　試験検査に修正

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.13.0）

12-20～12-23

同上

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.14.0）

12条-18

以下のとおり修正した（下線部参照）
旧：…１号又は２号炉の電気故障が３号炉に波及しないようにすることで，安全性を損なわない設計とする。
新：…１号又は２号炉の電気故障が３号炉に波及しないようにし，安全性を損なわない設計とする。接続時において
も，各号炉で同時に通信・通話するために必要な仕様を満足する設計とすることで，安全性を損なわない設計とす
る。

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.13.0） 12-36

同上

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.14.0） 12条ｰ21

9.2.1　通常運転時等　を追加。

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.13.0） 12⁻39

同上

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.14.0） 12条‐25

9.3.1　設計基準事故時　を追加。

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.13.0） 12ｰ43

同上

第12条 安全施設
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.14.0） 12条-21,22,25

項目番号を修正した。
・9.2.2 設計方針を9.2.1.2 設計方針に修正
・9.2.3 主要設備を9.2.1.3 主要設備に修正
・9.2.6 評価を9.2.1.6 評価に修正
・9.3.2 設計方針を9.3.1.2 設計方針に修正

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.13.0）

12-39,41,43

同上

13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.14.0） 12条-109

以下のとおり修正した（下線部参照）
旧：なお，格納容器再循環サンプ水位は，中央制御室で確認できるため，
新：なお，格納容器再循環サンプ水位は，追加の運転操作を行うことなく中央制御室で確認できるため，

14

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.13.0）

12－148

同上

15

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.14.0）

12条-121

以下のとおり修正した（下線部参照）
旧：…１号又は２号炉の電気故障が３号炉に波及しないようにすることで，安全性を損なわない設計とする。
新：…１号又は２号炉の電気故障が３号炉に波及しないようにすることにより，安全性を損なうことはない。接続時
においても，各号炉で同時に通信・通話するために必要な仕様を満足する設計とすることから，安全性を損なうこと
はない。

16

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.13.0）

12ｰ167

同上

17

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.14.0）

12条-別紙1-1-8

異常状態の緩和機能にが該当する「構築物，系統又は機器」の加圧器逃がし元弁を加圧器逃がし弁元弁に修正。

18

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.13.0）

12-別紙1-1-9

同上

19

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.14.0） 12条-別紙1-1-9

以下を修正した。
・液体廃棄物処理系を液体廃棄物処理設備に修正。
・液体廃棄物処理系から洗浄排水蒸発装置と洗浄排水濃縮廃液移送容器を削除。
・固体廃棄物処理設備からベイラと雑固体焼却設備を削除。

20
泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.13.0）

12-別紙1-1-10
同上

21

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.14.0）

12条—別紙1－14－7

以下のとおり修正した（下線部参照）
旧：十，‥‥
新：十、‥‥

22
泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.13.0）

12—別紙1－14－8
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

23

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.14.0）

12条—別紙1－14－7,8

以下のとおり修正した（下線部参照）
旧：ｄ．原子炉冷却材喪失
(ｆ) 単一故障の仮定として，ディーゼル発電機１台の不作動を仮定する。
また，動的機器の単一故障のケースの他，事故後長期間にわたる静的機器の単一故障の仮定として，単一設計とする
スプレイリングに接続する配管１箇所について，再循環切替後の瞬時の両端破断のケースも考慮する。
(ｇ) 原子炉格納容器からの漏えい率は，事故時の原子炉格納容器内圧に対応した漏えい率とする。
新：ｄ．原子炉冷却材喪失
(ｆ) 単一故障の仮定として，ディーゼル発電機１台の不作動を仮定する。
また，動的機器の単一故障の場合の他，事故後長期間にわたる静的機器の単一故障の仮定として，単一設計とするス
プレイリングに接続する配管１箇所について，再循環切替後の瞬時の両端破断を仮定する場合も考慮する。
(ｇ) 原子炉格納容器からの漏えい率は，事故時の原子炉格納容器内圧に対応した漏えい率を下回らない値とし，以
下の漏えい率とする。漏えい率を追記。

24

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.13.0）

12—別紙1－14－8,9

同上

25

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.14.0）

12条—別紙1－14－8

以下のとおり修正した（下線部参照）
旧：(ⅴ) 原子炉格納容器内圧力，雰囲気等の異常な変化
ａ．原子炉冷却材喪失
(ｄ) 単一故障の仮定として，原子炉格納容器スプレイ設備１系列の不作動を仮定する。
また，常用電源はすべて喪失するものとし，非常用電源の供給もディーゼル発電機の電圧が確立するまでの間遅延さ
れるものとする。
また，動的機器の単一故障のケースの他，事故後長期間にわたる静的機器の単一故障の仮定として，単一設計とする
スプレイリングに接続する配管１箇所について，再循環切替後の瞬時の両端破断のケースも考慮する。
新：(ⅴ) 原子炉格納容器内圧力，雰囲気等の異常な変化
ａ．原子炉冷却材喪失
(ｄ) 単一故障の仮定として，原子炉格納容器スプレイ設備１系列の不作動を仮定する。
外部電源の喪失により常用電源はすべて喪失するものとし，非常用電源の供給もディーゼル発電機の電圧が確立する
までの間遅延されるものとする。
また，動的機器の単一故障を仮定する場合の他，事故後長期間にわたる静的機器の単一故障の仮定として，単一設計
とするスプレイリングに接続する配管１箇所について，再循環切替後の瞬時の両端破断を仮定する場合も考慮する。

26

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.13.0）

12—別紙1－14－10

同上

27

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.14.0）

12条—別紙1－14－9

以下のとおり修正した（下線部参照）
旧：(ｆ) 単一故障の仮定として，低圧注入系１系列の不作動を仮定する。
また，動的機器の単一故障のケースの他，事故後長期間にわたる静的機器の単一故障の仮定として，単一設計とする
スプレイリングに接続する配管１箇所について，再循環切替後の瞬時の両端破断のケースも考慮する。
新：(ｆ) 単一故障の仮定として，低圧注入系１系列の不作動を仮定する。
また，動的機器の単一故障を仮定する場合の他，事故後長期間にわたる静的機器の単一故障の仮定として，単一設計
とするスプレイリングに接続する配管１箇所について，再循環切替後の瞬時の両端破断を仮定する場合も考慮する。
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28

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.13.0）

12—別紙1－14－10

同上

29

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.14.0）

12条—別紙1－14－9

以下のとおり修正した（下線部参照）
旧：３.　事故の解析
新：３.　設計基準事故の解析

30

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.13.0）

12—別紙1－14－11

同上

31

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.14.0）

12条—別紙1－14－9,10

以下のとおり修正した（下線部参照）
旧：ｆ．工学的安全施設についての動的機器の単一故障の仮定として，ディーゼル発電機１台の不作動を仮定する。
また，動的機器の単一故障のケースの他，事故後長期間にわたる静的機器の単一故障の仮定として，再循環切替後の
格納容器スプレイ配管１本の逆止弁出口部の瞬時の両端破断のケースも考慮する。
新：ｆ．工学的安全施設についての動的機器の単一故障の仮定として，ディーゼル発電機１台の不作動を仮定する。
また，動的機器の単一故障を仮定する場合の他，事故後長期間にわたる静的機器の単一故障の仮定として，単一設計
とするスプレイリングに接続する配管１箇所について，再循環切替後の瞬時の両端破断を仮定する場合も考慮する。

32

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.13.0）

12—別紙1－14－11

同上

33

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.14.0） 12条—別紙1－14－10

以下のとおり修正した（下線部参照）
旧：…なお，単一設計とするスプレイリングに接続する配管１箇所についての再循環切替後の瞬時の両端破断ケース
は，第3.4.4.2表の漏洩率とする。
新：…また，単一設計とするスプレイリングに接続する配管１箇所について，再循環切替後の瞬時の両端破断を仮定
する場合は，第3.4.4.2表の漏洩率とする。

34

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.13.0）

12—別紙1－14－11

同上

35

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.14.0）

12条—別紙1－14－10

以下のとおり修正した（下線部参照）
旧：…なお，事故後長期間にわたる静的機器の単一故障の仮定として，単一設計とするスプレイリングに接続する配
管１箇所について，再循環切替後の瞬時の両端破断を考慮した場合の敷地境界外における最大の実効線量は，…
新：…なお，事故後長期間にわたる静的機器の単一故障の仮定として，単一設計とするスプレイリングに接続する配
管１箇所について，再循環切替後の瞬時の両端破断を仮定した場合の敷地境界外における最大の実効線量は，…

36

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.13.0）

12—別紙1－14－13

同上
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37

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.14.0）

12条—別紙1－14－11

以下のとおり修正した（下線部参照）
旧：…また，動的機器の単一故障のケースの他，事故後長期間にわたる静的機器の単一故障の仮定として，単一設計
とするスプレイリングに接続する配管１箇所について，再循環切替後の瞬時の両端破断のケースも考慮する。
新：…また，動的機器の単一故障を仮定する場合の他，事故後長期間にわたる静的機器の単一故障の仮定として，単
一設計とするスプレイリングに接続する配管１箇所について，再循環切替後の瞬時の両端破断を仮定する場合も考慮
する。

38

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.13.0）

12—別紙1－14－16

同上

39

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.14.0）

12条—別紙1－14－12

以下のとおり修正した（下線部参照）
旧：原子炉冷却材喪失時の原子炉格納容器圧力の最高値は，約0.241MPa[gage]であり，最高使用圧力0.283MPa[gage]
を下回っており，原子炉格納容器の健全性は確保できる。
新：原子炉冷却材喪失時の原子炉格納容器圧力の最高値は，約0.241MPa[gage]であり，最高使用圧力0.283MPa[gage]
を下回っており，原子炉格納容器の健全性は確保できる。なお，事故後長期間にわたる静的機器の単一故障の仮定と
して，単一設計とするスプレイリングに接続する配管１箇所について，再循環切替後の瞬時の両端破断を考慮した場
合の原子炉格納容器圧力の最高値は，原子炉格納容器スプレイ設備１系列の不作動を仮定した場合を下回る約
0.240MPa[gage]であり，問題となることはない。

40

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.13.0）

12—別紙1－14－17

同上

41

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.14.0）

12条—別紙1－14－12

以下のとおり修正した（下線部参照）
旧：…また，動的機器の単一故障のケースの他，事故後長期間にわたる静的機器の単一故障の仮定として，単一設計
とするスプレイリングに接続する配管１箇所について，再循環切替後の瞬時の両端破断のケースも考慮する。
新：…また，動的機器の単一故障を仮定する場合の他，事故後長期間にわたる静的機器の単一故障の仮定として，単
一設計とするスプレイリングに接続する配管１箇所について，再循環切替後の瞬時の両端破断を仮定する場合も考慮
する。

42

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.13.0）

12—別紙1－14－17

同上

43

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.14.0）

12条—別紙1－14－13

以下のとおり修正した（下線部参照）
旧：
第3.4.4.1表　動的機器の単一故障を想定した場合の原子炉格納容器からの漏えい率
第3.4.4.2表　静的機器の単一故障を想定した場合の原子炉格納容器からの漏えい率
新：
第3.4.4.1表　原子炉格納容器からの漏えい率（動的機器の単一故障を想定した場合）
第3.4.4.2表　原子炉格納容器からの漏えい率（静的機器の単一故障を想定した場合）

44

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.13.0）

12—別紙1－14－20

同上

45
泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.14.0）

12条-別紙2-1-6
「関連する別系統の共用／相互接続あり」の「共用（使用済燃料ピットポンプ，使用済燃料ピット冷却器，使用済燃
料ピット脱塩塔，使用済燃料フィルタ）」に（PS—3）を追記した。

46
泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.13.0）

12-別紙2-1-9
同上
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47
泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.14.0）

12条-別紙2-1-8
異常状態の緩和機能にが該当する「構築物，系統又は機器」の加圧器逃がし元弁を加圧器逃がし弁元弁に修正。

48
泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.13.0）

12-別紙2-1-12
同上

49
泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.14.0）

12条-別紙2-1-9
以下を修正した。
・液体廃棄物処理系を液体廃棄物処理設備に修正。
・液体廃棄物処理系の「構築物，系統及び機器」及び「共用／相互接続あり」から洗浄排水蒸発装置と洗浄排水濃縮

50
泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.13.0）

12-別紙2-1-13,14
同上

51

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.14.0）

12条-別紙2-1-9

固体廃棄物処理設備の「構築物，系統及び機器」及び「共用／相互接続あり」からベイラと雑固体焼却設備を削除
し、「関連する別系統の共用／相互接続あり」にベイラと雑固体焼却設備を記載した。

52

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.13.0）

12-別紙2-1-13,14

同上

53

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第12条 安全施設（DB12 r.14.0）

12条-別紙2-1-13

以下を修正する（下線部参照）
旧：運転指令装置
新：運転指令設備

54

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第12条 安全施設（DB12-9 r.13.0）

12-別紙2-1-19

同上
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1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第14条 全交流動力電源喪失対策設備（DB14 r.16.0） 14条-3

以下の誤記を修正した。

（旧）1.1.1.11 全交流動力電源喪失対策設備
（新）1.1.1.12 全交流動力電源喪失対策設備

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第14条 全交流動力電源喪失対策設備（DB14-9
r.14.0）

14-6

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第14条 全交流動力電源喪失対策設備（DB14 r.16.0）

14条-5

以下の誤記を修正した。

（旧）5.11.2 設計方針
　　　5.11.3.4 給水設備
（新）5.11.1.2 設計方針
　　　5.11.1.3.4 給水設備

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第14条 全交流動力電源喪失対策設備（DB14-9
r.14.0）

14-8

同上

第14条 全交流動力電源喪失対策設備
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.17.0）

16条-別添2-参考-2
16条-別添2-参考-3
16条-別添2-参考-4
16条-別添2-参考-7
16条-別添2-参考-16
16条-別添2-参考-30

54条まとめ資料との用語の整合のため，使用済燃料ピット内の燃料ラック名
称について，以下の修正をしました。

（旧）燃料貯蔵ラック
（新）使用済燃料ラック

第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ（DB17 r.15.0）

17条－5

以下のとおり修正する（下線部参照）
旧：1.12.3 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針
    1.12.3.1 発電用原子炉設置変更許可申請（平成25年7月8日申請）に係る実用
発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則への適
合
新：1.10　 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針
    1.10.3　発電用原子炉設置変更許可申請（平成25年7月8日申請）に係る安全
設計の方針

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ（DB17-9
r.15.0）

17⁻8

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ（DB17 r.15.0） 17条－10

以下のとおり修正する（下線部参照）
旧：１次冷却設備の主要弁類の設備仕様の概略を第 5.1.1.7表に示す。
新：１次冷却設備の主要弁類の設備仕様の概略を第 5.1.7表に示す。

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ（DB17-9
r.15.0）

17-14

同上

第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第24条 安全保護回路（DB24 r.12.0）

24条-6,13,25

補正書と整合するよう，以下の記載を修正しました。（下線部参照）

（旧）温度，圧力，水位，水素濃度及び放射線量率等
（新）温度，圧力，水位，水素濃度，放射線量率等

（旧）重要な監視パラメータ
（新）重要監視パラメータ

（旧）重要代替パラメータ
（新）重要代替監視パラメータ

（旧）安全保護系
（新）安全保護回路

（旧）計測制御設備
（新）計測制御系統施設

（旧）緊急しゃ断
（新）緊急遮断

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第24条 安全保護回路（DB24-9 r.13.0）

24-6,16,29 同上

第24条 安全保護回路
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.17.0）

26条-8

東海第二の記載に合わせ以下の記載を適正化した。
（旧）…中央制御室空調装置の隔離等の対策により，運転員を…
（新）…中央制御室空調装置の隔離等の対策により運転員を…

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.17.0）

26-12

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.17.0）

26条-16

適合性説明の全角スペースが必要な箇所を適正化した。
（旧）…有毒ガスの発生源の近傍工場等内…
（新）…有毒ガスの発生源の近傍　工場等内…

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.17.0）

26-24

同上

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.17.0）

26条-16

適合性説明の半角スペースから全角スペースに適正化した。
（旧）…原子炉制御室に出入りするための区域 遮蔽壁…
（新）…原子炉制御室に出入りするための区域　遮蔽壁…

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.17.0）

26-24

同上

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.17.0）

26条-17

以下の用語を適正化した。
（旧）原子炉トリップしゃ断器
（新）原子炉トリップ遮断器

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.17.0）

26-25

同上

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.17.0）

26条-26

以下の誤記を修正した。
（旧）中央制御室換気空調装置
（新）中央制御室空調装置

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.17.0）

26-42

同上

11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.17.0）

26条-26

以下の誤記を修正した。
（旧）（「8.3遮蔽設備」参照）
（新）（「8.1遮蔽設備」参照）

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.17.0）

26-43

同上

13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.17.0）

26-61

以下の用語を適正化した。（誤記訂正）
（旧）蒸気発生器伝熱管破断
（新）蒸気発生器伝熱管破損

第26条 原子炉制御室等
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

14

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第26条 原子炉制御室等（DB26 r.17.0） 26条-36

以下の記載表現を修正した。
（旧）…中央制御室に電話，FAX及び社内ネットワークシステムに接続され
たパソコン等…
（新）…中央制御室に電話，FAX，社内ネットワークシステムに接続された
パソコン等…

15

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.17.0）

26-67

同上
上記修正に伴い、相違理由に以下を追記した。
【女川】記載表現の相違

16

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第26条 原子炉制御室等（DB26-9 r.17.0）

26-別添1-20

以下の相違理由の誤記を修正した。
（旧）監視カメラ以外の設備等のより把握可能…
（新）監視カメラ以外の設備等により把握可能…
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.15.0）

31条-7

誤記のため、下記の記載を修正した。（下線部参照）

（旧）（安全施設に係るものに限る。）
（新）（安全施設に属するものに限る。）

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.14.0） 31-7 同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.15.0） 31条-9

他条文との整合のため、以下の記載の追加した。

［常設重大事故等対処設備］

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.14.0） 31-10 同上

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.15.0）

31条-9

他条文との整合のため、以下の記載を削除・追加した。(下線部参照）
（旧）格納容器内高レンジエリアモニタ（低レンジ）
　　（「計測制御系統施設」及び「放射線監視設備」と兼用）
　　台 数 ２
（新）格納容器内高レンジエリアモニタ（低レンジ）

　　個 数 ２

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.14.0） 31-10 同上

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.15.0）

31条-9

他条文との整合のため、以下の記載を削除・修正した。(下線部参照）
（旧）格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）
　　（「計測制御系統施設」及び「放射線監視設備」と兼用）
　　台 数 ２
（新）格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）

　　個 数 ２

第31条 監視設備
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.14.0） 31-10 同上

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.15.0）

31条-9

他条文との整合のため、以下の記載を追加・修正した。(下線部参照）
（旧）使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ（ニ(3)(ⅱ)と兼用）
　　台 数 １（予備１）
（新）使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ（「ニ．(3)(ⅱ)使用済燃料貯蔵槽の
冷却等のための設備」と兼用）
　　個 数 １（予備１）

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.14.0） 31-10 同上

11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.15.0） 31条-9

他条文との整合のため、以下の記載を修正した。(下線部参照）
（旧）緊急時対策所可搬型エリアモニタ
　　（「放射線監視設備」及び「緊急時対策所」と兼用）
（新）緊急時対策所可搬型エリアモニタ
　　（「ヌ．(3)(ⅵ） 緊急時対策所」と兼用）

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.14.0） 31-10 同上

13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.15.0）

31条-9

誤記のため、下記の記載を追加した。（下線部参照）

（旧）また，無停電電源装置及び非常用発電機による給電状態は中央制御室で確
認することができる。
（新）また，無停電電源装置及び非常用発電機による給電状態は中央制御室で確
認することができる設計とする。

まとめ資料のみ

14

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.15.0） 31条-10

記載もれのため、下記の記載を追加した。（下線部参照）

可搬型モニタリングポスト，放射能測定装置，電離箱サーベイメータ及び小型船
舶を設ける。

15

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.14.0） 31-12 同上
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

16

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.15.0）

31条-11

他条文との整合のため、以下の記載を修正した。(下線部参照）
（旧）可搬型モニタリングポスト
（「放射線管理施設」及び「緊急時対策所」と一部兼用）
（新）可搬型モニタリングポスト
（「ヌ．(3)(ⅵ)緊急時対策所」と兼用）

17

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.14.0） 31-14 同上

18

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.15.0） 31条-12

他条文との整合のため、以下の記載を修正した。(下線部参照）
（旧）可搬型気象観測設備
（「放射線管理施設」及び「緊急時対策所」と兼用）
（新）可搬型気象観測設備
（「ヌ．(3)(ⅵ)緊急時対策所」と兼用）

19

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.14.0） 31-14 同上

20

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.15.0）

31条-14

誤記のため、下記の記載を追加した。（下線部参照）

（旧）また，無停電電源装置及び非常用発電機による給電状態は中央制御室で確
認することができる。
（新）また，無停電電源装置及び非常用発電機による給電状態は中央制御室で確
認することができる設計とする。

まとめ資料のみ

21

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.15.0） 31条-15

誤記のため、下記の記載を追加した。（下線部参照）

（旧）8.3 放射線管理設備

（新）8.3 放射線管理設備（1）

22

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.14.0） 31-18 同上
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23

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.15.0）

31条-15

誤記のため、下記の記載を削除した。（下線部参照）

（旧）8.3.1.1 概要
放射線管理設備は，発電所周辺の一般公衆及び放射線業務従事者等の放射線被ば
くを管理するためのもので，出入管理関係設備，放射線管理関係設備及び放射線
監視設備等からなる。
（新）8.3.1.1 概要
放射線管理設備は，発電所周辺の一般公衆及び放射線業務従事者等の放射線被ば
くを管理するためのもので，放射線管理関係設備，放射線監視設備等からなる。

当初、女川に記載をあわせて追加してい
たが、泊の場合は「出入管理関係設備」
は放射線管理関係設備の中の一部として
設置許可で記載しており、ここで放射線
管理関係設備と並べて記載すると重複記
載になってしまうため、削除する。

24

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.14.0） 31-18 同上

25

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.15.0）

31条-16

誤記のため、下記の記載を削除した。（下線部参照）

（旧）また，無停電電源装置及び非常用発電機による給電状態は中央制御室で確
認することができる。
（新）また，無停電電源装置及び非常用発電機による給電状態は中央制御室で確
認することができる設計とする。

まとめ資料のみ

26

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.15.0） 31条-17

下記の記載を追加した。（下線部参照）

（旧）(a) 固定モニタリング設備
（新）(a) 固定モニタリング設備（１号，２号及び３号炉共用，既設）

27

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.14.0） 31-20 同上

28

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.15.0）

31条-18

誤記のため、下記の記載を追加した。（下線部参照）

（旧）また，無停電電源装置及び非常用発電機による給電状態は中央制御室で確
認することができる。
（新）また，無停電電源装置及び非常用発電機による給電状態は中央制御室で確
認することができる設計とする。

29

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.14.0） 31-20 同上
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30

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.15.0） 31条-18

下記の記載を追加した。（下線部参照）

（旧）(b) 放射能観測車
（新）(b) 放射能観測車（１号，２号及び３号炉共用，既設）

31

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.14.0） 31-21 同上

32

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.15.0） 31条-18

下記の記載を追加した。（下線部参照）

（旧）(c) 気象観測設備
（新）(c) 気象観測設備（１号，２号及び３号炉共用，既設）

33

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.14.0） 31-22 同上

34

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第31条 監視設備（DB31 r.15.0） 31条-19

誤記のため、下記の記載を修正した。（下線部参照）

（旧）8.3.1.6 手順等
（新）8.3.1.7 手順等

35

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第31条 監視設備（DB31-9 r.14.0） 31-23 同上
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.17.0）

33条-9～11

補正書と整合を図り，以下の記載を修正した。（下線部参照）
・ヌ．その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備
（旧）Ａ．３号炉
（新）削除
・（1）（ⅱ）外部電源系
（旧）「常用電源設備」及び「非常用電源設備」と兼用
（新）「ヌ．（2）非常用電源設備の構造」と兼用
・（2）（ⅰ）受電系統
（旧）「常用電源設備の構造」と兼用
（新）「ヌ．（1）常用電源設備の構造」と兼用
・（2）（ⅱ）a.　ディーゼル発電機
（旧）「ディーゼル発電機」及び「代替電源設備」と兼用
（新）「ヌ．（2）（ⅳ）代替電源設備」と兼用
・（2）（ⅱ）b.　ディーゼル発電機燃料油貯油槽
（旧）「ディーゼル発電機」，「代替電源設備」及び「補機駆動用燃料設
　　　備」と兼用
（新）「ヌ．（2）（ⅳ）代替電源設備」，「ヌ．（3）（ⅳ）補機駆動用燃
　　　料設備」及び「ヌ．（3）（ⅵ）緊急時対策所」と兼用
・（2）（ⅲ）a.　蓄電池（非常用）
（旧）「蓄電池」及び「代替電源設備」と兼用
（新）「ヌ．（2）（ⅳ）代替電源設備」と兼用

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.15.0）

33-11～13

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.17.0）

33条-9～10

以下の不要なスペースを削除した。（下線部参照）
（旧）275kV　　　　 ４回線（１号，２号及び３号炉共用，既設）
（新）275kV　　 ４回線（１号，２号及び３号炉共用，既設）

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.17.0）

33条-53

資料内の整合を図り，第10.1.2表の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）引外し自由方式
（新）引きはずし自由方式

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.15.0）

33-60

同上

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.17.0） 33条-54

資料内の整合を図り，第10.1.3表の以下の記載を修正した。（下線部参照）
（旧）形　　式　／　種　　類
（新）型　　式　／　型　　式

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.15.0）

33-62,68～69

同上

第33条 保安電源設備
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.16.0） 34条-4

以下の記載を適正化（下線部参照）
（旧）もとに
（新）基に

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.16.0）

34-6

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.16.0） 34条-5,18

東海第二の記載に合わせ以下の記載を適正化（下線部参照）
（旧）…現場の状況を踏まえ評価条件を…
（新）…現場の状況を踏まえ，評価条件を…

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.16.0）

34-13,37

同上

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.16.0） 34条-6

以下の記載を適正化（下線部参照）
（旧）身体サーベイ及び作業服の着替え等
（新）身体サーベイ，作業服の着替え等

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.16.0）

34-16

同上

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.16.0）

34条-8

６１条との整合のため，以下の記載を適正化（下線部参照）
（旧）…（略）…故障による機能喪失の防止及び燃料給油のために停止する際にも給電を継
続するため緊急時対策所指揮所用に１台及び緊急事対策所待機所用に１台の合計４台を配備
する設計とする。
（新）…（略）…さらに故障による機能喪失の防止及び燃料給油のために停止する際にも給
電を継続するため緊急時対策所指揮所用に１台及び緊急事対策所待機所用に１台の合計４台
を保管する設計とする。

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.16.0）

34-20

同上

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.16.0）

34条-8

６１条との整合のため，以下の記載を適正化（下線部参照）
（旧）定期的又はプルーム通過前に燃料を補給する手順を整備するため，プルーム通過時に
おいて，燃料を補給せずに運転できる設計とする。
 緊急時対策所用発電機を予備も含めて８台保管することにより緊急時対策所の電源は多重性
を有する設計とする。
（新）定期的又はプルーム通過前に燃料を補給する手順を整備することで，プルーム通過時
において，燃料を補給せずに運転できる設計とする。
 緊急時対策所用発電機は予備も含めて８台保管することにより緊急時対策所の電源は多重性
を有する設計とする。

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.16.0）

34-20

同上

第34条 緊急時対策所
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11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.16.0） 34条-9

以下の記載を適正化（下線部参照）
（旧）「ヌ．(3)(ⅷ)通信連絡設備」
（新）「ヌ．(3)(ⅶ)通信連絡設備」

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.16.0）

34-21

同上

13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.16.0）

34条-11

設備の共用に関する以下の記載を適正化（下線部参照）
（旧）ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ
　　（「ヌ(2)(ⅱ)ディーゼル発電機」，「ヌ．(2)(ⅳ)代替電源設備」及び
　　　「ヌ(3)(ⅳ)補機駆動用燃料設備」と兼用）
　　　ディーゼル発電機燃料油貯油槽
　　（「ヌ(2)(ⅱ)ディーゼル発電機」，「ヌ．(2)(ⅳ)代替電源設備」及び
　　　「ヌ(3)(ⅳ)補機駆動用燃料設備」と兼用）
（新）ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ
　　　（「ヌ．(2)(ⅳ)代替電源設備」他と兼用）
　　　ディーゼル発電機燃料油貯油槽
　　　（「ヌ(2)(ⅱ)ディーゼル発電機」他と兼用）

14

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.16.0）

34-22

同上

15

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.16.0） 34条-11

以下の記載を適正化

（旧）m3/h，m3

（新）kL/h，kL

16

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.16.0）

34-22

同上

17

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.16.0）

34条-11

以下の記載を適正化（下線部削除）
（旧）データ収集計算機　個数　一式
　　　ERSS伝送サーバ　個数　一式
　　　データ表示端末　個数　一式

（新）データ収集計算機　一式
　　　ERSS伝送サーバ　一式
　　　データ表示端末　一式

18

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.16.0）

34-23

同上

19

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.16.0）

34条-11

女川2号炉との記載統一のため，通信連絡設備に関する以下の記載を削除し適正化。

データ収集計算機，ERSS伝送サーバ及びデータ表示端末は，設計基準事故時及び重大事故等
時ともに使用する。
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20

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.16.0）

34-23

同上
上記の修正に伴い，相違理由を追記
【大飯】・記載方針の相違
女川と同様に，各通信連絡設備を「設計基準事故時及び重大事故時ともに使用する」旨を35
条にて記載する方針。

21

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.16.0）

34条-11

本文との記載整合のため以下の記載を適正化（設備一覧に以下の内容を追記）

インターフォン
（「ヌ．(3)」(ⅶ)通信連絡設備」と兼用）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

テレビ会議システム（指揮所・待機所間）
（「ヌ．(3)」(ⅶ)通信連絡設備」と兼用）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

22

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.16.0）

34-23，24

同上
上記の修正に伴い，相違理由を追記
【大飯】【女川】
・設計の相違（相違理由⑧）

23

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.16.0）

34条-13

本文との記載整合のため以下の記載を適正化（設備一覧に以下の内容を追記）

可搬型気象観測設備
（「チ．(2)屋外管理用の主要な設備の種類」と兼用）
台　数　　２（予備１）

24

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.16.0） 34-25

同上
上記の修正に伴い，相違理由を追記
【女川】【大飯】
・設計の相違（相違理由②）

25

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.16.0）

34条-13

以下の記載を適正化（下線部参照）
（旧）可搬型タンクローリー
　　　（「ヌ．(2)(ⅳ)代替電源設備」及び「ヌ(3)(ⅳ)補助駆動用燃料設備」
　　　　　と兼用）
（新）可搬型タンクローリー
　　　（「ヌ．(2)(ⅳ)代替電源設備」他と兼用）

26

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.16.0）

34-25

同上

27

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.16.0）

34条-15

以下の記載を適正化（下線部参照）
（旧）　　工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が発生し
た場合に適切な措置をとるため、
（新）１　工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が発生し
た場合に適切な措置をとるため、
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

28

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.16.0）

34-27

同上

29

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.16.0） 34条-19

東海第二の記載に合わせ以下の記載を適正化（下線部参照）
（旧）…防護具の着用等の対策により，当該要員を…
（新）…防護具の着用等により当該要員を…

30

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.16.0）

34-37

同上

31

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.16.0）

34条-別添1-29

図2.2-1　緊急時対策所　電源構成の記載適正化

32

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.16.0）

34－別添1-35

同上
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r.13.0）

35条-11

第10.12.1表　通信連絡設備の一覧表

表中の「（注１）」を削除しました。

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r.13.0）

35-31 同上

第35条 通信連絡設備
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